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1. Tervezési szempontok

Telek, parkold

A telek sik kdzvetlen utcai kapcsolattal rendelkezik. Kerités, keritéskapu nincs.

Az akadalymentes parkolot telken belul alakitjak ki. Az akadalymentes parkol6tdl az utcai
jardaig (telekhatarig) Uj akadalymentes jarda, az éplletbejarathoz lépcsd és rampa épll. Az
épulet f6bejarata lesz az akadalymentes bejarat.

Epiilet

Az éplilet szintjei: foldszint + emelet. A fébejaratnal a jarda és padloé szintkilonbsége 50 cm.
Az épulet kozszolgalati teruleteit komplexen akadalymentesek lesznek, szintenként
akadalymentes WC helyiség készll, az emelet megkdzelitéséhez személyfelvondt épitenek
be.

1. Akadalymentes megkozelités utcarél, udvarrél parkolék, telken beliili k6zlekedés

1.1. Személybejarat
Az épllet fébejarata az el6kerten at kdzelitheté meg.
Kerités nem épul.

1.2. Telken beliili gyalogos utak, rampa és lépcsé
A telekhataron elhelyezett infétablan az intézmény nevét, nyitva tartasat adjak meg (felirat,
Braille felirat, akadalymentesség piktogramja).

1.3. Jardak

A telken beluli uj gyalogos utak minimum 1,50 m szabad szélességben, szilard burkolattal
készllnek. A burkolat csuszas és hézag mentes kell, hogy legyen. A Kkerti butorokat és mas
kerti targyakat a kozlekedési utvonalon kivuli térbdviletben helyezik el. A telken beltli jardat
vezetbsavval alakitjak ki.

Vezetbsav: 30-40 cm széles burkolattol kontrasztos szinezésii és eltérd érdességli sav mely
segiti a vakok és gyengén latok kézlekedését. Kiiltéri vezetbésav kKialakitasa: pozitiv
bordazatu, a bordazat a menetirannyal parhuzamosan fut.

Figyelmeztetd sav: 50-60 cm széles sav, rampak, lépcsbk kezdete elbtti burkolatban késziil,
segiti a vakok és gyengén l&tok kdzlekedését. Erdessége, szine eltér a vezet6savétol és
burkolatétol.

Jarda szegélysav: Kontrasztos szinezésl, eltéré érdességii sav mely segiti a vakok és
gyengeén latok kbzlekedését és fokozottan jelzi a jardaszéleket, javasolt szélessége 10 cm.

1.4. Akadalymentes rampa

A rdmpa lejtése maximum 5%. A rampa elétt és utan az 1,50 m szabad kézlekedési terlletet
biztositani kell. A pihenén (befelé nyild ajté esetében) 1,50x1,50m szabad terllet szlikséges
a kerekesszeékkel torténé kanyarodashoz. A rampa szabad szélessége minimum 1,20 m kell,
hogy legyen, a fordulékban a szabad terllet nagysaga minimum 1,50 m x 1,50 m. 1,50 m
szabad szélességig a rampakat egyoldali, e szélesség felett kétoldali kétsoros
akadalymentes kapaszkoddval, minkét esetben alsd lecsuszast gatldo korlatelemmel vagy
peremmel kell kialakitani. A csapadékviz elvezetést 2 x 2 cm-nél kisebb nyilasméreti
fedraccsal védett folydka vagy maximum 1,5 % oldallejtés biztositsa. A pihend és jarda
burkolatat a lejtés kezdeteknél figyelmezteté savval kell kialakitani. A rampa burkolata
fagyallo, csuszas- és hézagmentes térburkolattal készljon.
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1.5. Akadalymentes lépcsd kialakitasa

A lépcsé6 fellépése maximum 15 cm lehet, a lépcséfokok homloklapja a jarélapra merdleges.
A burkolat csuszas és hézag mentes legyen, a 1épcséfok el6tti (kezdd fokok) burkolataban
50-60 cm széles figyelmeztetd savot alakitanak ki. A Iépcsé homloklapjat javasolt kontrasztos
szinezéssel kialakitani, a |épcséfok élénél labbal is érzékelhetd fellletvaltas készuljon. A
lépcsd kétoldali akadalymentes korlattal és 10 cm magas lecsuszas gatlé peremmel vagy
also lecsuszas gatlo elemmel épul meg.

1.6. Akadalymentes kapaszkodo kialakitasa

A kapaszkodd elemeinek elhelyezési magassaga: 70 és 95 cm, pihenéknél is folytonosak,
talnyulas 30 cm (kivéve ha kdzlekedési utvonalba nyulik be a kapaszkodd), a kapaszkodok
atmeérdje 45-50 mm, a kapaszkodé faltél vald tavolsaga 45-50 mm. A kapaszkodo szinezése
kontrasztos, anyaga pl. szinterezett acél. A kapaszkodét kézfelemelés nélkil kell tudni
hasznalni, ezért a megfogasokat ,pipa formaban” kell kialakitani.

1.7. Akadalymentes parkolé

Az akadalymentes parkolot telken belil, utra merdlegesen alakitjak ki. A parkold mérete
2,10+1,50 x 3,60 m. A parkolo6 tertletén lévé 1,50 m x 5,50 m-es kdzlekedési savot 45
fokban savos, kontrasztos szinezési felfestéssel jeldlik. A parkoldk akadalymentes funkciojat
felfestéssel és KRESZ tablaval (kerekesszékes szimbdlummal) jelzik. A parkolo terilete sik,
burkolata szilard, folyamatos (hézag nélkili) kialakitasu, a csapadékviz elvezetést 1,5%
lejtés biztositja.

1.8. Buszparkolasi lehetéség
Az utcaban - az akadalymentes bejarattol 50 m-re - busz részére is van megallasi lehetbség.

2. Epiiletbejarat

Az épllet f6bejarata egyben akadalymentes bejarata is. A jarda és padlészint eltérése 50
cm. A bejarathoz 1abtorléracs nem készil, a legdmbodlyitett kivitell kliszob magassaga
maximum 2 cm lehet.

A nyilaszarét kontrasztos szinezéssel latjak el (tok + ajtélap + kilincs). A bejarati ajté egy
szarnyanak szabad szélessége (tokbelméret) minimum 90 cm.

A teli Uvegezési ajtékat szemmagassagban — jaréfelllettél mérten 1,50 m magassagban
szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atmér6jli szines kordk vagy nyilak egy sorba
rendezve, stb.) teszik érzékelhetévé.

A bejarati ajté mellett az akadalymentes kialakitast, az épulet funkcidjat és nyitva tartasat
irott, piktogrammal és Braille irassal is ellatott, szemmagassagban elhelyezett (1,20 - 1,60 m)
tablaval adjak meg.

3. Epiileten beliili helyiségek kialakitasa, kozlekedés

Altalanos akadalymentességet biztositd tervezési elemek
vezetbsav
szerkezetek kontrasztos szinezése
kapcsoldk elhelyezése 0,90-1,10 m magassagban
helyiségek megfelel§ megvilagitasa
kaprazatmentes, jol megvilagitott kedvezé betliméretl informacios tablak
szilard, csuszasmentes, hézagmentes, kdnnyen tisztithatd, megfelel§ kopasallésagu
burkolat
= nyildszarok:
— szabad nyilasmérete min. 90 cm
— az ajték melletti hozzaférési terulet nyitasiranyban 55 cm, tulsé oldalon 30 cm
— ahol az ajté hozzaférési teruletek nem biztosithatok, ott tavnyitd berendezést szerelnek
fel, a mikddtetd gomb elhelyezési magassaga 0,90-1,10 m, faltdl elitd szinezéssel,
funkciot megado felirattal
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— a teli Uvegezési ajtokat szemmagassagban - jardfelllettél mérten 1,50 m
magassagban szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atmérdji szines kordk vagy
nyilak egy sorba rendezve, stb.) latjak el

— a nyilaszarok ajtélapjai (vagy tokok) a faltél kontrasztos szinezésiiek

— nyilaszarék kiszob nélkdli kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legdmbolyitett
kliszobbel késziiljenek

= kerekesszékkel valdé megfordulashoz 1,50 m x 1,50 m szabad terllet, haladashoz min.
1,20 m széles kozleked§ terllet

3.1. Kozlekedék, varok

A tervezett kdzlekeddk, varok kialakitasa és méretei lehetévé teszik az éplilet helyiségeinek
akadalymentes megkdzelitését, mindenhol biztositott a kerekesszékkel valé megfordulashoz
szukséges 1,50 m, illetve az egyenes iranyu kozlekedéshez szikséges 1,20 m. A térbe
beldgé targyak, 0,90 m-nél keskenyebb uUtszlkiletek nem gatoljak a kdzlekedést.

Az Uj padloburkolatban vezetésavot alakitanak ki.

Beltéri vezetésav: anyaga a padloburkolattol eltéré érdességli és szinezésl, szélessége
30-40 cm.

Figyelmezteté sav: 50-60 cm széles kontrasztos szinezésii (padloburkolattél és
vezetdsavtol), eltéré érdességli sav mely seqiti a vakok és gyengén latok kbzlekedését. A
lépcsé és lift el6tti pihenbi burkolatba épitett sav felhivia a figyelmet a szintklilbnbség
athidalora.

A helyiségek funkciojat a bejarati ajtd mellett (kilincs feldli oldalon) elhelyezett informacios
tablak jelzik (elhelyezési magassag 1,20 -1,60 m). Az informacios tablak irasos, piktogramos
(pl. WC) és Braille irasos informaciot tartalmaznak.

3.2. Akadalymentes lépcsé, kapaszkodo
Az Uj lépcs6hazat az 1.5. és 1.6.-ban megadott elvarasoknak megfeleléen alakitjak ki.

3.3. Akadalymentes személyfelvoné

A beépitendd személyfelvono a két szinten all meg.

A tervezett lift meg kell, hogy felel az MSZEN 81-70 szabvanyban eléirtaknak.

= személyszallitasra alkalmas felvono

teherbiras 630 kg, 8 személy

biztonsagi kialakitas

minimum 1100 x 1400 x 2150 mm szabad belméretl kabin

ajto: automatikus, vizszintesen tolédd, kétlapos, 900 mm x 200 mm szabad nyilasméreti

ajto nyitvatartasi idé6 minimum 5 s

védé-kapaszkodo korlattal felszerelt

kerekesszékbdl is mikodtethetd vezérl6tabla és kdzlekeddi hivogomb (elhelyezési

magassaga 0,90-1,10 m, tavolsaga lift ajtotél minimum 40 cm), a vezérilégomb méretei 5-

10 mm magassag, 15-25 mm atméré vagy szélesség, gombok tavolsaga: vizszintesen

10-60 mm, fuggblegesen 10-60 mm, informacidk megadasa, tapinthatd modon, Braille

felirattal

= tulterhelésjelzbvel, digitalis szintjelzd, tovabbhaladasi iranyjelzé nyillal

= két megalldig kép informacids rendszerrel, harom megallétél hang + kép informacios
rendszerrel (kabin pozicio)

= tlzoltokapcsoloval, vészjelzbvel (lathatéd és hallhaté jelzés), portakapcsolattal

= kabin érkezési pontossaga: fuggdleges maximum 1,5 cm, vizszintes 2 cm

3.4. Orvosi rendeldk, védoénéi rendelo

A helyiségek butorozasanal figyelembe veszik a fogyatékos személyek hasznalati
szempontjait: kerekesszékkel valé kézlekedés, megallas, lelilési lehetéség bottal, mankdval
kozleked6k szamara, és kerekesszékb8l hasznalhatdé asztal vagy pultszakasz, latassérult
személyek szamara a szemkontaktus, hallassérilt személyek szamara szajrol valo olvasas
biztositasa.
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3.5. Akadalymentes WC

Az intézményben a foldszinten és emeleten Uj akadalymentes WC helyiség épdil.

= Az ajté szabad nyilasmérete minimum 90 cm, oldals6 hozzaférési teruletek: 55 cm, illetve
30 cm, az ajté helyiség fel6li oldalara behuzokart kell felszerelni: em. 0,75 m, | = 0,40-0,60
m. Az ajté zarhatdsagat kivilrél érmével nyithaté szerkezettel kell biztositani.

= A WC elhelyezése: tengely 45 cm-re van a burkolt falsiktdl, deszka felsé sikja
(Uldmagassag) 46-48 cm, a WC mellett 0,90 m, el6tt 1,35 m szabad tertletet biztositani
kell.

= A WC kefét a kapaszkodo ala, a falra szerelik 0,30-0,40 m magassagba.

= Kapaszkodok: kor alaku kapaszkodd atméréje minimum 32 mm, burkolatbdl kiemelkedé
szinezéssel: falra szerelt: fix kivitelben ,L” alaku: vizszintes szar = 40 x 80 cm, fliggéleges
szar = 50-80 cm, em. 0,75 m, a szabad oldalon (WC tengelytél 30-35 cm-re), felhajthato
kapaszkoddé | = 80 cm, em. 0,75 m, WC papir tartoval ellatott.

= A mosdo leirasa: konkav porcelan mosdo, térdszabad kivitelben, elhelyezési magassaga:
0,85 m, mérete pl. 50x60 cm, kapaszkoddk mosdé mellett: | = 60 cm, em. 0,85-95 m.

= A tikér mérete 60-80/120 cm, fixen falra szerelt, alsé elhelyezési magassaga 90 -110 cm.

= A kézszaritd vagy papirtdrdlkdzé tartd, szappanadagold alsé sikja 1,10 m.

= A csaptelepek kialakitasa: rovid karu, kever6 csaptelep.

= A villanykapcsolét 0,90 - 1,10 m elérési magassagba, feliratozva épitik be.

= A segélyhivét 1,00 m és 0,30 m elérési magassagba, vagy lelégd zsindros kialakitassal
szerelik, nyomoégombija figyelemfelhivd szinezéssel és felirattal készUlljon, kdzlekeddi
jelzével és nyugtazoval.

= A vilagitast mennyezeti és tikor feletti, egy kapcsoléra kététt lampa biztositja.

= A helyiségben két magassagban ruhaakasztét kell elhelyezni.

4. Biztonsagi rendszer - tiizjelzd

Amennyiben az intézményben létesul tlzjelz6 haldzatot, ugy azt ugy kell kialakitani, hogy a
hallassérilt személyek szamara fénnyel, a latassérilt személyek szamara hanggal egyarant
érzékelhet6 legyen a vészjelzés. A veszélyt sarga vagy voros villogo fény és erételjes,
magas intenzitasu hang jelezze.

5. Infokommunikaciés akadalymentesités

A kornyezet vizualis érzékelése kontraszthatasok alkalmazasaval - els6sorban
szinkontrasztok, fény-arnyék kontrasztok - jelentésen fokozhatd, ami az érzékszervi sérult,
kuldondésen a gyengén laté és vak személyek tajékozodasahoz és biztonsagahoz
nélkulozhetetlen.

5.1. Térkép, tapinthaté térkép

A felhasznalok valamint a vak és gyengén latdé személyek tajékozodasat segiti.

A térképet és tapinthaté térképet egyben is ki lehet alakitani.

Az éplletbejaratnal egyben kialakitott térképet-tapinthaté térképet helyeznek el, em. 1,20 m -
1,60 m.

5.2. Indukcioés hurkos erésité

A hallassérilt személyek kommunikaciéjat segitd eszkdz, mely a hallokészilékkel
rendelkezd személyek szamara hattérzaj és visszhangmentes hanginformaciét biztosit. A
védoéndi szolgalaton és fogorvosi rendelébwn FM radiés indukciés készllék igényelhet. Az
igényelhetéség helyét a tapinthatd térképen és a helyiségtablan elhelyezett piktogrammal
jelzi.

5.3. Informaciods tablak részletezése

Az intézményben valo tajékozdédas megkonnyitése érdekében atgondolt, egységes,
konzekvensen és megfelel6en kialakitott és alkalmazott tajékoztatd és informacids rendszert
kell kiépiteni, mely az éplletegylttes valamennyi hasznal6ja szamara segitséget jelent,
ugyanakkor kulondésen fontos szerepet jatszik az érzékszervi sériltségik - latas-,
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hallassériltségik, beszédfogyatékossaguk, értelmi fogyatékossaguk - miatt hatranyos
helyzetli személyek tajékozddasanak és kommunikaciojanak segitésében.

5.3.1. Informacids tablak altalanos kialakitasa

elhelyezési magassag: szemmagassagban 1,20-1,60 m vagy a folott
irott informacio mellett piktogramok is (ahol van elfogadott)

Braille irassal kiegészitett tablak (em. 1,10 m — 1,60 m)

kontrasztos szinezés (pl. kék-sarga, fekete-fehér)

konnyen olvashato betitipus, pl. Ariel, Helvetica

hatarozott konturok

olvasasi tavolsagtdl figgd betliméret (minimum 25- 45 mm)

javasolt minimalis piktogram méret: 15 x 15 cm

tabla felllete tikr6z6désmentes, tisztithato legyen

megfeleld intenzitasu, kaprazatmentes megvilagitas

254

Betliméret

0 5 80 105 120 m

Tabla olvasasi tavolsaga

Forras: Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenlé esélyli hozzaférésének megteremtéséhez - Komplex akadalymentesités, FSZK

2009.

5.3.2. Infotablak részletezése

1.

Telekhataron
= intézmény megnevezése, nyitva tartasi id6 (Braille felirattal is)
= akadalymentesség piktogramja

. Akadalymentes parkolénal: KRESZ tabla P + akadalymentesség piktogramja, em. min.

1,5 m.

Epiilet bejarat melletti tabla

» intézmény megnevezése (Braille felirattal is)
= nyitvatartasi ideje

= akadalymentesség piktogramja

4. Iranyjelz6 tablak: épulet helyiségeinek elérési iranyat adja meg.

Helyiségtablak: kézszolgalati helyiségek ajtaja mellett
Lehetbleg ajté melletti falon (kilincs feldli oldalon)

= felirat + Braille felirat

= felirat + Braille felirat + piktogramja (informacié, zuhanyzék)

Funkciét megadé tablak: em. 0,90-1,10 m, felirat + Braille felirat
= akadalymentes WC segélyhivé nyomdgombija felett
= kaputelefon, cseng6 felett
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Példa piktogramokra

C

indukcidés hurok akadalymentesség altalanos jele

5.4. Akadalymentes weblap, tajékoztato kiadvanyok, Grlapok

A megfeleléen kialakitott weboldal és tajékoztaté kiadvany a gyengén lato, vak, értelmi
fogyatékos személyek hasznalatat jelentésen megkdnnyiti. Javasolt a weblap és a kiadvanyok
akadalymentes kialakitasa. Elvarasok akadalymentes weblapnal: W3C szabvanynak, HTML
vagy XHTML, CSS szabvanynak valé6 megdfelelés (validitas), WCAG 2.0 minimum A’
kovetelmény betartasa.

Budapest, 2012. december 5.

.| Javor Eva
Rehabilitaciés kornyezettervezd szakmeérnok
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Az egyenld esélyli hozzaférhetéség és akadalymentesség elérése érdekében
elsésorban figyelembevett jogszabalyok, ajanlasok

o 1998. évi XXVI. térvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségik biztositasarol

e 2007. évi XXIII. térvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléseégik biztositasarol
sz0616 1998. évi XXVI. torvény modositasarol

o 2003. évi CXXV. torvény az egyenlé banasmaodrél és az esélyegyenléség elémozditasarol
o 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasaroél és védelmérdl

e OTEK - 253/1997.(X11.20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrél — modositva a 182/2008. (VI1.14.) Korm. rendelettel

e 37/2007. (Xll. 13.) OTM Rendelet az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol, valamint a
telekalakitasi és az épitési-miiszaki dokumentaciék tartalmardl - médositva a 17/2008. (VIII.
30.) NFGM rendelettel

o Tervezési Segédlet az akadalymentes épitett kornyezet megvaldsitasahoz — OT™
TerUletfejlesztési és Epitésligyi Szakallamtitkarsag, 2007.

o 10/2006. (Il. 16.) OGY Hatarozat az uj Orszagos Fogyatékostgyi Programrdl

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVII. térvény 2. § 1.
bekezdése értelmében: ,Akadalymentes: az épitett kornyezet akkor, ha annak kényelmes,
biztonsagos, 06nall6 hasznalata minden ember szamara biztositott, ideértve azokat az
egészsegkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specialis

létesitményekre, eszkdzokre, illetve mliszaki megoldasokra van sziikséguk.”

A 2007. évi XXIIl. térvénnyel moédositott 1998. évi XXVI. térvény 4. § h) pontja a kévetkezd
képen hatarozza meg az egyenld esélyl hozzaférés fogalmat: ,A kdzszolgaltatds egyenld
eséllyel hozzaférhet6 akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevd allapotanak megfeleld
onallésaggal - mindenki, kildndsen a mozgasi, latasi, hallasi, mentalis és kommunikaciés
funkciokban sérllt emberek szamara akadalymentes, kiszamithatd, értelmezhetd és
érzékelhetd, tovabba az az épllet, amelyben a kdzszolgaltatast nyujtjak, mindenki szamara
megkozelithet, a nyilvdnossag szamara nyitva allé része bejarhato, vészhelyzetben
biztonsaggal elhagyhatd, valamint az épuletben a targyak, berendezések mindenki szamara

rendeltetésszerlien hasznalhatok és a szolgaltatdsok egyforman igénybe veheték.”

A 2007. évi XXIIl. térvénnyel modositott 1998. évi XXVI. térvény 12. § (1) bekezdése
értelmében: ,A fogyatékos személy egészségugyi ellatdsa soran - az 1997. évi CLIV. térvénnyel

dsszhangban - figyelemmel kell lenni a fogyatékossagabdl adodo szikségleteire.”
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