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ALAIROLAP
Fegyvernek Felszabaduléds u. 128/A sz. alatti Orvosi Rendel6 fejlesztés

Epitési engedélyezési tervéhez

MEGBIZO:
Epitteté: Fegyvernek Kozség Onkorményzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulas t 171.  ..........................
alairas
TERVEZOK:
Epitész tervezo: Horvath Ferenc épitész tervezd
5000 Szolnok, Csokonai u. 96 11./2
E-16-0245
alairas
Epiiletgépész tervezé:Demeter Imre Gépész tervezd
5008 Szolnok, Vorosmezo u. 88/b
G1-16/0045

aldiras
Villamos tervezé: Nagy Attila Villamos tervezo
5008 Szolnok, Vorosmezo u. 168
V-T 16-0678
aldiras
Statikus tervez6:  Cseresznyés Istvan Statikus tervezo
5000 Szolnok Tofenék u. 7. 1./1
T-T-16-0820

alairas
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TERV ES IRATJEGYZEK

Kiilzetlap

Alairélap

Terv és iratjegyzék

Fontosabb iratok jegyzéke
Statikai tervfejezet
Talajmechanikai tervfejezet
Komplex akaddlymentesités terv fejezete
Tlizvédelmi miiszaki leiréas

Miiszaki leiras

Epiiletgépész tervfejezet

Epiiletvillamos tervfejezet

Tervezdi nyilatkozat

Foldhivatali térképmasolat




EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

h
©

Tervek:

Allapotrogzité:

Tervezett:

Fegyvernek Kdozség Onkormanyzata

beruhazasaban kivitelezend6

5231 Fegyvernek, Felszabadulas ut 128/A

hrsz.: 2545/2 sz. alatti

A Fegyverneki Orvosi Rendel6 Fejlesztése Il. litem munkainak

Helyszinrajz
Foldszint Alaprajza
Emelet Alaprajza
Metszetek
Homlokzatok

Homlokzatok

Helyszinrajz
Foldszint Alaprajza
Emelet Alaprajza
Metszetek
Homlokzatok
Homlokzatok
Homlokzatok

H-1
A-1.1
A-1.2
A-2
A-3.1
A-3.2

H-2

E-1.1
E-1.2
E-2

E-3.1
582
E-3.3

Engedélyezési terve

M1:500
M1:100
M1:100
M1:100
M1:100
M1:100

M1:500
M1:100
M1:100
M1:100
M1:100
M1:100
M1:100
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MUSZAKI LEIRAS

Fegyvernek, Felszabadulas ut 128/A Hrsz.: 2545/2 sz. alatt kivitelezend6
Fegyverneki Orvosi Rendeld Fejlesztése I1. iitem

(fogorvosi rendel6 és védonoi szolgalat fejlesztése) munkainak

crer

I. Elozmények, tervezési program:

Feladat: Megbizom, Fegyvernek Kozség Onkormanyzata a Fegyverneki Orvosi Rendeld
Fejlesztésének II. litemét kivanja az Egészségiligyi alapellatds, egészséghazak és jarobeteg
szakellatas fejlesztése cimii palyazat (Kodszam: EAOP — 4.1.2/A — 12) alapjan megvaldsitani.
Az orvosi rendeld épiiletegyiittesének keleti része korabban mar felyjitasra keriilt, a védondi
¢s fogorvosi rendeléket magaban foglalo épiilet azonban leromlott allapota és
korszerlitlensége miatt funkcidjat csak korlatozottan képes ellatni.

A fejlesztés f6 elemei:

- Komplex akadalymentesités az épiiletben, akadalymentes rampa, lift és mosdo épitése,
nyilaszarok cseréje, sz¢€lesitése, akadalymentes parkolo kialakitasa.

- Teljes homlokzati felljitds, homlokzati hdszigetelés, padlds hdszigetelése, lapostetd
feljitasa, héjazat cseréje, kiils6-belsd nyilaszaro csere.

- Belsd burkolatok cseréje, feltijitasa, 0j beépitett butorok, szaniterek elhelyezése.

- Fedett gépkocsi- és babakocsi tarolo €pitése, kertrendezés.

Elvart épiilet: Minden igényt kielégitd, kimagasldé mindségii épitési anyagok beépitésével
torténd kifogastalan épiilet 1étrehozasa

Megvalositas 1éptéke: Az épitteté a megvalositast 2013.évi kezdéssel, egy litemben kivanja
megvaldsitani.

Szolnok, 2012. December ho
Horvath Ferenc sk.

Epitész tervezo
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I. Adatok
Epittetd: Fegyvernek Kozség Onkormanyzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulas ut 171.
Epités helye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulas ut 128/A
Hrsz.: 2545/2
Tervezett 1étesitmény: A Fegyverneki Orvosi Rendeld Fejlesztése II. litem
(fogorvosi rendeld €s védonoi szolgalat fejlesztése)
Tervezo: Horvath Ferenc Epitészmérnok
Tervezo
E-16-0245

Szolnok, Csokonai u. 96. 11./2., 5000

Szamitott épitménvyérték megadasa:

A 245/2006. (XI1.5) Kormanyrendelet szerint, Egészségiligyi épitmény, épitmeényrész, orvosi
rendeld (2 szint brutt6 alaptertilet):

351,70 m* “ 190.000 Ft/m* = 66.823.000 Ft

Az épiilet adatai:

Foldszintes, részben alapincézett, magastetds, tetdtér beépités nélkiil

Telek teriilet (2545/2): 1822 m?

Brutto beépitett teriilet Egészséghaz: 175,85 m*

Brutto beépitett teriilet Gépkocsi €s babakocsi tarolo: 22,40 m*

Brutto beépitett teriilet tobbi épiiletrész: 499,92 m*
Beépitettség: 38,31 %

Epﬁlet kor. Jarda: -0,07 m — 10,12 m
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Foldszinti padlo: +0,56 m

Emeleti padlo: + 3,86 m
Epitménymagassag: +7,35m
Gerincmagassag: + 11,06 m
Ereszmagassag: + 7,26 m
Tetéidom: kiils6 vizelvezetésii

lapostetd, félnyeregtetd

Tetbhajlasszog: 30°

A telek beépitésének modja nem valtozik, szabadon allo.

I1. Alkalmazott anyagok, szerkezetek lakdépiilet:

Alapozas: A meglévo épiilet savalapozassal késziilt, vasbeton talpgerendaval. A tervezett
felyjitas az alapozédsi munkakat nem érinti.

A tervezett fedett gépkocsi- és babakocsi tarolo, valamint a tervezett rdmpa alapozasa
pontalap. A terveken feltételezett alapozasi sikok szerepelnek. A liftakna siillyesztéke
szigetelt monolit vasbeton szerkezettel épiil, statikai terveknek megfelelden.

Szigetelés: A kiilsé vizelvezetésli lapostetdn a meglévd rétegrend feltjitdsaként 1 rtg.
palazuzalékos modifikalt bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés késziil.

Falazatok:

Meglévo kiilso fofalak: Keramia falazat (35 cm vtg.)
Meglévo belso fofalak: Keramia falazat (35 cm vtg.)
Meglévo valaszfalak: Keramia falazat (12 cm vtg.)

Uj valaszfalak: Ytong porusbeton falazat (10 cm vtg.)

A nyilasbefalazésok égetett keramia falazatbol késziilnek.

A nyilaszar6 cserékkel Osszefiiggésben egyes fofalakban és vélaszfalakban nyilasbontas, a
meglévo nyilasok bdvitése, 0 nyildsathidalas sziikséges, a bontast megeldzden a meglévo
athidalokat fel kell tarni, és sziikség szerint a fodémet ala kell dacolni.

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
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Fodém: A meglévé fodém feltételezhetden koriireges vasbeton fodémpanel. A lebontott
1épcs6 helyére keriild fodém 20 cm vastag monolit vasbeton fodém.

7.

Uj athidalék: Eldregyartott nyilasathidalok keriilnek beépitésre.

Lépcso: A meglévo 1épesdszerkezet elbontasra kertil.

Egy 0j haromkaru, monolit vasbeton szerkezetli 1épcsé keriil kialakitasra.

Rampa: Az Uj bejaratnal 11 akadalymentes rampa és 1épcséd késziil kétsoros akadalymentes
korlattal, kerékvetdvel, az akaddlymentesitési miiszaki leirdsnak megfelelden.

Nyildszarok: A meglévo nyildszarok hagyomanyos fa ajtok és ablakok, rossz hdszigetelési €s
1égzérasi tulajdonsagokkal.

Kiviil 1), korszerti mlianyag nyilaszarok kertilnek beépitésre hdszigeteld iivegezéssel, fokozott
1égzérassal, a homlokzati terveknek megfelelden.

A Dbels6é nyilaszarok egyedi méretli faanyagli ajtok. Az akadalymentesen hasznalhato
helyiségekben az ajtok kiiszob nélkiili kiviteltiek és a helyiségek

bejarataindl mindenhol biztositott a 90 cm szabad nyilasméret és a hozzaféréshez sziikséges
tertilet.

Az emeleti rontgen ajtaja sugarzasvedd 6lomajto.

Fedélszerkezet: A meglévo alloszékes fedélszerkezet nem keriil felujitasra, csak a héjazatot
cser¢lik ki a mar felgjitott épiiletrészhez illeszkedd cserepeslemez fedésre.

A fedett gépkocsi- és babakocsi tarolo félnyeregtetét kap, 15°-os hajlasszoggel, 15/15-6s fa
oszlopokkal és szelemenekkel, 7,5/15-0s szarufakkal, konyokfakkal.

Tetohéjalas: A meglévo két félnyeregteton a cserépfedés helyett cserepeslemez fedés késziil.

Az 1 fedett gépkocsi- és babakocsi tarolon cserepeslemez fedés késziil.

Badogos szerkezetek: Horganyzott lemezbdl, és csatornaval.
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Padozat: A meglévd padozat feltételezhetben homokos kavicson vasalt aljzat ¢és
talajnedvesség elleni szigetelés, hdszigetelés, aljzatbeton és padloburkolat.

Padlé burkolatok: A meglévo burkolatok rossz allapota miatt cserére szorulnak.

A belsd terekben minden helyiségben cstiszadsmentes keramia lapburkolat késziil, az ij rampa
beton térkd burkolatu.

Hoszigetelések: A kiilsd falakra és a labazatra 8 cm vastag Nikecell hdszigetelés keriil Dryvit
rendszeri vakolattal, a padlason 10 cm vastag szalas hoszigetelés késziil, a lapostetén a
meglévo rétegrendre még 10 cm vastag hdszigetelés kertil.

Bels6 feliiletképzés: A legtobb helyen vilagos szinli diszperzids festés.

A vizes helyiségekben csempe falburkolat késziil 2,10 m magassagig.

Az emeleti rontgen helyiségben fal és mennyezeti sugarzasvédo burkolat késziil.

Mosddk: Jelenleg az épiiletben nincs mozgaskorlatozottak szamdara alkalmas mosdo, valamint
a meglévoek sem felelnek meg az elvarasoknak.

Uj, kiilonvalasztott férfi-néi, valamint mozgaskorlatozott mosdok keriilnek kialakitasra
szintenként. A védondi rendel6hdz személyzeti 6lt6z6 és we tartozik, valamint az emeleti
fogorvosi rendeldknek is van személyzeti mosddja.

A takaritdshoz haszndlt eszk6zok taroldsa a foldszinten taldlhatdo Takaritoszer tarold
helyiségben torténik, vizvételi lehetdség a szintenként kialakitott néi mosdoban 1évo hideg-
melegvizes fali kutakbol lehetséges.

Szaniterek: Az épiiletben 0j szanitereket helyeziink el, hideg-melegvizes csaptelepekkel,
beleértve a falikutakat és a rendelOkben 1év0 szanitereket. A védondi rendeldben hideg-
melegvizes kézmoso ¢és eszkozmosogatd, a fogorvosi rendeldkben hideg-melegvizes
kétmedencés mosogat6 keriil beépitésre orvosi csapteleppel.

Biutorok: A kozforgalmu terekben beépitett butorok keriilnek beépitésre.

Rendelék: A fogorvosi rendeldkben a fogorvosi székeket minden gépészeti berendezésiikkel
egyiitt 1 m-rel az ablak fel¢é kell tolni, valamint a jelenleg a rendelékben 1év6 kompresszorok

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
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A védondi rendeldben négyszemkozti elbeszélgetésre nincs lehetdség, erre a célra a masik
¢épiiletrész orvosi szobdja van kijelolve.

Homlokzatképzés: Fehér homlokzati nemesvakolat, barna labazati vakolat, fehér miianyag
nyilaszardk, piros cserepeslemez fedés, horganyzott ereszcsatorndk. Homlokzati terveknek
megfelelden.

Kiilsé térburkolatok: Az épiilet koriili meglévd jardak beton burkolatiak.

Az 1j jardak és rdmpa 6 cm vastag beton térkd burkolattal késziil.

Parkolok: Parkolohely bdvités nem sziikséges, mivel az épiiletben 1évd funkcidk nem
boviilnek és a funkcidhoz tartozd parkoldszam az épiilet északi oldalan korabban kialakitott
parkoloban rendelkezésre all.

Egy darab akadalymentes parkold keriil kialakitdsra egy meglévd parkolohelybdl kialakitva,
megkiilonboztetd jelzés felfestésével.

Kozmiivek, gépészet: A belsd terekben a kozmiivek kompletten feljitanddéak. 2 db
kondenzaciés fali gazkazan keriil elhelyezésre szintenként a fiités €s melegvizellatas
biztositasara. A rekonstrukcioval egyiddben a komplett belsd vizellatas, csatorna, kdzponti
flitési rendszer is cserére, felujitasra kertil.

Az ablakkal nem rendelkez6 WC helyiségekbe szell6z6 beépitése sziikséges.

Kémények:

Az épiiletben 1 db meglévé kéménykiirtd taldlhatd, ami elbontdsra keriil, helyette 1 db
gylijtokémény épitendd a szintenkénti gazkazanokhoz.

K-1 jelii 4j kémény: Az ¢épiiletben elhelyezendd kondenzacidés fali gézkazanok
gyljtokéménye. Kitorkolldsi magassdg: + 11,56 m. Fels6 megkozelités a padlastérbol
tetOkibuvon at.

Szolnok, 2012. December ho

Horvath Ferenc sk.

Epitész tervezo
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Epiiletgépész tervfejezet

MUSZAKI LEIiRAS
ORVOSI RENDELO BOVITESE ES, FELUJITASA
FEGYVERNEK
EPULETGEPESZET

1. ALTALANOS ADATOK

A fenti épiilet két szintes, magas tetés, 864.5m° fiitott 1égtérrel. A falak és a
fodémek utdlagos hoszigetelése, valamint a nyilaszarok cseréje biztositja a
hatarol6 szerkezetek eldirds szerinti hd adtbocsatd képességét.

2.FUTES, SZELLOZES

2.1 Kozpontifiités

A kozponti fiitésre, szintenként, egy-egy Buderus 24 kW-os kondenzacios fali
kazan, keriil beépitésre.

A ho6 veszteség szamitasa —15°C kiils6 homérséklet figyelembe vételével lett
szamitva. Az épiilet 0sszes ho vesztesége 20 kW. A tervezett kdzponti flités
szivattyus kétcsdves, zart rendszerli. A radidtorok 75/55°C hé 1épcsdre lettek
méretezve. A gaz kazan rendelkezik beépitett keringtetd szivattyuval és valto
szeleppel a haszndlati meleg viz eld allitasdhoz elénykapcsolassal.

A haszndlati meleg vizet 160 literes indirekt fitésii bojler allitja el

A zart flitési rendszer biztositasara a kazanban egy db rugos biztositd szelep van
beépitve. A biztosito szelep lefivatdo nyomdsa 3 bar. A tagulo viz térfogatanak
felvételére membranos zart tagulasi tartaly szolgal, melynek térfogata 35 liter. A
tagulasi tartalyok eldnyomasa 0.5 bar.

A rendszer feltdltését lagy vizzel kell elvégezni folyamatos 1égtelenités mellett. A
csOvezetékek magas pontjain automatikus légtelenitéket kell elhelyezni golyds
csapokkal. A vezetékeket az oszto-gyijtd felé (iiritési hely) 3 %o-es lejtéssel kell
szerelni.

Szabalyozas, az eldremend fitdviz homérsékletének szabalyozéasa az iddjaras
fiiggvényében, valamint a radiatorok tomegdramanak szabédlyozéasa termosztatikus
radiatorszeleppel.
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Tervezett radiatorok BUDERUS VK profil tipusu szelepes lapradiatorok also két
pont falfeldli bekdtéssel, termosztatikus fejjel. A fiitési, csévezetékeket, otrétegi,
aluminium betétes PE-X/AL/PE-X (UNIPIPE) mtianyagcsobodl kell késziteni
rézanyagu, prés idomokkal. A padloban szerelt csOvezetéket hészigeteléssel kell
ellatni.

Egéstermék elvezetés.

A kondenzacidés kazdnnak egy uj SCHIEDEL AVANT, D=140-es kéményt kell a
mozgaskorlatozott WC-be épiteni.

3. Szellozés.

3.1 Belsoteru helyiségek 2 db WC, 1db zuhanvyzé szellozése.

A harom helyiséget HELIOS HR90 KEZ tipust ventilator szelldzteti. A zuhanyzot
tetd fole, a WC helyiséget fali atvezetéssel. A zuhanyzoban a ventilatort HY 3
tipust 1égnedvesség érzékeld kapcsolja a beallitott relativ nedvesség alapjan.

A WC-ben a ventilator mtikodtetése a vilagitaskapcsolo felkapcsolasaval torténik.

4. Klimatizalas.

A vardkba irodaba és az orvosi szobakba védondi rendelébe, 6sszesen 9 db 2kW -
os split klimat kell elhelyezni. A kiiltéri egységet a kiils6 falra kell szerelni.

5. Gazellatas.

Az ingatlanhoz a gazellatas ki van épitve. Az atalakitas soran mindkét szintre
egy-egy G4-es gdzmérdt kell helyezni.

6.Viz-csatorna.

A telekre a vizbekotés ki van épitve az utcai vezetékrdl.

1./ Vizes berendezések:

Falikut 2 db
Kézmosoé 1 db
Mosdo 4 db
Mosogatd egymedencés butorba épitett 1 db
Mosogato kétmedencés 2 db
wC 6 db
Zuhany 1 db
Mozgaskorlatozott mosdo 2 db
Mozgaskorlatozott WC 2 db
Orvosi mosdo csapteleppel 4db
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Beépitett berendezések, max. egyideji vizfogyasztas:1,87 m3/h

A bekotd vezeték mérete DN 25

A bekotd vezetéket PE @ 32x3 méretii, 10 bar lizemi nyomasu vezetékbdl kell
kiépiteni. A vizvezetéki a vizmérd aknaba kell szerelni, melyen keresztiil az
épiilet viztelenitése megoldhato.

A sziikséges vizméré 20-as névleges teljesitmény 2,5 m>/h, max. teljesitmény
5m’/h.

Telekhataron beldl az alapvezetéket —1,2 m mélyen, kell vezetni. A vezetékeket
homokégyba kell fektetni. A vezetékeket eltakarni csak nyomaspréoba utdn szabad.

Meleg viz ellatas

A haszndlati meleg viz eldallitast a BUDERUS 24kW-o0s kondenzacids kazan
biztositja indirekt flitéstt SU 160 literes melegviztarolon keresztiil
eldnykapcsolassal.

Szerelés.

Az épiiletig a vezetékeket PE, az épiileten beldl réz, valamint 6trétegti aluminium
PEX/AI/PE vezetékbdl kell szerelni prés idomokkal. Az épiiletben felallt PE
vezeték végére DN 25-0s csapot kell szerelni. A csap utdn 1” nyomasmérdvel
egybeépitett 4toblithetd finomszilirdt beépiteni. A késziilék folyamatos szlirt vizet
biztosit. Az épiileten beldl a vezetéket az aljzatbetonba illetve falhoronyban kell
szerelni a berendezési targyakig. A hidegviz vezetéket kék, a meleg vizvezetéket
piros gégecsOben kell szerelni. A vezetékeket 2 m-ként az aljzatbetonhoz kell
rogziteni. A csdvezetékeket csak sikeres nyomasproba utdn szabad bebetonozni.

Csatornazas

A keletkez6 szennyvizet a berendezési targyaktdl PVC lefolyovezetékbdl késziilt
csatornahdldzat gylijti 6ssze és vezeti ki az épliletbdl. A PVC lefolydvezeték P1
nyomasfokozatl, gumigyliriis vagy ragasztott kotésekkel. Az alapvezetékek 1 %-
os a fali vezetékek 2%-o0s lejtéssel szerelenddk. Az alapvezetékeket ki kell
szelloztetni a tervnek megfelelden.

A keletkezett szennyviz két ponton 1ép ki az épiiletbdl.

Az udvari csatornavezeték indulo fektetési mélysége —0,80 m lejtése 1%. A
vezetékeket 10cm-es homokagyba kell fektetni. Nyomas és tomorségi proba utan a
vezetéket el lehet takarni. A foldvisszatoltést rétegesen tomoritéssel kell végezni.
A tisztito és fordité akndk WAVIN TIGRA 630-as milanyag aknabol késziilnek.

Nvomasproba

A hideg és a meleg vizvezetékeket, a szerelés befejezése elott, a kotések rogzitése
utan, de még a vezetékek eltakardsa elétt, nyomasprobanak kell alavetni
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A probanyomas 1,5 Pi + A A= 0,1 Mpa
A prébanyomas idétartama 30 perc , mely alatt a nyomés nem csdkkenhet,
szivargas, csop0gés nem mutatkozhat.

Lefolyovezeték

Alap ¢és padlo alé szerelt dgvezetékeket eltakards eldtt tomorségi probanak kell
alavetni. A lapvezetéken a prébanyomas 0,015 Mpa, idétartama 10 perc.

A vezeték tisztitasa

A szerelés utdn a teljes vizvezetéket mosatni, fertdtleniteni kell. A mosést 10-
szeres vizmennyiséggel végezziik a haldzatrol. A fertdtlenitést 5%-os
klormészoldattal végezziik, amit a feltoltott rendszerbe adagolunk. Az igy
feltoltott rendszert 24 6rdig hagyjuk pihenni, majd haromszoros vizmennyiséggel
kioblitjiik. A fertétlenités ideje alatt figyelmeztetd tablat kell elhelyezni.

Beszabalvozas

A tisztitast izembe helyezés és beszabalyozas koveti. A beszabdlyozas célja, hogy
a szerelvények teljesen nyitott 4llapotban a tervezett vizmennyiséget bocsassak ki.

A rendszer viztelenitése vizmérdaknaban 1évo fécsapon keresztiil torténik.

Szolnok, 2012-12-09

Demeter Imre tervez6 sk.

GT-16/0045
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Epiiletvillamos tervfejezet

VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

az

5231 Fegyvernek, Felszabadulas ut 128/A, hrsz.:2545/2 alatti
Fegyverneki Orvosi Rendeld Fejlesztése I1. iitem

epitési engedélyezesi tervehez.

Szolnok, 2012. december ho
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TERVEZOI NYILATKOZAT
az
5231 Fegyvernek, Felszabadulas Ut 128/A, hrsz.:2545/2 alatti

Fegyverneki Orvosi Rendeld Fejlesztése I1. iitem

¢pitési engedélyezési tervéhez.

A létesitmény lent megnevezett tervezdje a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet
foglaltaknak megfelelden kijelentem, hogy:

e a cimben szerepld 1étesitmény tervei megfelelnek az érvényben 1évo
szabvanyoknak, az Etv. 31. § (1) - (2) és (4) bekezdésben

meghatarozott kovetelményeknek, az orszdgos  ¢épitési kovetelményeknek
¢s eseti hatdsagi, kornyezetvédelmi, munkavédelmi és biztonsagtechnikai
eldirasoknak.

e a terv megfelel a 28/2011.(IX.06.) BM rendeletben foglalt Orszdgos Tiizvédelmi
Szabalyzat eldirdsainak

e a terv megfelel az 1993. évi XCII. szamu munkavédelmi torvény eldirasainak.

e a hatalyos jogszabalyoktol, szabvanyoktol, egyéb szakagi eldirasoktol eltérésre
nem volt sziikség

e a targyi dokumentacio elkészitéséhez sziikséges tervezdi jogosultsaggal

N%ww

Nagy Attila sk.

Szolnok, 2012. december ho

villamos tervezo
MMK: V-T 16-0678
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VILLAMOS MUSZAKI LEIiRAS
az
5231 Fegyvernek, Felszabadulas at 128/A, hrsz.:2545/2 alatti

Fegyverneki Orvosi Rendeld Fejlesztése 11. iitem

¢pitési engedélyezési tervéhez.

1. Altalanos leiras

Az Epittet Fegyvernek Kozség Onkormdnyzata a meglévé, iizemeld
rendeld atalakitasat, bovitését tervezi. A tervezett elektromos halozat a kor
elvarasainak, miiszaki szinvonaldnak és a beruhazoé igényeinek megfeleléen
létesiil, elétérbe helyezve a gazdasagos lizemeltetést, energiatakarékossagot,
kornyezetvédelmet.

Az alabbi muszaki leirds a tervezett épiilet épitési engedélyezéséhez
késziilt. Tartalmazza a teljes villamos felszereltséget. A 1étesités kiviteli tervek
alapjan torténik, ezért nélkiilozi a szakmai részletek targyalasat.

2. Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés

A tervezett atalakitas soran az alabbi 0j villamos energiaigény varhato:

©

\é VILLAMOS ENERGIAMERLEG

% - Altalanos vilagitasi halézat: 3.5 kW
g - Csatlakozé aljzat aramkorok: 8.7 kW
E - Epiiletgépészet: 4 kW
% - Felvoné: 6.0 kW
\% - Orvostechnolégiai fogyasztok: 15 kW
% - Egyéb fogyasztok, tartalék: 5 kW
@ A szamolt egyidejii villamos teljesitmény: 26 kW
o

]

Az épiiletrész tervezett villamos csatlakozasi Arameréssége: 3 x 50 A

@
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Névleges csatlakozasi fesziiltség, frekvencia: 0,4 kV, 50Hz

Az épiiletrész villamos ellatasa az ingatlan (foépiilet) meglévo foeloszto
berendezésérdl biztosithatd, G) NYY-J 5x25mm2 févezeték 1étesitésével. A
tervben az érintett épiiletrész felujitasdhoz tartozo halozatfejlesztést vettiink
figyelembe, mely gyakorlatilag a lifttel kapcsolatos tobbletigényt jelenti. Az
érintett épliletrész meglévo féelosztd berendezésének felujitasat, cseréjét
tervezziik.

3. Villamos energiaelosztas

A féelosztoban U fovezetéki ledgazasokat 1étesitiink a lift erdatvitel, a lift
vilagitasi elosztd, kazan berendezések részére. A tervezett elosztok moduléris
felépitésti, mianyag szekrények, zarhat6 ajtoval. Az aramkordket a folyamatos
lizemet igényld és a normal (nappali) miikdésii csoportra bontottuk. A normal
tizeml fogyasztokat a kiilon fokapesoldval lekapcsolhatjuk. Az elosztoban foként
sorba épithetd késziilékekkel, kismegszakitokkal védett fogyasztokat és
aramkoroket terveziink.

4. Vezetékszerelés, szerelvények, berendezések

Az épiiletben kizardlag réz vezetderli, mlianyag szigetelésii vezetékeket,
kabeleket alkalmazunk. Altalaban falba siillyesztett MU III. miianyag
véddcsoveket alkalmazunk MCu-1kV vezetékekkel.

A gyengedramu kabelhalozatot az erdsdramu rendszerhez hasonldéan
stillyesztett, mianyag véddcsdvekben helyezziik el.

A kabelek tiizszakasz hataron, vagy fodémen torténod atvezetéseit az
adott falszakasz besorolasanak megfeleld tiizgatlo zarassal, tomitéssel kell
kialakitani.

A vilagitasi kapcsolokat az OTEK ajanlasai alapjan helyezziik el, altaldban
1.0m, csatlakozo6 aljzatokat 0.3m magassagban szereljiik. Az akadalymentesitéssel
érintett teriileten is sziikséges a kapcsolok athelyezése a megadott magassagokra.
A fix csatlakozasu késziilékek elé (pl. ventilatorok) levalaszté kapcsolot kell
elhelyezni.

5. Mesterséges vilagitas

A helyiségek altalanos mesterséges megvilagitasat, a lampatestek helyének,
mennyiségének, tipusdnak, illetve a fényforrasok tipusdnak meghatarozasat az
MSZ EN 12464 szabvany, a tartalékvilagitast az MSZ EN 1833:2000 szabvany
eldirasainak betartdsaval méretezziik, hatarozzuk meg. Altalaban energiatakarékos
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fénycsoves, kompakt fénycsoves lampatesteket terveziink siillyesztve, falon kiviil,
mennyezetre, fliggesztve vagy falra szerelve.

Fo6bb helyiségek minimalis tervezett atlagos megvilagitasi értékei:

— rendeldk: 500 lux
— vardk: 200 lux
— szocidlis helyiségek: 100 lux
— kozlekeddk: 100 lux
— tarolok, raktarak: 200 lux

A kozlekeddkben kompakt fénycsoves lampatesteket, a rendeldkben, iroda
jellegti helyiségekben a szamitogépes (képernyds) munkahely munkabiztonsagi
eldirasait kielégitd dupla parabolatiikros, rdcsos mennyezeti fénycsdves
lampatesteket alkalmazunk (elektronikus eldtétekkel szerelve).

A kiils6 bejarati ajtokat az épiilet homlokzati képéhez 1116, védett, kompakt
fénycsoves lampatesttel vilagithatjuk meg.

Tartalékvilagitas:

Az épiiletben tartalékvilagitas kiépitése sziikséges, melynek keretében a
menekiilési iranyokat jelzd kijaratmutatoé ldmpatestek mellett, a menekiilési
utvonalak ¢és a kiemelt fontossagu helyiségek, teriiletek (szabvany szerint
meghatarozott) csokkentet szintli megvilagitasat is biztositani kell. A biztonsagi
vilagitast a lampatestekbe épitett egyedi, akkumulatoros inverter egységgel

— Menekiilési utvonaljelzések szempontjabol kiemelten kel kezelni:

4 Minden kijarati és vészkijarati ajtd: Az ajtokat az ajtd folé, vagy
amennyiben arra mas lehetdség

nincs, akkor az ajt6 jobb €s baloldalan az ajtora mutato biztonsagi jellel kell
megjeldlni.

A Minden iranyvaltoztatas.

A szabadba vezetd utolsé kijarat, a mentésben kozremiikodok szamara
kiviilrél is meg kell jeldlni.
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6. Gépészeti berendezések

Az épiilet flitése ¢s melegviz ellatdsa onallé gazkazannal biztositott, melyek
onallo szabalyzo6 egységekkel szereltek. A kazanhazi berendezések részére 6nallo
alelosztot 1étesitiink.

A mellékhelyiségek, belséterii mosdok, WC-k szelldzését egyedi, beépitett
kikapcsolas késleltetéssel szerelt ventilatorok biztositjak, melyet a vilagitasi
kapcsolo vezérel.

7. Gyengearamu berendezések
o Informatikai halozat

Az épiiletben a rendelékben telefon és szamitogép csatlakozasi
lehetdségeket biztositunk. A telefon meglévd csatlakozokabelét uj
rendezészekrényben fogadjuk. Az informatikai végpontokbdl egy-egy UTP Cat.6
kéabellel csatlakozunk a tervezett ”R1” jelli rendezdszekrényig (rack). Az
informatikai rendszer kabeleit altaldban falba siillyesztett védécsében helyezziik
el, az er6sarami nyomvonaltdl elkiilonitve, az eldirt tavolsagtartasok figyelembe
vételével. A szolgaltatoi telefonkabel csatlakozdst a meglévd helyen fogadjuk.

e Nagyfrekvencidas (antenna) elosztohalozati rendszer

A varokban TV vételi lehetdség részére véddcsd elokeészités terveziink, a
padlastérre felallva, koax kabelezéssel.

e Vagyonvédelmi rendszer

Az 0j helyiségek védelmére elsdsorban passziv infra mozgasérzékeldket
telepitiink. A rendszer kdzpontja védett helyen (rendelében) lesz elhelyezve. A
riasztéas a terv szerint beépitett akkumulatoros kiiltéri egységen torténik, de
alkalmazhat6 telefonos atjelzés is kiépitett vezetékes telefonon vagy GSM
modulon keresztiil. A tervezett kozpontot 6ssze kell kotni a meglévd
vagyonvédelmi rendszerrel.

e Kaputelefon rendszer

A bejarattol torténd jelzésre kaputelefon rendszert 1étesitiink. A bejarati
kapunal helyezziik el a kiiltéri egységeket, a kijelolt rendeldkben szintenként a
beltéri egységeket.
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Akadalymentes wc segélyhivo szett::

Az akadalymentes wc-kben huzo-nyomoé kapcsolo segitségével lehet
vészjelzést kezdeményezni, mely az ajtd folott, a kozlekedd iranyaba jelez. A
hivas nyugtazasa csak az akaddlymentes wc-kbdl lehetséges.

8. Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mod TN nulldzads az MSZ HD 60364 szerint
kialakitva, 30mA-es dram-védOokapcsolokkal kiegészitve. Az épiiletben ki kell
alakitani az egyenpotencidlra hoz6 héaldézatot (EPH), melybe minden fémes
épiiletszerkezetet, nagy kiterjedésti fémtargyat, fém csdvezetéket be kell kotni a
vonatkoz6 szabvanynak megfeleléen. Foldelés céljara rudfoldeldt 1étesitiink.

9. Villamvédelem, tulfesziiltség-védelem
9.1. Villamvédelem (a 28/2011. BM rend. alapjan):

Az épiilet bovitése soran a meglévo villamvédelmi rendszer kialakitds nem
érintett, mindenkor érvényes feliillvizsgalati jegyz6konyv megléte szitkséges. A
tet0- és homlokzatfelujitassal kapcsolatban a meglévd felfogod rendszer sziikséges
meértékll le- és visszaszerelése, valamint a levezetdk falba siillyesztése tervezett.
A lift vezetdsint 6ssze kell kotni a felfogoval €s a foldeld rendszerrel.

9.2. Tulfesziiltség elleni védelem

Az épililetben a hatalyos jogszabalyok szerint kell beépiteni villam- és
tulfesziiltség védelmi késziiléket, illetve biztositani kell a veszélyes
megkozelitések elkeriilését.

Az épiilet foéelosztoban tervezziik beépiteni az . és a II. fokozat
kombindlt villamaram levezetdt. Egyes késziilékek részére (pl. szamitogépek,
érzékeny elektronikdval szerelt berendezések, gyengearamt berendezések)
indokolt a IIl.fokozatu, (,,D) osztalyl un. finomvédelem beépitése is. Ez a
védelem megoldhaté kombinalt erds- és gyengearamu védelmet biztositod
dugaszolhat6 aljzatokkal, egyedileg fixen beépitett késziilékekkel, vagy lengd
csatlakozokkal. A komplex védelemhez mindenképpen sziikséges az erésaramu ¢€s
gyengedramu rendszerek egyiittes megléte.
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10. Tizvédelem, ho- és fiistelvezetés
Az épiilet tiizveszélyességi osztalya: »D” Mérsékleten tiizveszélyes.

Tizszakaszok szama: 1 db.

10.1. Tizvédelmi levalasztas

Az épiilet kdzponti tlizvédelmi levalasztasat a meglévd féelosztoban
elhelyezendd tiizvédelmi fokapcsoloval tudjuk megoldani. A féelosztoban és az 1j
épiiletrész elosztdjaban a szakaszos levalasztdsra is van lehetdség.

10.2. Tiizbejelentés modja

A tlizbejelentés manudlisan, kiépitett vezetékes telefonon, valamint
mobiltelefonon keresztiil torténik.

10.3. Ho- és fiistelvezetés

Az épiilet fiistmentesitése az épitész tlizvédelmi tervfejezetben részletezett
moédon torténik. A ho- és flistelvezetésre szolgdld nyilaszardk elektromos
miikodtetése nem tervezett.

11. Munkavédelem

Ez a leiras a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosit. A
munkavédelemrdl sz6lo 1993. XCIII. torvény eldirdsai szerint a munkavédelmi
eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani. Fesziiltség alatt munkat végezni
szigoruan tilos! Minden munkavégzés megkezdése elott meg kell gy6zddni a
tevékenységi rész megfeleld fesziiltségmentességérdl. A munka megkezdése eldtt
biztositani kell, hogy a fesziiltségre vald visszakapcsolas az adott munkateriileten
még véletleniil se fordulhasson eld.

Betartandok a vonatkozo szabvanyok és létesitési eldirasok, kiilonos figyelemmel
az alabbiakra:

MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségili erdsdramu villamos
berendezések

létesitése (érvényben 1évo lapok)
MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések (szabvanysorozat)
28/2011. BM r. Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
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A Fegyverneki Orvosi Rendel6 Fejlesztése Il. litem munkainak
Engedélyezési terve
MSZ 447 Villamos halozatra kapcsolas

MSZ 1585 Erdsaramu Uzemi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1 Mesterséges vilagitas

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vildgitastechnika. Tartalékvilagitas.
MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 60305 Villamvédelem (szabvanysorozat)

MSZ EN 50164-1 Villamvédelmi 6sszekotd elemek kdvetelményei

Szolnok, 2012. december hé \}\J \h\/\/\

Nagy Attila sk.

villamos tervezo
V-T 16-0678
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A Fegyverneki Orvosi Rendel6 Fejlesztése Il. litem munkainak
Engedélyezési terve

TERVEZOI NYILATKOZAT

A
Fegyvernek, Felszabadulds ut 128/A Hrsz.: 2545/2 sz. alatti

Fegyverneki Orvosi Rendelo Fejlesztése I1. iitem
(fogorvosi rendel6 és védonoi szolgalat fejlesztése) munkainak

Epitési engedélyezési tervdokumentacioéjahoz

A létesitmény lent megnevezett tervezdje a 312/2012.(X1.8.) Korméanyrendeletben
foglaltaknak megfelelden kijelentem, hogy a cimben szerepld 1étesitmény miiszaki
terveit a vonatkoz6 altalanos érvényl jogszabalyoknak, — kiilonds tekintettel a
kdérnyezetvédelmi, tlizbiztonsagi, higiéniai, egészség, ¢és kornyezetvédelmi,
hasznalati biztonsagi, zaj, és rezgésvédelmi, energiatakarékossagi, ¢s hovédelmi,
statikai, életvédelmi, és az égéstermék-elvezetdkre vonatkoz6 eldirdsokra, és
kovetelményekre - megfeleléen terveztem, azoktdl eltérés nem valt sziikségessé.
A tervezett épiilet elhelyezése, szerkezeti kialakitasa, funkciondlis elrendezése,
rendeltetésszerii hasznalata megfelel az OTEK, valamint az ide vonatkoz6 agazati
szabvanyok (MSZ) eldirésainak.

A létesitmény rendeltetésszerli haszndlata esetén zaj, és rezgésvédelmi, valamint
levegdszennyezési szempontbol nem eredményez a jogszabdlyokban és mas
hatosagi eldirasokban foglaltaknal nagyobb mértékili karos hatast a kérnyezetre.

A tervezett ¢épitmény a vonatkozd nemzeti szabvanyoktol eltéré6 miszaki
megoldast, kiillon jogszabaly altal eldirt miiszaki specifikdciot igényld
épitéanyagokat nem tartalmaz.

Az altalam tervezett ¢épitészeti-miiszaki megoldds megfelel a vonatkozoé
jogszabalyoknak, altaldnos érvényli, és eseti eldirdsoknak. Az adott tervezési
feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az ellendllasok
(teherbiras) megallapitasara €s azt a tervezés soran teljes koriien alkalmaztam.

A terv az égéstermék elvezetdkre vonatkozd kovetelmények teljesitésének
modjaban a Tiizeléstechnikai véllalattal, és az érintett kdzmii-tizemeltetékkel,
kézmii bdvitésének hidnya miatt egyeztetésre nem kerilt Az épitmény flitott, U
égéstermék elvezetd nem késziil.
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5231 Fegyvernek, Felszabadulas ut 128/A

hrsz.: 2545/2 sz. alatti

A Fegyverneki Orvosi Rendel6 Fejlesztése Il. litem munkainak
Engedélyezési terve

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldds az Etv. 31.§ (2)
bekezdés c)-h) pontjadban meghatarozott kovetelményeknek megtelel.

Az épiilet tervezéséhez jogosultsaggal rendelkezem.
Az épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Az altalam tervezett épiilet megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben szabalyozott
épiiletenergetikai kovetelményeknek.

Szolnok 2014. Januar ho

Horvath Ferenc
Epitész tervezo

E-16-0245
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