Orvosi rendeld akadalymentesitése '

TUZVEDELMI Iktsz.: MZs 199/2012.

MUSZAKI LEIRAS
a Fegyvernek, Felszabadulas Gt 128/A hrsz.:2545/2
alatti orvosi rendeld akadalymentesitésének épitési engedélyéhez

Altaldnos ismertetés

Fegyvernek Onkormanyzata, az orvosi rendeld meglévd épiiletének (Fegyvernek,
Felszabadulas ut 128/a.sz. hrsz.:2545/2) akadalymentesitését kivanja elvégezni a kor
szinvonalanak megfeleléen. Az akadalymentesités soran, a meglévd kétszintes épiiletrészbe
lift keriil beépitésre.

A lift beépitése a foldszinti és emeleti rész kismértékii belsd atalakitasat kivanja. Ennek
eredménye kép, a foldszinten 1év0 garazs helyiség megsziintetésre keriil, ide keriil a liftakna,
¢s a megsziintetett, meglévd 1épcsbéhdz, az 0j liftaknat korbe véve keriil kialakitasra. A
foldszinten és az emeleten, a meglévo és elbontasra keriild 1épcsé helyén mozgéskorlatozott
¢s hagyomanyos vizes blokkok keriilnek megépitésre. A belsé atalakitas érinti a foldszinti
iroda helyiséget, ahol is belsd valaszfalak athelyezése torténik. A kétszintes épiiletrész, a
meglévd foldszintes orvosi rendeldhdz csatlakozik, azzal egy tlizszakaszt alkot.

A megsziintetett garazs helyett, a szabadban fedett gépkocsi tarold, valamint fedett babakocsi
tarold keriil megépitésre. A két 0j rész oldalfalakkal nem rendelkezik, igy az OTSZ 7.§. 26.
pontja alapjan szabad térnek mindsiilnek.

Az épiiletben a mozgadskorlatozottak mozgdsdat megkonnyitéd épiild lift nem biztonsagi lift,
nem elégiti a 28/2011.(1X.06) BM rendelettel kihirdetett OTSZ 6.§. 3. pontjaban foglaltakat.
— az épiilet flistmentes lépcsdhazahoz, tlizgatld eldteréhez vagy a szabadtérhez kapcsolodo,
az ¢pllettliz alatt is miikodtethetd felvond (MSZ EN 81-72 szabvany szerint). A
mozgaskorlatozottak esetleges lehozatala kézben torténhet.

Az épiilet aramtalanitasara a lift foldszintre torténd leeresztése és ajtd nyitdsa is megtorténik.

Az épiilet szintjeinek alaptertiletei Foldszint 534,73 m’
Emelet 133,78 m’

A mértékadé tiizszakasz az épiilet teljes alapteriilet: 668,51 m’.

Az orvosi rendeld épiilete a telepiilés belteriiletén helyezkedik el, megkozelitése tlizoltd
gépjarmiivek szdmara szilard burkolati kozforgalmi uton biztositott elsddleges miikodési
korzet szerint a Torokszentmiklosi OTH-hez tartozik, a vonulasi tdvolsag kb. 10 km.

Az épiiletek rendeltetése: KOZOSSEGI EPULET
Epitményszint szama: 2
Legfelso épitményszint: 3,86 m — — OTSZ 7.§. (15) bek. alapjin nem kézépmagas

Az épiilet padlastere nem keriil beépitésre, ott semmilyen tarolds nem torténik, a padléstérbe
vald bejutas a szabadbol, a tetdrdl nyilo ajton at biztositott.
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Az OKF szakmai tdjékoztatdja alapjan a tizvédelmi kovetelményeket a valtoztatdas
meértékéig vettem figyelembe.

Osztalyba sorolas:

Az ¢épiilet tlizveszélyességi osztalyanak megallapitdsa a 28/2011. (IX.06.) BM szamu
rendelettel hatdlyba Iéptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban OTSZ ) 560.§.
4. f) pontja, illetve az épitdanyagok megkivant tlizvédelmi osztalyba sorolasa és tlizallosagi
fokozat alapjan tortént.

Orvosi rendel?6 ,, D ” mérsékelten tlizveszeélyességi osztalyba tartozik.

. 7 - 2
Hsz Helyiség neve n | Hell);lsegellﬁ alap(t:erulet|e m -]b)en | -
Foldszint
1. Védonoi rendelo 25,89
2. Iroda 14,59
3. Olt6z6 6,80
4, Var6 48,68
5. Ko6zlekedd 10,70
6. Akm. WC 6,41
7. N61 WC 4,39
8. Ffi WC 4,39
9. Lépcsd 9,40
10. Lift 2,88
11. Tak.szer. 5,83
12. | Meglévé orvosi rendeld 394,77
Foldszinti alapteriilet: 534,73 m’ 499,44 35,29
Emelet
1. Fogorvosi rendeld 23,81
2. Fogorvosi rendeld 23,97
3. Var6 33,68
4, Orvosi szoba 8,63
5. Rontgen 5,52
6. Kozlekedo 10,70
7. Akm. WC 6,41
8. Néi WC 4,39
9. Ffi WC 4,39
10. Lift 2,88
11. Lépcso 9,40
Emelet 6sszesen: 133,78 m’ 98,49 35,29
OSSZES 668,51 m’ - - - 597,93 70,58
ALAPTERULET 100 % - - - 89,44 10,56

Tiizallosagi fokozat:

Az épiilet tlizallosagi fokozata a 28/2011.(IX.06.) BM rendelettel kihirdetett OTSZ XXV
fejezet 320.8. (3) a) bek. ¢és a tlizszakasz nagysag alapjan: II1. tizall6sagi fokozat

Tiizterhelés:

Az épiilet normativ tiizterhelése a 28/2011.(IX.06.) BM rendelettel kihirdetett OTSZ XXIX
fejezet alapjan
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Orvosi rendeld 7. tdblazat 42. sora alapjan 200 MJ/m?

Tiizszakasz alapteriilete:

Az épiilet egy tlizszakasz, melynek alapteriilete a 28/2011.(1X.06.) BM rendelettel kihirdetett
OTSZ XXV. fejezet 344.§. 16. melléklet 8. tablazat 16. sora alapjan az alabbi

Megengedett legnagyobb Tényleges
alapteriilet alapteriilet
Jarobeteg ellatas I11 2500 m? 668,51 m’ megfelel

Kornyezet, tiiztavolsag:

Az épiilet, a szomszéd telken talalhato ,,D” tlizveszélyességi osztalyba tartozo lako épiilethez
a 36/2002. (IIL. 7.) Korm. rendelettel modositott 253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelet (OTEK),
tovabba az OTSZ XXVII fejezet 460.§ 3. tablazat eldirasainak megfelel6 minimalis 4 m és
maximalis 16 m tavolsaggal csatlakozik.

Az épitmény (homlokzat) magassag: 2 szintes 0,9
szemben all6 homlokzatok anyaga, tagoltsaga, nyilasok feliiletaranya: 47-42 1,0
anyagu és burkolati homlokzat nyilassal

tetOszerkezet anyaga: A1 és A2 osztalytol eltérd tetoszerkezet A1 vagy A2 anyagu 1,0
héjazat

homlokzatra nyil6 helyiségek funkcidja: kozdsségi 1,0
szomszédos épiilet kialakitasa funkciodja: kozosségi 1,0
az épiilet befogaddképessége: 25-50 fo befogadoképességig 0,9
beépitett tlizvédelmi berendezés megléte, kialakitdsanak modja, korszertisége: 1,0
egyéb

elsddleges épiiletszerkezetek tlizallosagi fokozata: I11. fokozat 1,0
tizveszélyességi osztalyba sorolas: D tiizveszélyességi osztaly 0,9
rendeltetés: kozosségi 0,9
oltoviz ellatottsag (kiilsd, belsd): tiizcsaprol 1,1
vonulasi tavolsag: 10 km-en felett 1,2
elsddlegesen kiérkez0 tlizoltdsag technikdja: Torékszentmiklos 1,1
thzterhelés: 500 MJ/m? alatt 1,0
tlizjelzés maodja: telefonon 1,0
egyeb koriilmény: 1,0
Jogszabalyi minimalis tiiztavolsag: 4,00
Jogszabalyi maximalis tliztavolsag: 16,00
Szamitott tiiztavolsag: 9,52

Jelen esetben az épiilettdl D-i irdnyban 1évo legkozelebbi épiilet 10,2 m-re talalhatd, a Ny-i
iranyban 1év0 épiilet 10,4 m-re talalhato, igy a tliztavolsagok megfeleldk.
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Megkaozelités

Az orvosi rendeld épiiletét kozforgalmu uton lehet gépjarmiivel megkdzeliteni, mely megfelel
28/2011.(IX.06.) BM rendelettel hatilyba léptetett OTSZ XXXII fejezet 575.§. (2) pontja
kovetelményének.

Epiiletszerkezet:
Orvosi rendeld épiilet
atlagos belmagassaga: 3,0 m
teherhordo kiilso fal: B 30-as téglafal, Porotherm 30 N+F falazat
teherhordo belso fal: B 30-as téglafal, Porotherm 30 N+F falazat,
35 cm-es keramia falazoblokk,
nem teherhord6 1épcséhazi fal: 35 cm-es keramia falazoblokk,
kozépfolyoso falszerk: 10 cm-es téglafal
1€pcso: 15 cm-es vb. 1épcso
falburkolat: 1,5 cm vakolat
padléburkolat: keramia
emeletkdzi fodém: 20 cm-es kortireges vb fodém
padlasfodém: 20 cm-es koriireges vb fodém
fedélszerkezet: 10/15-06s szarufa, cserepes lemez fedés
valaszfal: 12 cm és 10 cm-es valaszfallap
gépészeti akna falszerkezete: 25 cm km falazat
falburkolat: 1,5 cm vakolat
padldburkolat: keramia,
hészigetelés: 8 cm Dryvit

Az orvosi rendeld épiilet épiiletszerkezetének éghetdségi ¢és tlizallosagi hatarérték
28/2011.(1X.06.) BM rendelettel hatdalyba léptetett OTSZ XXV fejezet 329.§. (3) bek. 16.
melléklet 3. tablazat alapjan.

III. tiizallosagi fokozata . . Tény-
g , Kovetelmeény
tiizszakasz esetén leges 5 R
Az épiilet szintszama E % %
Szerkez N=2-3 = - é‘
et Szerkezet megnevezése
csoport
Teherhord6 pillérek: D
% Ilyen szerkezeti elem nincs R 45 i i
= Kiilso teherhordo falak: B Al
. % | Porotherm 30 cm N+F falazat, RE 45 REI 240 L
TS | B30-as téglafal REI 180
= 2. | Belsé teherhordé falak: Al
= Porotherm 30 cm N+F falazat, B REI240 | |
= B 30-as téglafal REI 45 REI 180 '
35 cm-es keramia falazdblokk, REI 240
= o & a2 Teherhordo tiizgitlo falak: Al i i
= “ ™| [lyen szerkezeti elem nincs REI-M 45
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Nem teherhordo tiizgatlo falak: Al i i
Ilyen szerkezeti elem nincs EI 45
Teherhordo tiizfalak: Al i i
Ilyen szerkezeti elem nincs REI-M 120
Nem teherhordé tiizfalak: Al i i
Ilyen szerkezeti elem nincs EI 120
Tizgatlo fodémek: Al i i
Ilyen szerkezeti elem nincs REI 45
Tiizgatlo nyilaszarok tizgatlé falban: A2 i i
Ilyen szerkezeti elem nincs EI 30
Tizgatlo nyilaszaréok épiilethatiron 1lévé
, A2
tizfalban: - -
. . EI90
Ilyen szerkezeti elem nincs
Tizgatlo csappantyuk tiizszakasz hataron:
. ) B 30 - -
Ilyen szerkezeti elem nincs
Tiuzgatlo tomitések, kiegészitok tiizszakasz
hataron: EI 30 - -
Ilyen szerkezeti elem nincs
Nem teherhordo 1épcsohaz falak: A2 Al MF
35 cm-es kerdmia falazoblokk EI 45 REI 240
= Kozépfolyosok, zart oldalfolyosék hatarolé
S falszerkezetei: B Al
S | Porotherm 30 cm N+F falazat, EI30 REI 240 MF
5 10/50 cm-es Porotherm N+F tégla falazat EI 60
> Lépcsok és lépcsopihendk tartoszerkezetei
&) f s i s en Lo . . C Al
= és jarofeliiletének alatamaszto szerkezetei: REI 30 REI 60 MF
= : r 174 4 (%
S 15 cm-es monolit vb 1épcsd keramiaval
N
= Falburkolatok:
E 1,0-1,5 cm-es vakolat C-s1,d0 Al-s1,d0 MF
%} 4 7
= Almennyezetek és mennyezetburkolatok: )
< 1,0 cm-es vakolat C-s1. d0 A2-s1,d0 ME
= Pa(!lopurkolatok: Cosl Al MF
S keramia
.E Alpadlok szerkezetei: (padldburkolat nélkiil) B i i
Z Ilyen szerkezeti elem nincs. REI 30
= Hatarolo  szerkezeten 1évé hé-  és
é hangszigetelés, burkolat nélkiil: C-sl,do — -
é? Ilyen szerkezeti elem nincs.
Hataroldo  szerkezeten 1évé hé-  és
hangszigetelés, burkolattal: C-sl1, dO
Ilyen szerkezeti elem nincs.
w© o | Pinceszintek kozotti és pince folotti
S E = fodémek: B Al MF
£ s § | ovemers . REI 45 REI 90
N £ = Ilyen szerkezeti elem nincs.
~§ % 2 | Emeletkozi fodémek: (60kg/m” tdmeg felett) C Al MF
= © | 20 cm-es koriireges vb fodém REI 30 REI 75

Fegyvernek, Felszabadulas ut 128/4 hrsz.:2545/2




Orvosi rendeld akaddlymentesitése '

Teherhordé gerendak, nyilasathidalok,
tetofodémek radszerii tartoszerkezetei és C
e . Al MF
merevito szerkezetei: R 30 R 60 L
vb. athidalok
Tetofodémek  térelhataroldo  szerkezetei C
(60kg/m” feliilettomegig) REL30 Al L. | MF
20 cm-es koriireges vb fodém REI 75
Padlasfodémek: C Al I MF
20 cm-es koriireges vb fodém REI 30 REI 75 )
Fedélszerkezet:
15/15 talpszelem, 10/15 szarufa, 3/5 cm D D III | MF
cserépléc
Vazkitolté falak: (kiils6 homlokzati fal) C
Ilyen szerkezeti elem nincs. Ei_, 30 - - -
El,;30
Fiiggonyfalak tomor mezdi illetve iivegezett C
parapetmezoi: Ei—o 30 - - -
Ilyen szerkezeti elem nincs. EIl,_,;30
Fiiggonyfalak iivegezett feliiletei teljes C
konfiguracio esetén: Ei_, 30 - - -
Ilyen szerkezeti elem nincs. EW,.-;30
Vilaszfalak: C Al I MF
10/50 cm-es Porotherm N+F tégla falazat EI 15 EI 60 '
Gépészeti aknak falszerkezete: B Al I MF
< 25 cm km falazat EI 30 REI 210 '
o Falburkolatok:
E 1,0-1,5 cm-es vakolat D-s2, d1 Al-A2 I. | MF
E csempe
@ Almennyezetek és mennyezetburkolat:
E Lo vakolat D-s2,d0 1 aog1a0 | M| MF
0 Padloburkolatok:
% Keramia Dy-s2 Al | MF
z Alpadlok: (padloburkolat nélkiil) D
Ilyen szerkezeti elem nincs. REI 15
Hatarolé  szerkezeten 1évé ho- és
hangszigetelés burkolat nélkiil: D-s1,d0 - - -
Ilyen szerkezeti elem nincs
Hatarolé  szerkezeten 1évé ho- és
hangszigetelés burkolattal: D-s1,d0 - - -
Ilyen szerkezeti elem nincs
Feliilvilzigiték:. . D-d0 D-d0 L | MF
Ilyen szerkezeti elem nincs
Gépészeti aknak nyilaszaroi: B
Ilyen szerkezeti elem nincs. E 15 } ) -

Tehat az eloirt tiizallosagi fokozat kovetelményeit a ténylegesen tervezett épiiletszerkezetek
kielégitik, megfelelnek a II1. fokozat eldirdasainak.

Fegyvernek, Felszabadulas ut 128/4 hrsz.:2545/2 6



Orvosi rendeld akaddlymentesitése '

Az alkalmazasra keriild termékek és épiiletszerkezeti elemek az illetékes tlizvédelmi
szakhatosaggal a kiviteli tervek készitése soran tartott egyeztetést kovetden és azok alapjan
keriilnek beépitésre.

A vasbeton szerkezetek az Eurdpai Unid hivatalos kozlonyében (Official Journal) kdzzétett
lista alapjan, minden tovabbi vizsgalat nélkiil Al tizvédelmi osztalyba tartozonak tekintendd.

Az épiiletszerkezetek tlizallosagi teljesitményét szabvanyos laboratoriumi vizsgalatokkal,
vagy a méretezési miiszaki specifikacioban talalhatd szamitdsi modszerek alkalmazasaval kell
meghatarozni.

Egy szerkezetet nem szabad az adott szerkezet tlizallosagi kovetelményénél kisebb tlizallosagi
szerkezettel gyamolitani, alatdmasztani, fliggeszteni, mereviteni.

Az alkalmazott épitési anyagok, és épiiletszerkezetek tlizvédelmi megfelel0ségét igazolo irat
lehet a tlizvédelmi megfeleldségi tanusitvany, illetve vizsgalati jegyzOkonyv amennyiben ez
tartalmazza a vizsgalati feltételeket, ha nincs EU direktiva vagy MSZ EN, akkor az OM OKF
engedélyét be kell szerezni, ha nincs EU direktiva és MSZ EN, de van a termék gyartojanak
erre vonatkozo nemzeti szabalyozasa, BM/OTM/OKF egyenértékiiségi vizsgalatat sziikséges
beszerezni. Az alkalmazasra keriild termékek ¢&s épiiletszerkezeti elemek az illetékes
tizvédelmi szakhatosaggal a kiviteli tervek készitése soran tartott egyeztetést kdvetden ¢€s
azok alapjan keriilnek beépitésre. Valamennyi beépitett épiiletszerkezeti elem esetén be kell
szerezni a 28/2011. (IX. 6.) BM sz. rendeletben meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeket
tantsitd dokumentumokat.

Oltoviz ellatas:

A mértékado tlizszakasz alapteriilete utan mely nem valtozott (668,51 m®), a sziikséges
oltoviz mennyiség az 28/2011.(IX.06.) BM rendelettel hatdilyba léptetett OTSZ XXVI.
fejezet 438.§. (6) bek és 2.tablazat (668,51-200,55=467,96 m”) alapjan 1200 }/min.

A sziikséges oltoviz mennyiséget az OTSZ XXVI. fejezet 438.§. (2) d) pontja alapjan
legalabb 60 min-ig kell biztositani, mivel a tiizszakasz tiizterhelése 200 MJ/ m”.

A sziikséges oltoviz mennyiség a telepiilési vizhalozatrol és az arra telepitett tlizcsaprol
biztositott.

A szabadban 1évé tiizcsap vizhozamardl pontos mérési jegyzokonyv sziikséges.

Az épiiletben a 25/2012.(X.29.) BM rendelet alapjan, az OTSZ XXVI. fejezet 444.§. (2) bek.
alapjan fali tlizcsapszekrényt nem kell Iétesiteni.

Tiizolto késziilék:

Az épiiletben a 28/2011.(1X.06.) BM rendelettel hatdlyba léptetett OTSZ XXXII. fejezet
591.§.-a alapjan minden megkezdett 600 m*-utan, de legalabb szintenként tiizoltd késziilék
elhelyezése sziikséges. Az elrendezést figyelembe véve szintenként 1-1 db 6 kg-os porral olto,
¢s a liftgéphéazban 1 db 5 kg-os CO tiizolto késziilék elhelyezése sziikséges.
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» Az 591.§. (4) pont alapjan a tzolto-technikai eszkozt, felszerelést jol lathatoan, kdnnyen
hozzaférhetden, a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni, és allandoan hasznalhatoan,
iizemképes allapotban kell tartani, rendeltetésiiktél eltérd célra hasznalni csak kiilon
jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad.

» A tlizolt6 késziilékeket biztonsagi jellel kell ellatni.
Kiiirités: 28/2011.(1X.06.) BM rendelettel hatalyba léptetett OTSZ XXVIII. fejezet alapjan

» Az épiilet ugy lett kialakitva, hogy tliz esetén a benntartozkodok megengedett idétartamon
beliil a veszélyeztetett terliletrdl eltdvozhassanak, illetdleg az épitmény elhagyasaval a
szabadba jussanak.

» Minden kijarati ajtonal az ajto folé, vagy amennyiben arra mas lehetdség nincs, akkor az
ajto jobb és baloldalan az ajtora mutatd biztonsagi jellel kell megjelolni (biztonsagi jelet az
ajtora szerelni tilos, mert annak nyitott allapotdban az informécio elvész)

» A menekiilési itvonalakat minden esetben utanvilagito biztonsagi jelekkel kell megjeldlni,
melyeknek legalabb a vonatkozo szabvanyban meghatarozott ideig alkalmasnak kell lennitik
a céljuknak megfeleld fény kibocsatasara.

» Az épiilet barmely pontjan legalabb egy menekiilési utvonaljelzé biztonsagi jelnek minden
esetben lathatonak kell lennie.

A 28/2011.(I1X.06.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett OTSZ XXVIII fejezet 479.-482.§.
alapjan
A kitiritésnél szamitas a legkedvezdtlenebb helyek kivalasztasa utan

Kiiirités megengedett idotartama: elsé szakasz 1,5 min
masodik szakasz 6,0 min
Haladasi sebességek: vizszintes haladas esetén 30 m/min

Iépcson lefelé 20 m/min

Az orvosi rendeld épiileteiben egyidében max 50 6 tartézkodik, 30 {6 a foldszinten, 20 f6 az
emeleten. Az emeleten csak jarobeteg ellatasra kertil sor.

A legkedvezOtlenebb hely és a legkedvezOtlenebb tavolsagok meghatarozéasa utan a kitirités
szamitas az emeleten a fogorvosi rendeld helyiség legtavolabbi sarka

A rendel6ben tartozkodok tliz eseténi menekiilési lehetdségei az aldbbiak:
a.) A rendel6ben tartézkodok a varon és a kozlekedd folyoson, majd a Iépcsén lejéve a
foldszintre, majd a varoban 1évo bejaraton at a szabadba. (a szabadba valo6 tavozast az

ajtod belsd nyithatosagaval mindig biztositani kell)

Elso6 szakasz /veszélyeztetett helyiség kitiritése/
Kitirités idétartama az tszakasz hossza alapjan
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Si _ Tm
v. 30m/min

1

=0,23min <t, .. =1,5min

la

Kiiirités iddtartama az ajté atbocsatoképessége alapjan

N, 4f8

t, =— 0  -0,09min <t,  =1,5min
kx, 41,7x1,0m ¢

1
Masodik szakasz /kiiirités a szabadba az épiileten beliili [épcs6hazon at/

Kiiirités idétartama az Gtvonalak hossza alapjan
n
Si2
t2a = tima + Z:T < Qmeg
1
i=1

: 3,3mx3 8 . .
t, =023min + a2l 22 M )39 min <t = 6,0 min
2a Omin - 20m/ . 3om/ S 2meg
min min
megfelel
Kiiirités iddtartama a 1épcsé atbocsatoképessége alapjan
Nz L Si3
top =ty + 2+ <ty
kg Swo T
Sm 2016 3,3mx3 8m . .
_ 4+ =2 =1,25 <t =6,0
tap som” T 41,7x1,5m 20m, +30fy. ,25min = e = 6,0min
min min min
megfelel

Kitirités idétartama a szabadba vezet6 ajtd atbocsatd képessé alapjan

Ny _02mint —221 1 29min <t
41,7x1,lm ——

t

w=h,t Imeg — 6,0min

3
Villany és elektromos ellatas:

Az épiiletben a 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet IIl. rész XII fejezet alapjan az elektromos
halézatrol torténd levalaszthatosagot biztositani kell. A vildgitasi rendszert ugy kell
kialakitani, hogy gyujtasi vesz€lyt ne jelentsen.

Uj szerelés esetén a kivitelezének, a villamos berendezések kivitelezésérdl a haszndlatba
vételkor nyilatkoznia kell, tovabba el kell késziteni az MSZ HD 60234-6 lap szerinti elsé
ellenorzés jegyzokonyvet.

A menekiilési utvonalakat vilagito (elektromos) biztonsagi jelekkel kell megjeldlni.

kell kiépiteni, mely a menekiil6 embereknek a teljes menekiilési utvonal mentén, folyamatos
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¢s kovetkezetes vizualis informaciot kozol biztonsagi jelek segitségével a kilirités iranyarol,
figyelemmel az esetleges alternativ utvonalakra is. Az épitmény, épiilet barmely pontjan
legalabb egy menekiilési utvonaljelzd biztonsagi jelnek minden esetben lathatonak kell lennie.

......

mutatod biztonsagi jellel, a 1épcsdknél valamennyi szinten vilagito jellel meg kell jelolni az
adott szint szamat.

Menekiilési utvonaljelzések szempontjabodl kiemelten kell kezelni:

a) a folyosok minden keresztez6dését minden irdnybol,

b) minden iranyvaltoztatast,

¢) barmilyen szintvaltoztatast,

d) a szabadba vezetd utolso kijaratot (a mentésben kézremiikddok szamara kiviilrdl is,
mely kiilsé jelolés az épiiletek fobejaratanal elhagyhato).

Aramkimaradas esetén a menekiilési utvonalakon Kkiilon erre a célra telepitett
akkumulatoros iranyfény lampak és a telepitett Altalanos vilagitotestekbe integralt
akkumulatoros egységek biztositjak az épiilet elhagyasahoz sziikséges szabvany altal
eléirt fényt.

Villamvédelem:

Az épiilet villamvédelmi besorolasa kiilon tervez6i hataskor alapjan torténik az OTSZ 225. §.
1-3. pontjai alapjan.

HG{ és fiistelvezetés:
Az ¢épliletben a 28/2011.(1X.06.) BM rendelettel hatalyba léptetett OTSZ XXX. fejezet
szerint a menekiilésre szamitasba vett kozlekedd és 1épcs6hdz ho- és flistelvezetésrdl és

frisslevegd utanpdtlasarol gondoskodni kell.

A menekiilésre figyelembe vett kozlekedd €s 1épcsohaz fiistelvezetésére szolgalo flistelvezetd
hatasos nyilasfeliilete az alapteriilet 1% és 5%-a de legalabb 0,3 m” és 1,0 m”.

A foldszinti kozlekedd a 1épcesdtérrel egy légteret alkot.
Kozlekedo és lépcsd

alapteriiletek sziikséges meglévo étékelés
nyilasméret nyilasmeéret

kozlekeds 10,70 m? 0,3 m*
1épcsé 9,40 m> 1,0 m*
1,3 m’ 0,87/1,75=1,52 m* megfeleld

512.§. (2) Az atfolyasi tényezd megallapitasahoz a 24. melléklet 1/a. és 1/b. tablazataiban
feltlintetett értéke lett figyelembe véve.
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Ho- és fiistelvezetes

A B C
1 Nyilaskialakitas Nyitisszog (fok) ' Atfolyési tényezé
2 Szabad nyilas - 0,65
3 Nyiloszarny =90 0,65
4 Zsalu 90 0,5
5 0,45
=60 befelé nyilonal 0,35
6 Nyiloszarny 0,35
=45 befelé nyilonal 0,3
7 0,3
=30 befelé nyilonal 0,15

! A nyitdsszog a fiiggblegeshez viszonyitott érték, v 5 ° eltérés elfogadhato.

10,70 m* 1%-a — 0,11 m*/0,65 = 0,17 m* — 0,3 m>
9,40 m?> 5%-a — 0,47 m%/0,65 = 0,72 m> — 1,0 m>
C, érték — 0,65

A fiistelvezetést az emeleti kozlekedé folyosé szabadba nyilé ablakan (1,52 m?) 4t biztositott.
Az ablaknak olyan kialakitasinak kell lennie, hogy padloszintrél mindig nyithato legyen.

Levegé utanpotlas:

Az OTSZ XXX. fejezet 539.§. (2) bek alapjan levegd utanpotlast kell biztositani.
A légutanpotlds hatdsos nyildsfeliilete azonos a hoé-és flistelvezetok hatdsos
nyilasfeliiletével.

512.8. (2) Az atfolyasi tényezé megallapitasdhoz a 24. melléklet 1/b. tablazataiban feltiintetett
értéke lett figyelembe véve.

Levegd utanpotlds

A B C

1 Nyilaskialakitas Nyitdsszog (fok) ' Atfolyasi tényezt
2 Szabad nyilas - 0,7
3 Nyiloszarny =90 0,7
4 Zsalu 90 0,65
5

=60 0.5
6 Nyiloszarn

Y Y =45 0,4

7

=30 0.3

"' A nyitasszog a fiiggdlegeshez viszonyitott érték, 5 ° eltérés elfogadhato.
C,értek — 0,7

Jelen esetben a foldszinti kozlekedd szabadba nyil6 ajton (1,8 x 2,15 m = 3,87 m’x 0,7=2,71
m”>>1,3 m?) biztositott.

A ho- és fiistelvezetésre, valamint a frisslevego biztositasdara szolgadlo ablakoknak, ajtoknak
a padloszintrdl valo belsd nyithatésdagadt biztositani kell.

Frtes:

Az ¢épiiletrész helyiségeinek fiitése, a meglévd épiiletrészben 1évo fiitési helyiségben
elhelyezett kazanrol torténik.
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Mivel a fitéberendezés teljesitménye nem haladja meg a 140 kW-ot, igy a 28/2011.(1X.06.)
BM rendelettel hatalyba léptetett OTSZ  XXV. fejezet 352.§.a) pontja alapjan a
fiitdberendezésnek helyet add helyiségeket minden szomszédos, hozza technoldgiailag nem
kapcsolodo terektdl tlizgatlo szerkezettel nem kell hatarolni.

A kémény muszaki feliilvizsgalatat a 27/1996.(X.30.) BM rendelet szerint végre kell hajtani.

Homlokzati és vizszintes tiizterjedés vizsgalata:

A 28/2011.(IX.06) BM rendelettel hatalyba léptetett OTSZ 422.§. (2) bek 17. melléklet 2.
abraja szerint a fliggdleges tlizterjedés elleni gat legkisebb mérete

Atlizgatlo szerkezetelae
Tiizszakasz hatar ~vonatkozd tizall osag
elmelets silga ﬂ

hatarétele-kdvetehnmenvelmelc
mecteleld szakezet
Tizgatld fodem
g

e

g 2

R 1 Atlizterjecks elleni gatak secnwet-
Jellene6 tizallosagn riai méreteinek mechatarozasaleor
hatarértéle nélkaili, de csal a iizgatld szerkezetelae
nem eghetd (AT) anyagt wvonatkozo kévetelményt kael égita
homlokzatbankolat szarkezetel vehetdk figyelembe

1.3G+ Gy =1.30m

A homlokzaton lévo egymas felett 1évo helyiségek vizsgalata:

Jelen esetben az egymas felett 1év0 legkdzelebbi ablakok 1,55 m-re vannak, igy a nyilasok
kozti tiizterjedés nagysaga:

1,3x0+1,55m=155m=>13m megfelel!

A homlokzaton 1évo egymads mellett 1évo helyiségek vizsgadlata:

A 28/2011.(1X.06) BM rendelettel hatalyba léptetett OTSZ 422.§. (3) bek 17. melléklet 3.
abraja szerint a vizszintes tlizterjedés elleni gat legkisebb mérete

1,5G,, + G, >0.9m

Jelen esetben a két egymas mellett 1évd helyiségek nyildsai, (ablakai) 1,75 m-re van, igy a
vizszintes tlizterjedési gat:
LS5x0m+1,75m=1,75m=>0,9m  megfelel!

Epiiletgépészeti vezetékek beépitése:

Fodémen és falon valo atvezetett vezetékek atvezetési helyein a nyilasokat tlizgatld tomitéssel
(elektromos vezetékeknél tlizgatld tOmités, miianyag vezetékeknél mandzsetta) kell ellatni,
melynek éghetdségi hatarértéke azonos legyen a szerkezet eldirt éghetdségi értékével. Jelen
esetben fodémen vald atvezetésnél: (emeletkdzi fodémnél kozepesen éghetd 30 perc,
valaszfalak kézepesen éghetd 15 perc)

Kiilsé hoszigetelés, burkolat:
OTSZ XXV fejezet 332.8. (3) pont eléirasa alapjan a nyildsos homlokzatok esetén, — a

tlizterjedési gat kritériumait nem kielégitd homlokzati megoldasoknal — tovabba nyildsos
homlokzatokon B — D tlizvédelmi osztalyu burkolatok, bevonatok, hdszigeteld rendszerek
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alkalmazasakor a vizsgalattal* meghatarozott homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény
az épiiletek szintszamanak fliggvényében a kovetkezo:

2 vagy 3 szintes épiiletnél Th > 15 perc

A kivitelezés soran az A-67/2010 szamu EpitSipari Miiszaki Engedéllyel rendelkezé Baumit
EPS homlokzati hdszigeteld rendszer keriil alkalmazasra, a megfeleld tizvédelmi paraméterek
teljesitése érdekében az EME-ben foglalt el6irdsoknak megfelelden.

A homlokzati tlizterjedési hatarérték Ty, > 45 perc, a tiizvédelmi osztaly 8 cm vastagsag esetén
B-s1, d0. — megfeleld

Az OTSZ 333.§. (5) bek alapjan azon épiiletnél, amelyre vonatkozdan tlizterjedési hatarérték-
kovetelmény van, ott a B-E tlizvédelmi osztalya hdszigeteld maggal rendelkezd, vagy a
légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb hdszigeteld rendszerek kivitelezésének
megkezdését a kivitelezést végzonek — a kivitelezési munka megkezdése eldtt legalabb 5 nappal — az
illetékes tlizvédelmi hatdsag ¢s a tanlisitd szervezet részére be kell jelenteni, melyben fel kell
tiintetni az alkalmazott rendszer megfeleldségi igazolasanak szamat. A tanlsitd szervezet a
kivitelezési munkék és az alkalmazott hdszigeteld rendszer megfeleloségét az allami tAmogatasa
palyéazatok esetében ellendrzi, egyéb esetben ellendrizheti. Az ellendrzésrdl késziilt mindsitd
iratot a tlizoltosag részére 8 napon beliil megkiildi.

Allmennyezetek és burkolatok épitése:

Az épiiletben az allmennyezet és annak tartoszerkezetei a kiiiritési utvonalakon (kozlekedd
folyosdkon, vardtérben) csak ,,nem éghetd” lehet.

A kitiritési utvonalakon (folyosok, 1épcséhaz) a fal és mennyezetburkolat csak ,,nem
éghetd”, a padozat ¢és a labazat burkolata pedig nem éghetd aljzaton legaldbb ,,nehezen
éghetd” anyagl lehet. A beépitésre keriil6 anyagok éghetdsége a tervfejezet épiiletszerkezetek

részénél.

A menekiilésre figyelembe vett kizlekedo folyoson és lépcsohazban égheté anyagok
beépitése, elhelyezése TILOS !

Hang- és hoszigetelése:

H§ és hangszigetelés céljara, valamint falburkolod anyagként milanyag habokat, valamint az
€gés soran toxikus gazokat fejlesztd anyagokat alkalmazni nem szabad. A beépitésre kertiild
anyagok éghetOsége a tervfejezet épiiletszerkezetek részénél.

Tiizjelzés:

Az épiiletben a 28/2011.(1X.06.) BM rendelettel hatdilyba léptetett OTSZ II. rész 7.
melléklet 1. tablazat 3. pont alapjan beépitett tiizjelz6 berendezést nem kell kialakitani.

Tiizjelzési lehetdségek:
a.) az épililetben tartozkodo6 személyeknél 1évé mobil telefonrol

Szolnok,2012. november 20.
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TERVEZOI NYILTAKOZAT

Alulirott Maté Zsolt épitész tiizvédelmi szakértd (ig.sz.:1-072/2008 Szolnok, Hold ut 27. 1/2) a
tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI. torv.
21. §-a, a 375/2011. Korm. Rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet (az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol) 288. § (1) bekezdése alapjan kijelentem,
hogy az érvényben 1évé 28/2011.(IX.06.) BM rendelet eldirdsait maradéktalanul betartottam,
az a hatalyos valamennyi jogszabaly illetve szabvany alapjan késziilt.

Az altalam készitett tlizvédelmi dokumentacié készitése a beruhazo, a tervezo altal
rendelkezésemre bocsatott anyagok, dokumentumok, rajzok, miiszaki leirasok alapjan késziilt.
Azok valosdgtartalmaért a rendelkezésre bocsatd beruhazo, tervezd felel. A tlizvédelmi
miuszaki leirdsban szerepld tlizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhdzo és a kivitelezo
felelossége, az esetleges modositdsok atvezetése az érintett rajzokra, mas szakagi miiszaki
leirasokba a tervezo feladata.

Maté Zsolt
Epitész tlizvédelmi szakért
1-072/2008. 2008.05.13 - 2013.05.13
5000 Szolnok, Hold ut 27 1/2.
Tel: 30/2181-033 e-mail: mazso65@gmail.com
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A Fegyvernek, Felszabadulas at 128/A hrsz.:2545/2
alatti orvosi rendeld
épiiletében 1étesiilé személylift épitési engedély iranti kérelméhez

A Fegyvernek, Felszabadulds at 128/a.sz. hrsz.:2545/2 alatti orvosi rendeld épiiletében, a
foldszinti és emeleti szintet Osszekoto, a munkavdllalok és mozgasukban korlatozottak
mozgasat megkonnyito lift is kiépitésre keriil, mely lift nem biztonsagi lift, nem elégiti ki a
28/2011.(IX.06) BM rendelettel kihirdetett OTSZ 531-532.5. (1) pontjaban foglaltakat. — a
1épcsdhdz 1égteréhez csak biztonsdgi felvond akndja csatlakozhat, illetve az el6térrel
kialakitott tilnyomasos szelldztetésti fiistmentes 1€pcs6haz 1égteréhez csak biztonsagi felvono
akndja csatlakozhat, mely az épiilettiiz alatt is miikodtethetd (MSZ EN 81-72 szabvany
szerint

Az emeleten tartozkodd mozgaskorlatozottak sziikség szerinti menekitése, az épiiletben
dolgozé munkavallalok altal kézben valo szallitassal a szabadba biztositott.

Mat¢ Zsolt
Epitész tiizvédelmi szakérté
1-072/2008. 2008.05.13 - 2013.05.13
5000 Szolnok, Hold ut 27 1/2.
Tel: 30/2181-033 e-mail: mazso65@gmail.com
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