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STATIKUS TERVEZOI NYILATKOZAT

A Fegyvernek, Felszabadulds Gt 128/a (Hrsz.: 2545/2.) alatti Orvosi rendeld

e

Epittetd: Fegyvernek
5231 Fegyvernek,

A létesitmény lent megnevezett tervezdje a 193/2009.(IX.15.) Kormany rendeletben
foglaltaknak megfeleléen kijelentem, hogy:

a) az altalam tervezett épitészeti-milszaki megoldds megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti el6irasoknak,

b) a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges,

c) a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldas alkalmazasa nem valt
szlikségessé,

d) az adott tervezési feladatra azonos moddszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az
ellendllasok (teherbirds) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korlien
alkalmaztam,

e) az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldds az Etv. 31. § (2) bekezdés
c)-h) pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek megfelel,

f) a tervezés sordn a szakhatdsagokkal és az érintett kdzmdlszolgaltatokkal az
egyeztetés megtortént,

g) az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Szolnok, 2012. november 19.

Cseresznyés Istvan
okl. épitémérnok
T-T-16-0820
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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENYEK

A cimben szerepl6 épitési munka engedélyezési eljarasahoz sziikséges tartdszerkezeti

miszaki leirds elkészitésével bizott meg az épiilet Epittetdje.

A Megrendel6 a targyi épilet engedélyezési terveihez elkészitett épitészeti rajzokat

bocsatotta a rendelkezésemre.

Az akadalymentesitési munkak soran a kovetkezd szerkezeti valtoztatasok, atalakitasok
valnak szlikségessé:
e Uj rdmpa és elGlépcso épitése
e az elbontandé lépcs6hazban Uj kozbensd fodém készitése
e Uj lépcsO készitése a foldszintrél indulva, valamint a szerkezetileg ehhez
kapcsolodd liftakna kialakitdsa, fédém bontdsa, kivaltasa
o az atalakitdsi munkak miatt szlikségessé valdé befalazasok és (j falattorések

készitése

2. FELHASZNALT SZABVANYOK

MSZ EN 1990 ECO szabvanysor A tartdszerkezeti tervezés alapjai

MSZ EN 1991 EC1 szabvanysor A tartdszerkezeteket éré hatasok

MSZ EN 1992 EC2 szabvanysor Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1993 EC3 szabvanysor Acélszerkezetek tervezése

MSZ EN 1995 EC5 szabvanysor Faszerkezetek tervezése

MSZ EN 1997 EC7 szabvanysor Geotechnikai tervezés

MSZ EN 1998 EC8 szabvanysor Tartészerkezetek tervezése féldrengésre

3. A SZERKEZETEK ALTALANOS JELLEMZESE

Az atalakitassal érintett épilet 16,30 x 12,29m befoglalé méretl, kétszintes kialakitasu,
magastetds épulet. A falazott szerkezetl épullet tagolt alaprajzi elrendezés(i. A

tet6szerkezet hagyomanyosan acsolt fa fedélszék, alldszékes-fogoparos féltetbs
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szerkezettel, keramia cserépfedéssel. A székallasok a terheiket a fodémre ill. a féfalakra,

a fofalak terheiket tégla és beton savalapoknak adjak at.

Az éplletet jelenleg is hasznaljak, allapota megfeleld, tartészerkezeti hibara utald karos

elvaltozasok, repedések szemrevételezés alapjan nem tapasztalhatok.

A tervezett atalakitas soran Uj, akadalymentes bejarat készlil. Ennek soran a bejarati
rész atalakul, Uj lépcsé és rampa készlil. A belsé térben a meglévé Iépcsd elbontasra

keril, helyette Gj Iépcsé és liftakna épdil.

4. GEOTECHNIKAI ALAPADATOK

A tervezett épitménnyel kapcsolatban az engedélyezési fazisban geotechnikai tervezési

beszamolo, talajfeltaras nem készilt.

Kiindulasi magassag az éplilet meglévé fszt-i padlészintje: +0,56m.

5. ALAPOZAS

A meglév6é alaptestekr6él az engedélyezési fazisban feltdras nem készilt. A helyszini
bejaras alapjan megallapithaté, hogy az alapozas hibajara visszavezetheté karos

slillyedések, alakvaltozasok nem tapasztalhatdk.

A tervezett szerkezetek alapozasa feltehetden sav- illetve pontalapozassal elkészithetd.

A szerkezetek helyén a humusz réteget 25-30cm vastagsagban el kell tavolitani. A
feltoltést szemcsés talajbdl kell elkésziteni. A feltoltés Try=95%-0s tomorségben

készitendo.

Az alapozds a kiviteli tervek szerinti alapozasi sikkal torténjen a kiviteli tervek szerint
részletezett méretl alaptestekkel. Az elGirdnyzott alapozds mélysége a helyszini
adottsdgoknak megfeleléen valtozhat. A minimalis alapozasi sik -1,00m, illetve a
meglévl alapozasi sik. A munkagodroket addig kell mélyiteni, amig az alaptest a

teherbiro talajpa min. 30cm-t bele nem ér.

Az alapozas soran esetlegesen talajviz jelenlétére lehet szamitani. Talajviz esetén a viz

alatti betonozds szabadlyai szerint - betonozd cs6 segitségével - kell betonozni. A
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betonozd cs6 a furat aljaig érjen. A beton maga el6tt emeli ki a furatban Iévé vizet, ezért
a colépfej betonjanak kimosddas veszélye nagy. Talajviz esetén ezért 50kg/m> cement

tuladagolassal kell késziteni az alaptest betonjat.

Anyagmindségek: Alaptest betonmin6ség: C16/20-X0b(H)-24-F2

Betonacél min6ség: B500B

AZ ALAPOZASROL KIVITELI TERV KESZITESE SZUKSEGES, AZ EPITESI MUNKAK CSAK
ENNEK BIRTOKABAN VEGEZHETOK! A GEOTECHNIKAI BESZAMOLO ALAPJAN A FENT
LEIRT ALAPOZAS VALTOZHAT!

6. KOZBENSO FODEM EPITESE

A meglévd, elbontandd lépcs6é helyén Uj kdzbensd fodém készil. A meglévé fodém
szerkezetérél az engedélyezési fazisban feltdrds nem készllt. A tervezett Uj fodém
szerkezetében és kialakitdsaban is igazodjon a meglév6-megmarado szerkezethez.

Az U0j fodém szerkezete praktikusan monolit vasbeton fodém 20cm-es szerkezeti

vastagsaggal, vagy gerendas (pl. POROTHERM) fodém keramia béléstesttel, felbetonnal.

Anyagmindségek: Fodém betonminéség: C20/25-XC1-8-F2

Betonacél min6ség: B500B

A FODEMROL KIVITELI TERV KESZITESE SZUKSEGES, AZ EPITESI MUNKAK CSAK ENNEK
BIRTOKABAN VEGEZHETOK! A FELTARASOK ALAPJAN A FENT LEIRT SZERKEZETI
KIALAKITAS VALTOZHAT!

7. FODEMATTORES KESZITESE FELVONO RESZERE

A meglévé fodém egy szakaszat a tervezett Uj lépcs6haz helyén el kell bontani. A
tervezett lifthdz fala monolit vasbeton, 20cm-es szerkezeti vastagsaggal. A
fodémkivaltasok szintén monolit vasbeton szerkezet(iek, 20cm (illetve a meglévé fodém
vastagsagahoz igazodd) lemezvastagsaggal, sziikség szerint a megmaradd részek acél

szerkezetl kivaltasaval a fodémsik alatt.

Anyagmindségek: Fodém betonminGség: C20/25-XC1-16-F2
Lépcs6 betonmindség: C20/25-XC1-16-F2
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Betonacél mindség: B500B

Szerkezeti acél mindség: S 235

Kot6elem minOség: MSZ EN ISO 4014:2001 (DIN 931) 8.8
Hegesztési kovetelmények az MSZ EN ISO 5817:2008 szerint,
megvaldsulas (gyartas, szerelés, tlirések): MSZ EN 1090-1 2010
és MSZ EN 1090-2 2009

8. NYILASKIVALTASOK KESZITESE

A meglévd fliggbleges falfellileteken a teherhordd falakban nyilasok bontanddk. A
kialakitandd (j falnyilasok athidalasara HEA illetve IPE szelvény( acél gerenda sziikséges,

mely a szélein a falazatra tamaszkodik.

A nyilds készitése soran a fodém a munkdk megkezdése el6tt biztonsagi ducolattal
megtamasztandd. A ducoszlopok 12/12cm-es fa szelvényliek legyenek, a dlcgerenda
10/20cm méretd kantjara allitva. A ducoszlopok max. tavolsdga 1,0m legyen. Az

oszlopokat andraskotéssel mereviteni kell, és oldalirdnyban ki kell tdmasztani.

Elhelyezési méd:

A kivaltok kétoldali bevéséssel helyezendbk el a helylkre. Az egyik oldali bevésés utan a
kivaltok végeinek felfekvései ala 8cm vtg. C16/20-X0b(H)-8-F2 mindségl betonbdl
készitett kibetonozas készitendd. A kivalto(k) elhelyezendd(k) a helyére. A fal szélétdl
min 1cm-el bentebb kerliljén a széls6 gerenda. A gerendakat a raulé falazathoz acél
kiékeléssel ki kell ékelni. A masik oldalon a fent leirt miveletsor megismétlend6. Ezek
utan a nyildas kivéshet6 kis dinamikus hatast okozd bontasi eljaras segitségével. A
biztonsagi ducolatot csak a befejezés utan lehet eltavolitani. A gerendakat két helyen, a
hosszuk V2 és 34 részénél M12 8.8 menetes szarral, tavtartd cs6csonk alkalmazasa

mellett 6ssze kell csavarozni.

Anyagmindségek: Szerkezeti acél mindség: S 235
Szerkezeti fa mindség: Cc27
Kotéelem mindség: MSZ EN ISO 4014:2001 (DIN 931) 8.8

9. EGYEB ELOIRASOK

,,,,,

biztonsagtechnikai szabalyzatok elbirasai szigorian betartanddk!
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A mdszaki leirdsban nem részletezett, egyéb szerkezeti megoldasok és kialakitasok

tekintetében az alkalmazott anyagokhoz, rendszerhez kialakitott miszaki iranyelvek a
kovetendok.

A kivitelezési munkak csak Felelés Mlszaki Vezetl iranyitasa mellett végezhetok.

Szolnok, 2012. november 19.

Cseresznyés Istvan

okl. épitémérnok
T-T-16-0820
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TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI NYILATKOZAT

1. ELOZMENYEK

A cimben szerepld létesitmény akadalymentesitési munkai sordan a meglévo épiletben a
kovetkez6 szerkezeti valtoztatasok, atalakitdsok valnak szlikségessé:
e Uj rampa és el6lépcso épitése
e az elbontandd Iépcsbhazban Uj kézbenso fodém készitése
e Uj lépcsd készitése a foOldszintrél indulva, valamint a szerkezetileg ehhez
kapcsolddo liftakna kialakitasa, fodém bontasa, kivaltasa
e az atalakitdsi munkak miatt szlikségessé valé befalazasok és (j falattorések

készitése

2. A SZERKEZETEK ALTALANOS JELLEMZESE

Az atalakitassal érintett épulet 16,30 x 12,29m befoglalé méretl, kétszintes kialakitasu,
magastetds épllet. A falazott szerkezet(i épullet tagolt alaprajzi elrendezésli. A
tetOszerkezet hagyomanyosan acsolt fa fedélszék, allészékes-fogdparos féltetOs
szerkezettel, keramia cserépfedéssel. A székallasok a terheiket a fodémre ill. a féfalakra,

a fofalak terheiket tégla és beton savalapoknak adjak at.

Az épliletet jelenleg is hasznaljak, allapota megfeleld, tartészerkezeti hibara utalé karos

elvaltozasok, repedések szemrevételezés alapjan nem tapasztalhatok.

A tervezett atalakitas soran Uj, akadalymentes bejarat készlil. Ennek soran a bejarati
rész atalakul, Uj lépcsé és rampa készlil. A belsé térben a meglévé Iépcsd elbontasra

keril, helyette (j I1épcs6 és liftakna épdil.
3. ALAPOZAS
A meglévd alaptestekrdl feltdras nem készllt. Az alapozas hibdjabol eredd karos

elvaltozasok, slllyedések nem tapasztalhatdk, az épllet alapozasa szemrevételezés

alapjan megfeleld.
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Az alaptestekre a tervezett atalakitdsbdl kevesebb mint 30% tobbletteher jut. Az
el6terhelt, konszolidalédott talaj teherbirdsa 30%-kal novelhetd, ezért az atalakitas

terheit viselni képes.

AZ ALAPTESTEK MEGLETET, KIALAKITASAT AZ EPITESI MUNKAK KEZDETE ELOTT
FELTARASSAL ELLENORIZNI KELL, BARMELY ELTERES ESETEN TERVEZO ERTESITESE
SZUKSEGES.

4. FELSZERKEZET

Falak:

A meglévl épilet falszerkezete szemrevételezés alapjan megfelel6 allapotu. Szerkezeti
hibara visszavezethet6 repedések, karos alakvaltozasok altalanosan nem lathatdk. A
tervezett fodém, 1épcsd és kivaltasok elkészitése miatt a meglévo falakra jutd kismértéki

tobbletterhelést azok biztonsaggal viselni képesek, a fal szerkezete megfelels.

Fodém:
A meglévé fodém szerkezetét a mliszaki leirds szerint at kell alakitani. A meglévé-

megmarado fodém allapota szemrevételezés alapjan megfeleld.

5. EGYEB ELOIRASOK

,,,,,

biztonsagtechnikai szabalyzatok eldirasai szigorian betartanddk!

AZ EPITESI MUNKAK MEGKEZDESEKOR A MEGLEVO EPULETSZERKEZETEKET TELJES
KORUEN FEL KELL TARNI, A MEGLETUKET ES A MERETUKET ELLENORIZNI KELL.
BARMELY TERVTOL VALO ELTERES ESETEN TERVEZO ERTESITESE SZUKSEGES.

Szolnok, 2012. november 19.

Gyalai Tibor
statikus tervezé
tartészerkezet szakértd
T-T/16-0508
TH-T/16-0508
Sz-T/16-0508
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