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FELVONO ES MOZGOLEPCSO FELﬁLVIZ’SGAL() IRODA
ALKALMASSAGI NYILATKOZAT

felvond-berendezés épitési engedélyezési tervdokumentaciojarol

A nyilatkozat jele: TE-1405101A ugyintéz6: Polgar Géza/Lukacs Zoltan

A felvond, mozgodlépcsd és mozgodjarda berendezések engedélyezési terveinek feliilvizsgalatara felkért
szervezetként, az ervényes miiszaki és jogi szabalyozas figyelembevételével feliilvizsgaltuk az alabbi felvon
épitési engedélyezéséhez elkészitett dokumentumait.

A befogadd épitmény fontosabb adatai:

Beépitési hely cime, hrsz.: Fegyvernek, Felszabadulas Gt 128/a, hrsz.: 2545/2;

Orvosi Rendeld

Az épitmény fajtdja: Rendeldintézet
Az épitmény jellege: Nem kézépmagas, meglévé épiilet
A felvoné fobb adatai:

1./ Fajta: személyfelvond;

2./ Teherbiras: Q = 1000 kg / 13 f6;

3./ Névleges sebesség: v=0,31m/s;

4./ Emelémagassag: H=33m;

5./ Allomasok szama: N; = 2 db;

6./ Vezethetoség: mindenki altal vezethetd;

7./ Vezérlés: egyparancsos;

8./ Halozati teljesitményigény:P = 9,5 kW;

9./ Meghaijtas: kozvetlen hidraulikus;

Géphaz-elhelyezés: 0. szinten az akna mellett

Aknafej / siillyeszték: 340m/1,20m
Az ellendrzéshez benyuijtott tervdokumentécio-részek és azonositd jelei:
- TervezGi nyilatkozat: TF-10009-14 2 x A4
- Miszaki leiras: TF-10009-14 1 x A4
- Forgalom-szamitas (személyszallitd felvondnal ill. csoportnal): TF-10009-14 2 x A4
- Epliletszerkezetekre hatd mértékado terhelések: TF-10009-14 2x A4
- Elrendezési terv engedélyezési terv szintjén: TF-10009-14 2 x A4
- Helyszinrajz: TF-10009-14 1x A4

Megallapitottuk, hogy a fenti, TF-10009-14 szami terv szerint megvalésulé felvoné
MEGFELEL

a hatalyos miiszaki és jogi elGirasoknak, arra épitési engedély adhato.

Nyilatkozatunk csak az engedélyezési terv alapjan megallapithaté megfeleléségre
vonatkozik, és azt a tervfeliilvizsgalatot megrendeld (igyfeliink kérésére allitottuk ki.

Kelt: Budapesten, 2014. janius 19.
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|. fokt Epitéstigyi Hatdsag

Targy: Felvono épitési engedély kérelem

Kérjik a mellékelt TF-10009/14. tervszamu, az eldirasok szerinti mellékletekkel
ellatott felvoné tervdokumentacio alapjan az alanti mileirast felvonéra az epitési

engedélyt megadni sziveskedjenek.
AZ EPITESI ENGEDELYBEN KERJUK SZIVESKEDJENEK A TERVSZAMRA HIVATKOZNI!

A felvonod helye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulas Ut 128/A. Hrsz. 2545/2
Orvosi Rendel6

A felvono Uzembentartdja: ...........ccooooiiiiiiiiii i,
A felvoné tervezéije: EPULETTECHNIKA Kft. 5000 Szolnok, Gerle u. 1.

A felvond gyartoja: EPULETTECHN!KA Kft. 5000 Szolnok, Gerle. u. 1.

A felvoné szereléje: EPULETTECHNIKA Kft. 5000 Szolnok, Gerle u. 1.

A 173/1999. /XII. 06./ sz. kormanyrendelet szerinti felvondkkal és mozgolépcsékkel
kapcsolatos fébb miiszaki jellemzdk:

Forgalmi képesség: Normal

Tipusa: Egyedi hidraulikus személyfelvond H1000AA

Jellege: Hidraulikus

Teherbirasa: 1000 kg/ 13 szemeély

Menetsebessége: 0,31 m/s

Allomasszam: 2

Haijtas: Hidraulikus

Vezeérlés madja: Egyparancsos

Emelémagassag: 3,3m

Hajtas helye: Elkdlonitett aknaban, gépszekrényben

Hajtomu: Tipusa: MORIS CM320 attétel: i= 2:1
Motor adatok: 9,5 kW 2770f/perc

Kivitelezéssel kapcsolatos kilénleges kikotések: MSZ EN.81 E&QQ?RH A

Weli e

Vezet6 tervezé:  Kakuk Béla |
Szolnok, 2014. junius 23. AF-T 160-168

Melléklet: 4 db kérvénymasolat miileirassal kombinalva
4 db felvonoéterv
4 db terv zs(ri nyilatkozat
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Felvono6 Engedélyezési Dokumentacio

Felvond tipusa:
H-1000-AA egyedi hidraulikus személyfelvono
Epitteté:

Fegyvernek Kozség Onkormanyzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulas Gt 171.

Kivitelezo:

EPULETTECHNIKA KFT.
5000 Szolnok, Gerle u. 1.

Tervezé:
Kakuk Béla

okleveles gépészmérnok
AF-T 16-0168

Tervszam:
TF-10009-14
Beépités helye:

Orvosi Rendel6
5231 Fegyvernek, Felszabadulas at 128./A
Hrsz.: 2545/2

A felvond az MSZ EN 81-73:2005 szabvany el6irasai szerint épiil, épiilettiiz alatt nem iizemel.
A felvond telepitésének nem célja az épiilet forgalmi- és kiiiritési kovetelményeinek teljesitése.

2014. majus 28.

Epiilettecy, -
” nikg 1w
( Sgeimic” "
Az [ENGEDELYEZESI dokumentécié TR
a vonatkozd jogszabdlyok és
szabvanyok eldirasalnak megfelel.

Eszrevételek: [X] nincsenek [ ] meliékelve
01405101
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EPULETTECHNIKA Kfi. TF-10009-14
5000 Szolnok, Gerle u. 1. Orvosi Rendeld
5231 Fegyvernek, Felszabadulas ut 128./A

Hrsz.: 2545/2

2

Dokumentacio

Tartalomjegyzék

Tervezdi nyilatkozat

Muiszaki leiras
A felvond adatai
A felvono kialakitasa
A felvond hidraulikus rendszere
A felvond villamos rendszere
Mentési utasitas
A felvoné karbantartasa
Epitészeti kovetelmények
Munkavédelmi kovetelmények
Kérnyezetvédelmi kovetelmények
Tlizvédelmi leiras
Kiegészité tervezdi nyilatkozat

Fontos megjegyzések
Szilardséagi szamitasok
Forgalomszamitas
Helyszinrajz

Felvono telepitési rajzok
Siillyeszték, géptér, terhelések — Altalanos szinti alaprajz
Hosszmetszet

Felvon6 Engedélyezési Dokumentacid



EPULETTECHNIKA Kft. 3 TF-10009-14
5000 Szolnok, Gerle u. 1. Orvosi Rendelo
5231 Fegyvernek, Felszabadulds Gt 128./A

Hrsz.: 2545/2

Tervezoi Nyilatkozat
A munka megnevezése, jellemzoi:
Felvon6 engedélyezési dokumentacié. Uj felvond létesitése meglévd épiiletben, Uj akndban,
Fegyverneki Orvosi Rendeld Fejlesztése II. titemében, akadalymentesités részeként.
A beépités helye:
Orvosi Rendeld
5231 Fegyvernek, Felszabadulds at 128./A
Hrsz.: 2545/2
Tervszim: TF-10009-14
A fenti berendezés épitési engedélyéhez elkészitett jelen tervdokumenticié és az abban szereplé
miiszaki megolddsok az alabbi fontosabb miiszaki és jogi el6irasoknak, valamint azok médositasainak
felel meg:
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrél,
- 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonokrél, mozgdlépcsokrdl és mozgodjardakrol,
- 108/2001. (XIL. 23.) FVM-GM rendelet a felvondk biztonsagi kévetelményeirdl és
megfeleloségének tantsitasarol (tobbszoér modositva),
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol (OTEK) (t6bbsziér modositva),
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél,
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,
- MSZEN 81-2:1998+A3:2010  Felvonok szerkezetének és beépitésének biztonsagi
eldirasai. 2. rész: Hidraulikus izemil személy- és teherfelvonok.

- MSZEN 81-70:2006  Felvondk szerkezetének és beépitésének biztonsagi eldirsai.
A személy- és teherfelvondk specidlis alkalmazasai. 70. rész: Fogyatékkal é16k 4ltal is
igénybe vehet6 felvonok,

- MSZEN81-73:2005  Felvondk szerkezetének és beépitésének biztonsagi eldirdsai.
A személy- és teherfelvonok specidlis alkalmazasai. 73. rész: Felvondk viselkedése tiiz

esetén,

- MSZ 15695:2008 Felvonok és mozgélépesok létesitése. Epitmények fiiggéleges
forgalomelldtasanak kévetelményei,

- MSZ 15698:2013 Felvondk, mozgélépesdk és mozgdjardak egyes kiegészitd
kévetelményei.

- MSZ9113:2003/2. kiadas Felvondk létesitése. A  felvondk épiilettiizzel

kapcsolatos kiegészitd kovetelményei.

01405101

Felvoné Engedélyezési Dokumentacio t %-
{~



EPULETTECHNIKA Kft. 4 TF-10009-14
5000 Szolnok, Gerle u. 1. Orvosi Rendelo
5231 Fegyvernek, Felszabadulas ut 128./A

Hrsz.: 2545/2

A terv a jogszabdlyoktol eltérést nem tartalmaz, a vonatkozé nemzeti szabvinyok szerint
késziilt, eltérés engedélyezése nem sziikséges.

A felvono az MSZ EN 81-73:2005 szabvény eldirdsai szerint épiil, épiilettiiz alatt nem iizemel.

A felvondterv és az abban alkalmazott megolddsok az MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 szabviny 0.2.5.
szakasz, valamint az MSZ EN 81-70:2006 (Fogyatékkal é16k ltal is igénybe vehetd felvonok) 0.4. a)
szakasz alapjdn az tigyféllel tortént megegyezés eredményéiil késziilt.

Budapest, 2014, majus 28. KAk B

—= ot
Kakuk Béla /<3
AF-T 16-0168

01405109

.. C—

Felvond Engedélyezési Dokumentécio



EPULETTECHNIKA Kft.
5000 Szolnok, Gerle u. 1.

A felvono f6bb adatai:

Felvoné jellege:

Teherbiras:

Névleges sebesség:
Emelémagassdg:
Allomésok / beszallohelyek szdma:
Vezethetdsége:

Vezérlés madja:

Meghajtas jellege:

Gép helyzete:
Tapfesziiltség:

Halozati teljesitmény igény:

A felvono egyéb adatai:

Tipus:

Felvono elhelyezése:
Hajtas attétele:

Akna mérete:
Siillyeszték:

Aknafej:

Fiilke hasznos mérete:
Hidraulikus tapegység:
Vezérlo blokk:

Motor fordulat:
Szelepvezérlés:
Munkahenger:
Szivattyu széllitasa:
Tapegység mérete:
Motor dramfelvétele:
Inditasi dramfelvétel:
Biztositott dram:
Csotoréskor zaro szelep:
Hidraulika olaj:

Fiilke ajtok:

Aknaajtok:

Fiilke elrendezése:
Fiilkevaz:
Fuilkeburkolat:
Vezérlés:

Vezetdsin:
Fogokésziilék:

Utkézok:

Ellendrizetlen flilkemozgés e. v.:
Orankénti kapcsolasok szama:

TF-10009-14
Orvosi Rendeld

5231 Fegyvernek, Felszabadulés at 128./A

Miszaki leiras

személyfelvono

1000 kg / 13 személy
0,31 m/s

353m

2/ 2 (egyoldali bejarat)
mindenki altal
egyparancsos
hidraulikus

alsé szinten akna mellett, géphazban
3 x400 V, 50 Hz, TN-S
9,5 kW

H-1000-AA

épiileten beliil, betonozott aknaban
direkt hidraulikus, 1:1

1600 x 2400 mm

1200 mm

3400 mm

1100 x 2100 x 2150 mm

MORIS CM/320

MORIS - 14"

2800 / min

180 V DC

MORIS 80 x 5 — 3540

100 I/min

840 x 324 x 1000

I,=24 A

I,‘ = 1,5 X [n

IB =3x40A

MORIS TYPE 1%4” MOD. 0393/P
H-LP 46L — min. 90 |, max. 150 |
ADDI automata, 900 / 2000
ADDI automata, 900 / 2000, E-0
konzolos oldalséd

MOVER

porfestett acéllemez

Hrsz.: 2545/2

VEGA 2000, mikroprocesszoros, tlizeseti vezérlés

ISO T90/A (90 x 75 x 16)

nincs

P +§, tipus: E2, nem linedris, energiatarolé

MORIS KMI + eKMI
50/ 6ra

071405101

U

Felvond Engedélyezési Dokumentacio



EPULETTECHNIKA Kft. 6 TF-10009-14
5000 Szolnok, Gerle u. 1. Orvosi Rendeld
5231 Fegyvernek, Felszabadulas Gt 128./A

Hrsz.: 2545/2
A felvono kialakitiasa

A felvonét a kirnyezetétdl falazott akna valasztja el. Az akna teljesen kériilhatdroltnak tekintends. Az
akna vészkijarati ajtot, vészkijératot, karbantartd fedelet nem tartalmaz. Az akna szelldzése az aknafejben
kialakitott nyilason keresztiil torténik. A szellozényilas mérete megegyezik az akna vizszintes
keresztmetszetének legalabb | %-dval. Az akna alatt személyek dltal hasznilhaté helység nincs. Az aknaba
ellensuly nem keriil beépitésre. Az aknafej kialakitisa olyan, hogy a fiilke felsd véghelyzetében a sziikséges
védotér megmaradjon.

A silllyeszték a befolyo viz ellen védett, padléja és 100 mm-es labazata olajallo burkolattal rendelkezik.
A silllyeszték megkozelitése a legalsé szinti aknaajton keresztiil torténik, hageson keresztiil. A siillyesztékben az
utk6zore ilt fiilke esetén a szilkséges védotér rendelkezésre all. A siillyesztékben elhelyezésre keriil a
vészledllité kapcsolo, a vészjelzd nyomdgomb, a 16 A / 230 V kapocsfesziiltségli dugaszoléaljzat és az
aknavilagitas kapcsoléja. Az aknavilagitis csukott aknaajtok esetén, legalabb 50 lux megvilagitast biztosit. Az
akndba a felvon6tél idegen szerelvények nem keriilnek beépitésre. A fiilkeajtdk és az aknafal kozotti tavolsag
nem haladja meg az MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 altal elirtakat.

A felvonogép (hidraulikus tapegység) és a felvondvezérlés részére az akna mellett, az also szinten, a
lépesdkar alatt géphelyiség épiil. A géphazban és az aknaban a felvon6tl idegen berendezések, szerelvények
nem keriilnek beépitésre. Az akna falan kialakitott falattdrésen lesz atvezetve a hidraulikus nyomdvezeték és a
villamos vezetékek. A kezeldhely és akna kozotti kommunikécids lehetoséget elektromos jeltovébbitis
biztositja. A géphazban a szitkséges kezeldtér rendelkezésre all. A kezeldtér padlozata csiszdsmentes, a
munkateriilet megvilagitasa olyan, hogy a padlo megvilagitottsaga eléri a 200 lux-ot. A géphazban 16 A /230 V
kapocsfesziiltségii dugaszoldaljzat van beépitve.

A felvond aknaajtéi ADDI gyartmanyi automata ajtok. Az aknaajtok kozds légtérbe nyilnak,
tiizallosagi hatérértékiik 0 6ra. Mechanikai kialakitasuk olyan, hogy az MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 altal eléirt
erdket elviseljék. Az aknaajté kémlelényildst nem tartalmaz. Az aknaajté szabad nyilasmérete megegyezik a
fiilkeajté szabad nyilasméretével. Az aknaajtok elétereit a belsé terek vilagitasa a padloszinten legalabb 50 Jux
fénnyel megvilagitja. Az aknaajté biztonsagi zérat tartalmaz, amely az ajtd nyitasat csak akkor teszi lehetové, ha
a fiilke mogotte all. A felvond kialakitasa olyan, hogy az aknaajté megnyitasa utan a fiilke szintbeallds
helyesbitd mozgdst végezzen. A filke egy masik allomasra torténd indulisa elétt az aknaajto bezarodik. Az
aknaajté zarszerkezete olyan, hogy megfelelien az MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 altal el6irtaknak. A
zarszerkezet az allomds eléterébdl specialis kulcesal megnyithatd. Ezt a specialis kulcsot a felvon iizemeltet6je
csak a felvonoért felelos, a sziikséges ovintézkedésekre vonatkozo irdsos utasitassal ellatott személynek adhatja
at.

A fiilke és a fiilkeajtok szabad belmagassiga eléri a 2 m-t. A fiilke alapteriilete olyan, hogy a
személyekkel valé tulterhelés ne fordulhasson elé. A fiilke oldalfalai nem éghetd anyagiak, tdmérek,
vészKijarati ajtot nem tartalmaznak. A fiilke bejaratai automata miikidési ajtokkal van lezirva. A fiilkeajtok
kémlelonyilast nem tartalmaznak. A fiilkeajtok mechanikai kialakitasa olyan, hogy megfeleljen az MSZ EN 81-
2:1998+A3:2010 altal eloirtaknak. A fiilkeajtok ADDI gyartmanyuak, a lapok helyzetét biztonsagi érintkezd
ellendrzi. A fiilketeté két személy sulyerejét (2000 N) maradd alakvéltozas nélkiil elviseli, A fiilketetdn
elhelyezésre keriil a karbantartasi vezérlés, vészleallito kapesold, 6 A / 230 V névleges fesziiltségii
dugaszoldaljzat. A fiilkevilagitas kialakitésa olyan, hogy a fiilkepadlén a fényerésség eléri az 50 lux-ot. A fiilke
vészvildgitasa 1 W teljesitményii és legaldbb 1 6ran keresztiil képes vilagitani,

A fiilke szabadesése és a megengedettnél nagyobb sebességii le iranyi mozgasa és siillyedése ellen,
csotéréskor zar6do szeleppel és villamos siillyedéshelyesbitd rendszerrel van ellatva. Az MSZ EN 8-
2:1998+A3:2010 altal eldirt ellendrizetlen flkemozgas elleni védelmet a MORIS KMI+eKMI rendszer
alkalmazésa biztositja.

A flilke megvezetését vezetdsinek biztositjak. A vezetdsinek szilardsaga olyan, hogy elviseli a fiilke
egyenesbe vezetésébdl és a csétoréskor zarddé szelep miikidésébsl szarmazo erdket. A vezetdsinek az
aknafalhoz gyamokon keresztiil kapcsolodnak. A gyamok biztositjak, hogy az épiilet normalsiillyedése és a
beton zsugorodasa egyszerii utanallitissal kiegyenlithets legyen.

A filke palydjanak also vége iitkozovel van lezarva. Az iitkdzok nem linedris, energiatarol6
rendszeriek.

A fiilke mozgatasit kozvetleniil a fiilke vazszerkezetéhez kapcsolodd munkahenger végzi. A
munkahenger dugattyja kihajlasra lett méretezve. A munkahenger munkafolyadékkal valé ellatisa a
visszacsapé szelep és a munkahenger kézétti flexibilis tomlén keresztiil torténik. A munkafolyadék energidval
valo ellatasat villamos motorral hajtott szivattyi végzi. A villamos motor két fiiggetlen kontaktoron kapcsoladik
a taphalozathoz,
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A felvoné hidraulikus rendszere

A FEL irdnyi menet a motor bekapcsolasaval és az E.Y/D, valamint E.A. szelepek miikddésével jén
létre. A célallomas kozelében az E.A. szelep miikidtetésének leallitasaval a szivattyl altal szallitott olaj egy
része visszadramlik az olajtartilyba, igy létrején a lasst sebesség. A motor, majd az E.Y/D szelep
miikodtetésének leallitasaval a flilke megall.

A LE irany( menet az E.B., valamint E.A. szelepek miikddtetésével Jjon létre. A célllomés kozelében
az E.A. szelep mikddtetésének ledllitasival a visszafolyd olaj mennyisége csdkken, igy létrejon a lassu
sebesség. Az E.B. szelep miikodtetésének ledllitasaval a fiilke megall.

A MORIS gyartmanya 15-650 tip. szelep kialakitisa olyan, hogy mind az indulis, mind a
sebességvaltas valamint leallitis magas komfortfokozattal, tranziensek nélkiili miikédtetésre bedllithato.

A felvoné villamos rendszere

A felvond 3 x 400 V taphalézatrdl lizemel. Az épiilet kdzdsitett nulla-védéfold rendszeréhez a felvond
galvanikusan hozzikapcsolodik. A vezérléshez szitkséges torpefesziiltséget kapcsolo-lizemii tipegység hozza
létre. A fiilke mozgatasahoz a parancsokat az aknaajtokba és a flilkébe beszerelt tablok nyomogombjaival lehet
beolvasni. A beolvasott parancsokat processzoros logikdji vezérlés tarolja és elemzi. A beolvasott parancsoknak
megfeleldo mozgatast 230 V fesziiltségii kontaktorok hozzik létre a motor aramellatasaval, illetve a hidraulikus
vezérlopanel adott megfeleld vezérlojelekkel. A felvond processzoros vezérld egysége az altala felismerhetd
hibékrol, hibasan miikddo alkatrészekrdl kédjelekkel tajékoztatja a felvond tizemeltetdjét.

A felvoné vészjelzd rendszere sziinetmentes aramkérrdl mikodik.

A villamos berendezéseket iizembe helyezés elott, és rendszeresen, érintés elleni védelmi-, szigetelési
ellendllas mérési vizsgalatnak kell alavetni.

A felvond dramellatisa a géptérben elhelyezett fokapesolén keresztiil torténik. A fékapcsold nem
szakitjia meg a filkevilagitas, a fiilke tetején lévé dugaszoléaljzat, a géptér vilagitas, a géptérben és
siillyesztékben lévé dugaszoldaljzat, valamint az aknavilagitas aramkorét.

Mentési utasitds

- A felvond normal iizemallapotiban az allomési aknaajté csak akkor nyilik, ha a fiilke az aknaajto
moggitt all és a két kiiszob szintbeli kiilonbsége nem haladja meg a 15 ecm-t (ajtozdna).

- Szilkség esetén az aknaajto sziikségnyité kulccsal nyithatd, ha a fiilke nem all az ajtd mogott. A
hdromszog nyilasu sziikségnyité kulcs a vezérlészekrény tetején van elhelyezve! A sziikségnyité kulcs
csatalakoztatasi helye az aknaajtd tok felsé részén talalhatd. A haromszog nyilasi kulcs beillesztése
utdn, a kules elforditisaval az aknaajté zar megnyithaté, az aknaajté nyithatéva valik. Az aknaajték
megnyitdsa utdn mindig gondosan ellendrizze annak visszazarédasat,

- Nyugtassa meg a fiilkében rekedt utast, hogy kimentésérél intézkedik és a segitség megérkezéséig
varjon tiirelemmel!

- A felvoné hajtasrendszerének villamos betaplalasat a géptérben elhelyezett fokapesold lekapesolasaval
szakitsa meg!

- A hidraulikus tipegységen talilhaté piros szinii VESZLEERESZTES gombot folyamatosan tartsa
lenyomva, ezzel a fiilke 0,16 m/s sebességgel siillyeszthetd a kévetkezo szintig! A szint elérését jol
lathato helyen elhelyezett PONTOS SZINT felirati LED vilagitdsa jelzi. Ekkor a fiilkekiiszob szintje
¢s valamelyik aknaajto kiiszobszintje kozti kiilonbség kevesebb, mint 15 em.

- A VESZEMELES felirattal ellatott kart ne hasznalja!

- A mentési szinten a sziikségnyité kulcesal nyissa meg az aknaajtét (és a fiilkeajtot), ezzel kiszabaditva
az utast. Az aknaajtot (és a fiilkeajtét) zrja vissza!

- A felvonén semmilyen javitast ne végezzen!

- A mentés utan a felvondt ne kapesolja be!

- Ertesitse a karbantartot a mentés tényérél és jegyezze be a felvondkdnyvbe,
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A felvond karbantartasa

A felvond géphazanak és aknai szerelvényeinek karbantartasat, szemrevételezéses vizsgdlatit és
ellendrzését csak kioktatott szakszemélyzet végezheti. A felvond karbantartasat az MSZ EN 13015 szabvany
eldirasai szerint kell végezni.

2

Epitészeti kvetelmények

- A felvond meglévd aknaba épiil. Az 0j felvono beépitéséhez az alabbiakat kell megvaldsitani. A terven
megadott méretek a befejezett épitésre vonatkoznak.
- A felvono szerelésének megkezdéséig a felvond aknajat az alabbiak szerint kell kialakitani:

- azakna falai sik, sima feliiletiiek legyenek, porloddsmentes festéssel ellatva,

- azakna falaiban a felvonodterven megadott méretii- és helyzeti ajtonyilasokat kell hagyni,

- a felvondakna falai nem éghetd anyagbdl késziiljenek. Ha az akna a tiiz terjedése elleni
védelemre valo, akkor az épiileten beliil elhelyezett akna tiizdllosagi hatarértéke 60 perc
legyen,

- afelvoné beépitése utan az aknaajto kiiszobét az épiilet padlojaval, az ajtétokot az épiilet
falazataval ossze kell épiteni,

- azaknaban a felvondhoz nem tartozo berendezések, vezetékek elhelyezése tilos,

- a felvono siillyesztékét nedvesség elleni szigeteléssel ellatva, a mértékadd terhelések
figyelembevételével kell kialakitani,

- az aknafejben el kell helyezni a felvoné-berendezés szereléséhez sziikséges gépkiemeld
tartot,

- az akna szellozésérdl esdviztdl védett modon kell gondoskodni aknafej szell6zd
beépitésével (min. akna vizszintes keresztmetszete | %-nak megfelelé méreti). A géptér
szelloztetését a forgalomszamitdsban szerepld veszteségi hotermelés elvezetésének
megfelelé kivitellel kell megoldani. Az akna és géptér homérséklete +5 és +35 °C fok
kozott lehet,

- a géptér kozelében villamos tiiz oltasara alkalmas, gazzal olto, legalabb 2 kg tdltetii
tizolto késziiléket kell elhelyezni,

- a felvond energiaellatasat a géptérben felszerelt, az dramkor minden aktiv vezetdjét
megszakitd fokapesoloval le lehessen kapesolni. Ezt a kapesolot a fellépé legnagyobb
aramra kell méretezni. A fokapcsolo kikapcesolt helyzetében lezarhato legyen,

- a felvono energiaelldtasat az épiilet egyéb fogyasztoitol fliggetlen biztositoval kell
megoldani. Az alkalmazott vezetékeknek a zarlati dramot a biztositdé kiolvadasiig
karosodas nélkiil el kell viselniiik.

- a géptér és aknavilagitast, valamint a géptéri és siillyesztéki dugalj dramellatasat a felvond
biztositojatol fiiggetlen aramkaérrdl kell biztositani,

- a géptér vilagitast ugy kell kialakitani, hogy a padlé megvilagitasa legalabb 200 lux
legyen,

- az aknaajtok eldtereinek megvilagitasat Ugy kell kialakitani, hogy a padlé megvilagitisa
legalabb 50 lux legyen,

- a géptér és a siillyeszték padlozatat 100 mm labazattal olajallova kell tenni,

- a géptér ajtajanak legyen olyan kulccsal miik6d6é zarja, amely lehetévé teszi a kulcs
nélkiili kijutast a géptér belsejébal,

- a géptérbe a tiizjelzd berendezés "TUZESET" jelzését szolgaltatdé vezetékét be kell
vezetni,

- akezeldhely és a fiilke kozétt fonikus kapesolatot kell kiépiteni.

Munkavédelmi kdvetelmények

A felvonok épitésénél, javitasanal, atalakitasanal, karbantartasanal alkalmazni kell a vonatkozé
munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasokat. A tervezés soran az alabbi szempontok lettek figyelembe véve:

- Altaldnos munkavédelmi eléirasok

- MSZEN 81 szabvanysorozat

- Tiizvédelem
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- Erintésvédelem
Altalanos kovetelmény:

- Szerelési munkat csak megfelelen elokészitett, szabad, biztonsidgos mozgast biztosité munkateriileten
szabad végezni.

- A munkateriilet felelés vezetdje koteles tajékoztatni a munkét végz6t a munkateriilet kiilonleges, az
altalanostol eltérd veszélyforrasairdl, balesetvédelmi szabélyairol.

- A munkat végzé személyek kitelesek betartani a munka jellegének megfelelé munkavédelmi
utasitasokat.

- A biztonsagi berendezések hatastalanitisa megengedhetetlen.

- Villamos kezeldhelység. A berendezéseken végzett tevékenység drammentesitett allapotban
megengedett. Az drammentesités utan is fesziiltség alatt maradé berendezéseket jo! észrevehetden meg
kell kiilonbéztetni.

- Erintésvédelmi és szabvanyossagi eldirasok betartasdt rendszeresen szakemberrel ellenériztetni kell.
Az ellendrzés eredménye minden esetben Jjegyzdkonyv kell, hogy legyen.

- A géptérhez vald hozzaférést korlatozni azokra a személyekre, akik az ottani veszélyeket jol ismerik.

Akna:

- Az akndban tartozkodd személyeket olyan veszélyek fenyegetik, amelyeket csak kells ismeretek
esetén lehet elkeriilni. Az akniba (és a fiilketetdre) belépni csak részletesen kioktatott és
begyakoroltatott személyeknek szabad.

- Az aknaban és a fiilketetén olyan védéberendezéseket kell telepiteni, amelyek legalabb az MSZ EN 81
szabvénysorozat szerinti biztonsagot biztositjak.

Egyéb:

- A felvono érintésvédelmi és szabvanyossagi feliilvizsgilatit az eldirt idokozonként el kell végeztetni,
- A felvond biztonsigi berendezéseinek vizsgalatt a 146/2014. Korm. Rendelet szerinti médon és
idokozonként el kell végeztetni.
- A felvond karbantartasit a 146/2014. Korm. Rendelet szerinti médon és idokdzénként el kell
végeztetni.
- A felvondn javitisokat csak szakember végezhet.
A felvond iizeménck, berendezéseinek atalakitasat, médositasat csak arra feljogositott személlyel tortént
terveztetés utan szabad végezni, kiilonds tekintettel a 146/2014. Korm. Rendeletben felsorolt alkatrészekre,
lizemelési kdriilményekre.

Kiarnyezetvédelmi kivetelmények

Az 1995 évi LIIL. Torvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabélyairol) 6.§ (1) bekezdés
eldirasaival egyezd modon, a felvond ¢pitése, karbantartdsa, javitdsa sordn keletkezd veszélyes anyagokat,
hulladékokat, a tevékenység megkezdése elstt szamszeriien fel kell mérni. A felmérésnek tartalmaznia kell a
keletkezd veszélyes anyag jelleg szerinti csoportositasat és a keletkezd mennyiségiiket is. A felmérés
eredményeként meghatdrozott kérnyezetkarosito anyagok Osszegyiijtését, tarolasat és veszélytelenitését tgy
megszervezni €s végezni, hogy
a.) alegkisebb mértékii ksmyezetterhelést és igénybevételt idézze el§,
b.) megelézze a kornyezetszennyezést,
c.) kizarja a kirnyezetkarositast.

A felvonéépités sordn varhatdan:

- fémhulladék,

- elektromos alkatrész,

- kenbanyag,

- munkakozeg folyadék (hidraulika olaj)

- és az ezekkel szennyezett tisztitd, felitatd rongyok gyiijtését, tarolasat, veszélytelenits helyre

szallitasat kell megoldani.
A koryezet védelme érdekében az esetleg ellenérizetleniil elfolyd munkakdzeg folyadék kornyezetet karositd
hatdsanak elharitasa érdekében, a munkakézeg folyadékot helyszinre csak akkor szabad kiszallitani, illetve
annak zért csomagoldsat megbontani, ha az akna olajallé burkolata elkésziilt. Az olajallé burkolatnak az esetleg
elfolyé munkakozeget vissza kell tudnia tartani. Az elfolyd olaj felitatasat, annak mennyiségétol fliggéen kézi
szivatty(val és/vagy felitato ronggyal kell végezni. A hasznalhatatlanna valt olajat €s telitdott felitatd rongyot a
kijeldlt kozponti gyiijthelyekre (pl. benzinkat) kell széllitani.
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Epitési és bontasi hulladék mennyiségének meghatarozsa:
A 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM 8.§ szerint kijelentem, hogy targyi felvoné bontésa soran keletkezé épitési és
bontasi hulladék:

Fémhulladék: EWCkod: 170401, 170402, 1704 05,17 0407, 1704 11,

mennyiségi kiiszob: 2,0 tonna,
Vegyes bontasi hulladék: EWC kad: 17 09 04,
mennyiségi kiiszob: 10,0 tonna,

a mennyiségi kiisz6bst nem érik el, tehat a rendelet 3. szimi melléklete szerint ,Bontasi Hulladék Tervlap”
felvétele nem sziikséges.

Tizvédelmi leiras

A felvonét és épitett komyezetét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet 52. § szerinti modon, az
illetékes szakhatosdg eseti eldirdsai szerint, az MSZ 9113:2003/2. kiadas szabvany alapjan kell megépiteni. A
felvond az épiilet kiiiritési utvonalaként nem vehetd figyelembe. A felvond épiilettiiz alatt nem hasznélhato.
Epiilettiiz alatt a felvoné az MSZ EN 81-73:2003 szabvany 5.3. pontja szerinti mitkodést hajtja végre.

A felvon6 az MSZ 9113:2003/2. kiadés el6irasait a kévetkez6 maodon teljesiti:

- afiilke burkolata nem égheto anyagbdl késziilt,

- az aknaajtok kozos légtérbe nyilnak, tizalldsagi hatarértékiik 0 ora,

- azakna és géphaz "D" tlizveszélyességli,

- afelvondakna nem éghetd anyagq,

- géphaz falazata 60 perc tiizalldsagi hatarértékii, ajtaja 30 perc tlizallosagi hatarértékii (EI-30),

- agéptér kozelében elektromos tiiz oltasara alkalmas, gazzal oltd, legaldbb 2 kg toltetii tiizolto
késziilék van elhelyezve,

- a felvond huzalozasa onkiolté burkolata vezetékekkel késziilt, a felvond huzalai az alkalmazott
tilaram védelem értékénél a rividzarlatot karosodas nélkiil elviselik.

Kiegészit6é Tervezoi Nyilatkozat
az MSZ EN 81-73:2005 szabviny elbirdsainak teljesiilésérol

A felvoné az MSZ EN 81-73:2005 szabvany el6irasait a kévetkezé médon teljesiti:

kézi Kézzel mikodietett berendezés, pl. betorhetd ilveg mogotti A felvond tartozéka,
hivéberendezés billen6 kapcsolé, gomb vagy kulcsos kapcsold, amelyik a az alapallomasi
mikddtetés érdekében, elektromos jelzést ad, eldidézve a aknaajté tokba
felvond meghatarozott modon vald lizemelését épitve.
tiizérzékelés A tlzre vonatkozo informacionak elektromos jel haszndlatival A felvond tartozéka.
illesztd torténd atadasara kiilon kijeldlt illesztd. A tiiz jel(ek) létrehozasa
lehetséges:
- kézi, vagy
- fél-automatikus, vagy
- automatikus médon.
protokoll Szabalyok Gsszessége a berendezések kozotti iizenetek formai A felvond

szabalyozisdra, pl. amikor adatatvitelhez soros atviteli vonalat
alkalmaznak.
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Az épiilet kiiiritési stratégiaja szerint meghatdrozott emelet, hogy
tliz esetén a személyek a felvonot elhagyva biztonsigosan
kijussanak az épiiletbdl, vagy az épiilet teriiletérdl.

Tiiz esetén a felvonot ki kell vonni a normal tizemeltetésbol.

Az illeszté-kapesolat megszakitasanak a felvono tliz-hivasat kell
elinditania.

Tiz esetén a felvoné miikddésének alapelve, hogy a fiilke
visszatér a kijelslt alapillomasra, és lehetdvé teszi az utasok
eltavozasat.

Ahol a nemzeti eléirasok nem engedélyezik az ajtdk nyitott
allapotat, valamilyen modon biztositani kell (még az elektromos
taplalas fenntartasaval is), hogy az ajtok nyitva maradjanak,
lehetvé téve a tlizoltd szolgalatnak, hogy ellendrizhesse, hogy a
fiilke lent van és abban nincsenek bennrekedt személyek.

Az ajtd visszanyité berendezések, amely miikddését a h6 vagy a
fiist befolyasolhatja, legyenek hatistalanok, hogy az ajték
bezarddasat ne akadalyozzak.

Megérkezve a kijelolt alapallomashoz, az 6nmiikédé ajtéval
rendelkezd felvonoknak kinyitott fiilke és aknaajtoval kell
varakozniuk, és ki kell vonni 6ket az (izemelésbol.

Vizsgalati vezérlés és elektromos vészhelyzeti vezérlés nem lehet
hatassal a tlizérzékel6 rendszerre.

Az ISO 3864-1:2002 szerinti tilalmi jelzéseket a felvond
kozelében kell elhelyezni dgy, hogy az minden egyes
megallohelyen konnyen lathatd legyen. A jelzés méretének
legalabb 50 mm-nek kell lennie, és a grafikai szimbdélum az
alabbi legyen.

Minden allomasi- és fiilkevezérlonek, beleértve az ,ajto
Ujranyitas gombot” is, hatastalan allapotba kell keriilnie és
minden beérkezett kiszallasjelzésnek torlddnie kell.

Az 6nmiikédd ajtoval rendelkezd felvond, ha egy allomason
varakozik, be kell csuknia az ajtokat és megallas nélkiil a kijelolt
alapallomasra kell mennie.

Ha a felvono a kijelslt alapallomastol tavolodik, a legkozelebbi
lehetséges allomdson normaliizemi megallassal, ajtonyitas nélkiil
alljon meg, és térjen vissza a kijeldlt alapallomasra.

A felvond kézeledve a kijeldlt alapallomashoz folytassa megallas
nélkiili haladasat az alapallomashoz.

A felvoné a biztonsagi berendezés miikddése miatt bekdvetkezd
elakadasa esetén, maradjon mozgasképtelen.

Hrsz.: 2545/2

Kijelslt allomas az
also szinti dllomas.

A felvonovezérléssel
szemben tamasztott
kovetelmény,
melynek teljesiilnie
kell.

A protokoll miatt ez
nem lehetséges.

A felvoné aknaajton
elhelyezett jelzés.

A felvondvezérléssel
szemben tamasztott
kovetelmény,
melynek teljesiilnie
kell.

A felvond iizemére az MSZ EN 81-73:2005 szabvany kdvetelményeinek teljesitését irtam eld, mert a felvono az
épiilet kitiritési folyamatéban részt nem vehet.
A felvond aknaajtok kozos légtérbe nyilnak, tizallosagi hatdrérték kovetelményt nem irtam eld.

A gépszekrény mellett villamos tiizek oltasara alkalmas tiizolto késziiléket kell elhelyezni.

Budapest, 2014. majus 28.

Felvond Engedélyezési Dokumentacio



EPULETTECHNIKA Kft. 12 TF-10009-14
5000 Szolnok, Gerle u. 1. Orvosi Rendeld
5231 Fegyvernek, Felszabadulas ut 128./A

Hrsz.: 2545/2

Kakuk Béla
AF-T 16-0168

FONTOS MEGJEGYZESEK

A felvoné kotelezé tartozékainak meglétéért (Epitési engedélyezési tervek,
kiviteli tervek, épitési és hasznalatba vételi engedély, tanusité okirat, gépkonyv,
érintésvédelmi-, szigetelés-ellendllasi-, szabvanyossiagi vizsgalat jegyzékonyve,
gumiszényeg, tlzolté késziilék, aknaajté biztonsagi zar kényszernyité kules, stb.) a
felvono iizemeltetdje a felelds.

A felvonoét iizembe helyezés elétt a 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM rendelet szerinti
vizsgéilatoknak kell alavetni, majd hasznalatba vételi engedélyt kell kérni.

A felvonét tizemeltetése sordn a tobbszor mdédositott 146/2014. (V. 5.) Korméany
rendelet szerinti biztonsagtechnikai vizsgalatoknak kell aldvetni.

A felvonét biztonsédgos lizemeltetése érdekében, legfeljebb 35 naptari naponként
rendszeres karbantartasnak kell alavetni, a karbantartas szakszertiiségét évente kétszeri
vizsgalattal ellendriztetni kell. A felvonét évente egyszer akkreditalt szervezet
biztonsagtechnikai vizsgalatanak kell alavetni.

A tervdokumenticio szerzdi jogi védelem alatt all.

Epités csak jogerds épitési engedély birtokdban kezdhetd.

Felvono Engedélyezési Dokumentacié



Orvosi Rendeld
Fegyvernek, Felszabadulas ut
hrsz.: 2545/2

Miszaki adatok.

e e

A felvono beépitési helye:

Hajtasi mod:  hidraulikus
Hordképesség: Q=
Fiilke tobmege: P
Fllke méretei

szélesség: Dx

mélység: Dy :

Szilardsaqi szamitas

128./A

TF-10009-14

Orvosi Rendeld 5231 Fegyvernek, Felszabadulds Utja 128./Ahrsz.: 254572

hajtasu

1000-kg

740-kg

1100-mm

2100-mm

A szamitas soran hasznalt allandék:

Nehézségi gyorsulas: g = erl
SE.'C2

Hidraulikus natasfok: g, := 0.75

Aknai hatasfok g, = 0.85

Szerkezeti elemekben

megengedett hatarfesziltseq:

Dugattyarid kihajlasaval szemben megkévetelt biztonsag:

Dugatty( ellendrzése kihajlasra:

Dugaltyu kilsa atmerg:

Dugattyu |okete:

Dugattyu inercia sugara:

Dugattyu karcsusaga:

Dugattyu lathato hossza:

Dugattyu inercigja:

1J = §0-mm

Hl = (He + Ht)-i

Munkahenger tipusa:
Dugattyuk szama:
Hajtés attétele:
Emelési magassag:

Dugattyt alsé- és
felsé tuifutasa:

Haladési sebesséq:

Rugalmassagi
modulus:

dmeg := 205-MPa

(MSZ EN 81-2:2002 K.2.1. melléklet)

Dugattyu falvastagsaga:

_(Dz) +(D-2s5)’]

id =
4

Al = =2

id
L= Hl
J p'- (D-2:5)*

i | —— Y

dh 64

blvardugattyu
nd= 1
. |
s -
1
He := 3300-mm
Ht := 240-mm
wiis G312

s¢C

A szamitasok az MSZ-EN 81-2 szerint kész(ltek.

E:= 2.1-105-MPa

G=83-10" MPa

I'min:= 2.8

S4:= 5-mm

Hl = 3.54m

id = 26.58-mm

Al = 13321

| = 3540-mm

4

1 =832 % 10°-mm

Szamitasok

01405101
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Orvosi Rendelé s
Fegyvernek, Felszabadulas ut 128./A
hrsz.: 2545/2

Szamitott torderd: Ft:= nz.Jl.E
12
Dugattyt témege: md:= Hl-l-9.2- kg
m
Mértékado terhelés: = g-(Pf Q + 0.64-md)
i

Kihajlassal szembeni biztonsag: Lom ==

Névleges nyomasértékek:

Nyomas ures fiilke esetén: Pmin := .0 B —E + md-nd)
DZ n 1
Uzemi nyomas: Pii:= Li(fu' Q + md-nd)
D2-'n' nd i
Biztonsagi szelepen beadllitott érték: Pb:= 1.4-Pii
Hidraulikus t6ml5 ellendrzése: = ) 5
Témld bizonylatolt nyomasallésaga: Pt = 400-10°Fa
FRmid 1= o
Pii
Emelési sebesséq:
a 3 Q
Szivattyu szallitasa: Qs:= 100-10°— v .= :
min

Hajtételjesitmény ellendrzése:
Motor teljesitménye: Pmot = 9.5- kW

Meghajtashoz szlkséges teljesitmény: Ps:= (P + Q).v.i
Ep

Pii-Qs
En€,y

Halozatbol felvett teljesitmény igény: Philozat .=

(DZ)-Eﬂd- 1.06 '

TF-10009-14

Ft = 137.61.kN
md = 32.57 kg
F5=17.27-kN
=719
Pmin = 15-bar
Pii = 35-bar
Pb = 48-bar
I'témlé = 11.56
v O3] —
sec
Ps= 7.122kW

Phatozar = 9.04-kW

Szamitasok



Orvosi Rendeld 3 TF-10009-14
Fegyvernek, Felszabadulas ut 128./A
hrsz.: 2545/2

Vezetdsin ellendrzése: mszens1-2:2002 10.1.2)

Beépitett sinek szama: hsi=2 Fogokésziilék tipusa: nincs
Gyamtavolsag: Isk := 1700-mm Csétériéskor zarédo szelep kl:=2
Csls26 megassag: P T dinamikus tényezé:
Filkefeliilet geometriai k6zépontjdanak eltolasa
a vezetés tengelyétol: fex := 200-mm fey := 0-mm
Fiilke témegkdzéppontjanak eltoldsa a xp = 750-mm yp:= 150-mm
vezetés tengelyétdl:
A bejératok tavolsaga a vezetés tengelyétal: x1 := 800-mm y1:= 1200-mm
A felfiiggesztés tavolsdga a vezetés tengelyétél:  xs:= 0-mm Xs;= 0-mm
fex Dx
I I
xp
XS
rb
T T
Fiulke |
l fclfﬁoacsztls‘no.
Kozéppont
- [
n F
- 4
a § B
S | /=
|
|
|
B -
- | |
Vezetdsin tipusa: 1SO T90/A (90x75x16)
=
3 _ 3 B 3 3
s A= 17.25-10"-mm Wx = 20.87-10"-mm
T =10 Wy := S mm’
g | &= 10-mm y:= 11L8-10"-mm
i. ! X Fi= 2 -mm Ix := l()2-104-mm4
it
I F >< gl:= 13.55-10 R X ly:= 52.6-104-mm4
| mm
| 3 iX := 24.3-mm

l_‘ y y iy:= 17.5-mm

Szamitasok



Orvosi Rendelé 4 TF-10009-14
Fegyvernek, Felszabadulas Ut 128./A
hrsz.: 2545/2

5,214

Karcsusagi tényezé: )= — N=65.13 Kihajldsi szam: o= 4.627-10 ~-\ +1 w=135

Kihajlasi igénybevétel a befogas sordn: (MSz EN 81-2:2002 G.7.1.1. meliéklet) omeg < 205-MPa

3 k1
Fhxb := | P-xp + Q[ Dx-— + fex . Fhxb = 4.4-kN
8 ns-cf
1 kl-g
Fhyb := | P-yp + Q:| Dy-— + fey || Fhyb = 2.3.kN
8 ns
—-.Cf
2
Sinben ébredd fesztltségek a befogas sorén:
T k
vezetési erdkbal: oxb = 3-Fhyb- L. oxb = 34.44-MPa
16- Wx
Isk
ayb = 3-Fhxb- oyb= 117.62-MPa
16:Wy
i AP .
kihailasbol: okb = kx-uf’—“’ okb = 13.38-MPa
ns:
bsszetett:
geazeislt omb:= axb + avb omb= 152.05-MPa
P
ogb:= omb+ kl-g- +Q ob = 161.95-MPa
ns-A
ocb:= okb + 0.9-omb ocb = 150.23-MPa
- Fhxb
peremhailités: ofbi= 1.85 — ofb = 80.55-MPa
c
e 3
lehajlas:. .. 0.7Fhxb-Isk 3
(- legfeliebb 5 mm fogokészulék bxb = 48-E-1v dxb = 2.82-mm
- legfeliebb 10 mm fogbkészulék nélkiili .
sin esetén 3
A 0.7-Fhyb-1sk
MSZ EN 81-2 10.1.2.2.) byb = yb-ls Syb = 0.75-mm
48-E-Ix

Hajlité igénybevétel a berakodds soran: (MSz EN 81-2:2002 G.7.1.3. meliéklet) omeg < 165-MPa

Fhxr := [P-(xp — x5) + 0.4-Q-(x] — xs)]-—2 Fhxr = 1.3-kN
ns-cf
Fhyr .= [P-(yp — ys) + 0.4-Q-(y1 - ys)]- g Fhyr = 1.8.kN
ns
—of

Szamitasok



oxr = 27.25-MPa

oyr = 35.67-MPa

omr= 62.92-MPa

ofr = 24.43-MPa

oxr = 0.86:-mm

dyr = 0.6-mm

TF-10009-14

Epiiletet terheld erdk:

Orvosi Rendeld 5
Fegyvernek, Felszabadulas ut 128./A
hrsz.: 2545/2
Sinben ébredd fesziltségek a berakodas soran:
R — Isk
vezeteési erfkbdl: oxr:= 3-Fhyr-
16-Wx
ayr:= 3-Fhxr-
16- Wy
Osszetett: omri= OXr+ oyr
peremhaijlitas: ofr = |.gs.m
CZ
lehajlas: xp o QT FhrIsk”
(- legfeljebb 5 mm fogokészilék N 48-E-ly
- legfeliebb 10 mm fogakészilék nélkili
sin esetén 3
MSZ EN 81-2 10.1.2.2.) Syr = 0.7-Fhyr-Isk
48-E-Ix
Epiiletre atadédé terhelések
F1 a sin alatti alatamasztas ellenereje
F2 az Utk6z0 alatti alatamasztas ellenereje
F3 a munkahenger alatti alatamasztas ellenereje
F4 a sin altal a gyamokon keresztil az
aknafalnak atadott erd, x irany
F5 a sin altal a gyamokon keresztiil az
aknafalnak atadott erd, y irany
F6 a felvonégép (hidraulikus tapegység) alatt
Utkéz6k szama: ng =2
Tapegység témege: Myipe := 350kg
Fl = (He + 4450-mm)-qgl-g Fl =1kN
P+
F2:= 4-g.(—Q-) F2 = 34.1.kN
My
kg ”
F3:=|(P+ Q)kl + HI-30—=|¢g F3 = 35.2-kN
m
. F4 = 4.4.kN
5.5
Ad.= Fhyb F5 = 2.3kN
F6 = mype2 F6 = 3.4kN

Szamitasok

01405101
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Orvosi Rendelé
Fegyvernek, Felszabadulas ut 128./A
hrsz.: 2545/2

Forgalomszamitas

A forgalomszamitast az MSZ 15695:2008 szerinti
végeztik el.

Komfortfokozat: 2

Az 1. sz. tablazat 21. sor szerint: Tk: 45sec

szallitando utasok széma

flilke névleges befogaddképessége

elvart szallitasi teljesitmény

elvart elméleti menetido

tervezett varakozasi ido

az alapallomas felett kiszolgalt 4llomasok szama

szintek szama:

utasszam az i-edik szinten

fulke elvart befogadéképessége

TF-10009-14

adatok és kdvetelmények figyelembevételével

Psz: 15 %/5min.

Put:= 30
B:=10
Pszk = 15

velk := 25-sec

Tv := 45:sec
Ni=1 i=1.N
Ngi=2
Pi:=30
Put-Pszk-Tv

= —_— Bk = 0.84
100-300-0.8sec

flilke szamitas soran figyelembe Bp=2 MSZ 15695:2008 3.11. szerint
vell befogadoképessége.
P 0.8-Bg
a valészinu Sm:=N- Z (1 - —) Sm=1
megallasok szama : Put
" m m
gyorsulas értéke e fem rantas értéke pim Jr——
SE:(:2 5303
a valészini s Y
megtett allomas- 2% TR = 1) =16 k=l.g
kézok szama 0.8-Bg,
Pi Y]
Sh:=N- —
Z [Z (Put)}
i Lk She=1
egy szint atlagos magasséga b= - h=33m
N~
valészinl emelési magassag Hm := Sh-h Hm=33m
atlagos menetmagassag Hijis Sh._ll_ Ha=13m
Sm
haladasi sebesség v=031ms l
: Ha v @&
atlagos menetidé Tmi=—+— + — Tm=11.86s
\Y a r
Szamitasok

11405101



Orvosi Rendeld 7 TF-10009-14
Fegyvernek, Felszabadulas Gt 128./A
hrsz.: 2545/2

Hm v a

menetidd kézvetlen lemenet esetén Thnoi =g Tle= 11865
v a r
; o He
elméleti menetidd Teli=— Tel = 1055 s
Vv
ajtécsukasi-nyitasi ido tl ;= 5.4-sec egy személy beszallasi ideje 2 := 1.1-sec
ajtécsukas és indulas kézétti ido t4 := l-sec egy személy kiszallasi ideje 13 = |-sec

tényleges fordulasi idd
Tf = 0.8Bg (12 + t3) + (Sm+ 1)-(t] + t4) + Sm-:Tm + Tle Tf = 39395

(%5 min.)Tényleges szallitasi teljesitmény

flilke befogadoképessége szallitasi
teljesitmény szamitéasahoz

0.8-Bg-300-sec

fillkék szdama: n:==1 P'sz:= P'sz=40.12-%
Tf-Put
>Pszk, megfelel
elérhetd orankenti inditasok szama  m, = ST ! m; = 180,52~
ik o hr
. - EE— Tf
tényleges varakozasi idd Tvi=— T'v=139.89s
n
<Tv, megfelel
megengedett inditdsok szama my, = 50-hi
r

a felvono relativ bekapcsoldsi ideje i=

- } Bi = 54.47-%

[1 (Sm+ 1)-[t] + (2:14)] + 0.8:Bp-(t2 + 13)
Tf

a motor bekapcsolasi ideje g B .
. Bi' = 7‘ Bi' = 27.23-%
Veszteségi hotermelés Pv := m, Tf-Bi"Ps-0.6 Pv = 0.64-kW

Héegyenslily szamitasa:

Olajtartaly héleads feldlete: Aot = 3:54:m”
Munkahenger hdleado felilete: Amh:= 1.27- m2
Csovezeték héleado felllete: Acs = 0.44~m2

Hatés nélkiil megengedett kapcsolasok szama:

kg _(Aot + Amh + Acs)
hrm HI-(P + Q)

n

mhn := 83333- mhn = 57.

F1-

Szamitasok
01405101
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Siillyeszték, gépteér, terhelések

géphdz: 1700

Géptér kozelében tizoltokészillék @
(MSZ 9113:2003 2.2.4.) elhelyazve,
- Villamos eloszté @

- 3F + N + PE villamos
M7 7 7 7 betdp fokapesoldig @ —/]
/ / / / / o / {, ‘M ’ / 7 / s F., . g 7
— - - Dugalj (230 V/ 16 A) ®
- Géptér vil. kapesold és
géptérvildgitis @
Gumiszényeg = Aknavil, kapcsolé @
/ Yezérié UGDD X -’;OEV 3 iaf - Vészjelz8 csatlakozds @
529 = = " I . T ’ - - I
d f 7% 0,5 nm amyékolt vezeték Az épilletre atadddo terhelések:
f ™M - o
e 'g o . Tuzj,?‘;: csatlakoz:s ® y F1 - a vezetGsinek aldtdmasztasanal: 1 kN
Iy iip';::ég‘ %l g feszlitségmentes kontaktus F2 - a fulke Gtkozdi alatt: 34,1 kN
/ / N, min.gzooo : a teheremeld helye Fi-a munk?h'enger aldtamasztasanal: 35,2 kN
§ aknafidémben F4 - a vezetisinre hatd vizszintes erg, Fx: 4,4 kN
‘ 1) ® FS5 - a vezetosinre hatd vizszintes erd, Fy:| 2,3 kN
t 1270 | F6 - a felvondgép alatt: 3,4 kN
L Hidraulika: - - A4
aulika:
% 100 I/perc E2 (D125, H100) »
v =0,31ms 1. g: i
P=095kwW 4] : & \Ajték korilli toklezardsok @
/ el B aknavil
éptér @: N it R £ 14 =4
Pormentesitd festéssel, ; &
olajallé padiéval, 100 n{m-es 8 F g ) )
olajdllé labazattal és 1 D mm-es 2 ' 1 - & Elf)terek mérete @:
olajéllé kiiszébbel eliétvF. é A @ min, 1500 x 1500
I_ L1 = % £| [®[+0,56 mkiiritési allomas| 0]
= &
/i‘/ | ass védster | E £l —0
Falattorés @: EDOx—GDO_x 1030 hégeso -
200x400 : ,.,,__L,., .
PM: 41,36m | : 40 £k
: b hivétablok,
I ! foldszinten
: akna:|2400 tlizeseti kapcsoléval
: Siillyeszték @:
I Pormentesitd festéssel
: olajallé padiéval és
1 100 mm-es olajall
! Iabazattal ellatva.
FESEI e | (S [N W1 A S . . .
Epitészeti kivetelmények @
" A terven megadou: méretek a befejezett épitésre vonatkoznak. A falsikok
2 i ; fuggsh valé megengedett eltérése -0/+20 mm.
Altaianos szmtl ala rajz A fel:;:d szerelésének megkezdéséig a felvond aknajit az alabbiak szerint kell
kialakitani:
- a7 akna és géptér falai sik, sima feliletiek lagyenek, poriéddsmentes fastéssel
ellatva,
B - az akna falaiban a felvondte dott méretii- és helyzetd ajté- é
§ i 1200 kiUszobhézag: 30 n;;j:;ht ::.' rﬂ"wrﬁ. L Lol
[ - 3 felvondakna falai nem éghetd anyagbdl késziilienek. Ha az akna a Hiz terjedése
T elleni védelemre vald, akkor az épiileten belil elhelyezett akna tiizaldsagi
\ & 2 hatérértéke 60 perc legyen,
e = - & felvond beépitése utdn az aknaajto kiszobét az épilet padiéjaval, az ajtotokot
- az épulet falazataval tssze kell épiteni,
§J = @ - H - a2 akndban és géptérben a felvondhoz nem tartozd berendezések, vezetékek
o elhelyezése tilos,
: o " - @ felvond slillyesztékét nedvesség elien | elltva, a mértékadd
‘i—_- IJ B = B O | ElSterek mérete @:  terhelések figy érelével kel Kilak s
Korlat a fllketetdn. = o S| - az aknafejben el kell helyezni a felvond-berendezés szereiéséhez sziikséges
] =3 § min. 1500 x 1500 N
fiilke:] 2100 6 g = B 8 il 23
: - - - az akna szellzésérdl esdvizttl védett médon kell gondoskodni
g | L aknafe] szellézd beépitésével (min. akna vizszintes keresztmetszete 1 %-nak
= I inEsaTAE] § ‘s megfelefﬁrme'retu}. A géptér sze 8 ét a .:. gal a szerepld )
" 3 Y 3 & veszteségi hitermeiés elve: k megfeleld kivitellel kell megoldani, Az akna és
g 1000 kg s 5 = géptér homérséklete +5 és +35 °C fok kazétt lehet,
3 — § AR 0 1 - 3 géptér kbzelében villamos tiz oltéséra alkalmas, gzzal olts, legaldbb 2 kg
fillkekazép: ! ) r tolteti tizolts késziléket kel elhelyezni,
8 = D -a fel_vond energiaellatasdt a géptérben felszerett, az dramkor minden aktiv
S | belsd tablo = vezetS)ét megszakitd fkapcsoldval le lehessen kapcsolni, Ezt a kapesolot a fellépd
H _\ = | — hivétable :egnaqyobc aramra kell méretezni. A fSkapesold kikapcsolt helyzetében lezarhatd
: — egyen,
i = - 2 felvond energia:‘::ﬁsat az éplilet egyén fogyasaita! fuggetien biztositoval kel
‘ b e i idani, K iZtositd ki i
b Ajték kérili toklezirdsok @ :;rgamaa’r: n:z lk::k:[ - mz:f eknek @ zérlati dramot a biztositd kiolvadasaig
80 70 - @ géptér és aknavildgitast, valamint a géptén és sllyesztéki dugalj dramellatasat
——— L Filke berendezése és kialakitisa =8 2 felvond biztositsjétdl fuggetien dramkorrdl kell biztositani,

MSZ EN81-70:2006 szerint,

KAKUK RELA )
-mémmak villamosme

-

n1405101

- & géptérvildg gy kel ki hogy a padié megvilagita

legyen,

- 82 aknaajiok eltereinek megvildgitasat Ggy kell kialakitani, hogy a padié

megvildgitdsa legalabb 50 lux legyen,

- @ sUllyeszték és géptér padidzatat 100 mm labazattal olajéliova kel tenni,

- a géptér ajtajanak legyen olyan kulccsal mikads zérja, amely lehetévé teszi a
nélkill kijutdst a géptér belsejébdl,

- 8 géptérbe a tiizjelz6 berendezés "TUZESET" jelzését szolgaltatd vezetékét be kel

vezetni,

- @ kezeidhely és a fllke kozbtt fonikus kapcsolatot kell kidpiteni,

legaldbb 200 lux

ok, pépés?
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— aknaszelldzd aknafejben
esdviztol védett,
mindkét oldalon raccsal
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Szintmagassagok:
0: +0,56m
1: +38m
. FULKE HELYZETE DUGATTYU HELYZETE
e _/ Also talfutds (osszenyomott (itkoz6): + 20 mm
5031?6;%‘1:‘%00 _ ) Also szinten: + 120 mm
KAKUK A Fels§ szinten: + 3420 mm
zmémik, v nérnfk Felsd tulfutas (teljes loket): + 3540 mm
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