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F – 60 FOLYÓKA ELEM - TÖRT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utak és térburkolatok felületein összegyülekező csapadékvíz lefolyását gyorsítja meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY  

20 – CPR - 33 – (C95/2014) 

NMÉ A-139/2014 

TERMÉKADATOK 

Elem szélesség– (sz) 600 mm 

Elem magasság – (m) 150 mm 

Belső magasság – (mb) 95 mm 

Elem hossz – (H) 2000 mm 

Elem tömeg 360 kg 

Beton minőség C30/37-16-F2-XV3 

Betonacél minőség B500B 
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C-C metszet

BEGU aknafedlap és keret

(MSZ EN 124 szerinti D 400 kN)
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Felső szűkítő

Ø1000/625/600

Aknahágcsók

egymástól 350 mm-re

Aknagyűrű

Ø1000/250/90

Aknagyűrű

Ø1000/500/90

Aknagyűrű

Ø1000/750/90

Tervezett csatornacső átmérőjének megfelelő

befalazóidom, gyárilag elhelyezve

 Fenékelem (künettel teljes szelvénymagasságig)

Ø1000/850/150 vagy Ø1000/750/150 vagy Ø1000/650/150

Fedlap körülbetonozása

MEGJEGYZÉS

- Méretek milliméterben értendők.

- Akna hágcsók egymástól 35 cm (350 mm) távolságra kerülnek beépítésre.

- Aknaelemek és fedlapok rögzítésére DURA HABARCS alkalmazandó.

- Az 50‰ feletti lejtésnél kopásálló fenékburkolat alkalmazandó a tisztító aknáknál.

- Az 50 cm feletti bukásnál szintén kopásálló fenékburkolat alkalmazandó.

- A PVC-U csatorna bekötéseknél KGFP aknabekötő idom alkalmazandó. 

M= 1:20

20 cm vtg. homokos kavics ágyazat



1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

1 2NYÍLTSZELVÉNYŰ  ÁROK- ÉS
MEDERBURKOLÁS VASBETON ELEMEI

1.6. TB JELÛ ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEMEK

6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N • 20° 21' 26" E EFQM 2010

TB 60/100/80 NORMÁL 5 ÉS 10 TONNA TENGELYTERHELÉSRE

 Fenék Felsõ Szelvény Elem Elem Beton Beton kitéti Vízszállító kereszt- Nedvesített Hidraulikai Kiszorított
 szél. (cm) szél. (cm) mag. (cm) hossz (cm) tömeg (kg) szilárdság osztályok metszet Aw (m2) kerület Pw (m) sugár R (m) térfog.(m3/m)

 60 100 80 200 1224 C30/37 XC4, XF1, XA1 0,68 2,26 0,30 1,188

CE tanúsítás száma:
KTI 11/2010/27/VI, KTI 11/2010/28/VI

Szabadalmi lajstrom száma: MSZH 199.919.

Burkolat esése I ‰ 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0
Vízszállító képesség (l/s) 288 457 645 913 1444 2042 2880 4575

Magyar Termék
Nagydíj

2007

Magyar Minőség
Háza Díja

2007

Termékdíj a Magyar
Növénytermesztésért

2010





1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

1 2NYÍLTSZELVÉNYŰ  ÁROK- ÉS
MEDERBURKOLÁS VASBETON ELEMEI

1.6. TB JELÛ ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEMEK

6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N • 20° 21' 26" E EFQM 2010

TB 30/50/40 MEDERBURKOLÓ ELEM 5 VAGY 10 TONNA TENGELYTERHELÉSRE

 Fenék Felsõ Szelvény Elem Elem Beton Beton kitéti Vízszállító kereszt- Nedvesített Hidraulikai Kiszorított
 szél. (cm) szél. (cm) mag. (cm) hossz (cm) tömeg (kg) szilárdság osztályok metszet Aw (m2) kerület Pw (m) sugár R (m) térfog.(m3/m)

 30 50 40 200 488 C30/37 XC4, XF1, XA1 0,168 1,13 0,149 0,278

CE tanúsítás száma:
KTI 11/2010/27/VI, KTI 11/2010/28/VI

Szabadalmi lajstrom száma: MSZH 199.919.

Burkolat esése I ‰ 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0
Vízszállító képesség (l/s) 44 71 100 141 222 315 444 705 995

Magyar Termék
Nagydíj

2007

Magyar Minőség
Háza Díja

2007

Termékdíj a Magyar
Növénytermesztésért

2010



1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

1 2NYÍLTSZELVÉNYŰ  ÁROK- ÉS
MEDERBURKOLÁS VASBETON ELEMEI

1.6. TB JELÛ ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEMEK

6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N • 20° 21' 26" E EFQM 2010

TB 40/70/50 MEDERBURKOLÓ ELEM 5 VAGY 10 TONNÁS TENGELYTERHELÉSRE

 Fenék Felsõ Szelvény Elem Elem Beton Beton kitéti Vízszállító kereszt- Nedvesített Hidraulikai Kiszorított
 szél. (cm) szél. (cm) mag. (cm) hossz (cm) tömeg (kg) szilárdság osztályok metszet Aw (m2) kerület Pw (m) sugár R (m) térfog.(m3/m)

 40 70 50 200 710 C30/37 XC4, XF1, XA1 0,294 1,456 0,181 0,578

CE tanúsítás száma:
KTI 11/2010/27/VI, KTI 11/2010/28/VI

Szabadalmi lajstrom száma: MSZH 199.919.

Burkolat esése I ‰ 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0
Vízszállító képesség (l/s) 95 115 213 301 477 674 951 1511

Magyar Termék
Nagydíj

2007

Magyar Minőség
Háza Díja

2007

Termékdíj a Magyar
Növénytermesztésért

2010



1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

1 2NYÍLTSZELVÉNYŰ  ÁROK- ÉS
MEDERBURKOLÁS VASBETON ELEMEI

1.6. TB JELÛ ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEMEK

6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N • 20° 21' 26" E EFQM 2010

TBF 30 FEDLAP 5 VAGY 10 TONNA TENGELYTERHELÉSRE 

 Fedlap Tömeg
 hossz (cm) (kg/db)

 100 170
 200 340

5 vagy 10 tonna

CE tanúsítás száma:
KTI 11/2010/27/VI, KTI 11/2010/28/VI

Magyar Termék
Nagydíj

2007

Magyar Minőség
Háza Díja

2007

Termékdíj a Magyar
Növénytermesztésért

2010



1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

1 2NYÍLTSZELVÉNYŰ  ÁROK- ÉS
MEDERBURKOLÁS VASBETON ELEMEI

1.6. TB JELÛ ÁROK- ÉS MEDERBURKOLÓ ELEMEK

6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N • 20° 21' 26" E EFQM 2010

TBF 40 FEDLAP 5 VAGY 10 TONNA TENGELYTERHELÉSRE 

 Fedlap Tömeg
 hossz (cm) (kg/db)

 100 233
 200 466

5 vagy 10 tonna

CE tanúsítás száma:
KTI 11/2010/27/VI, KTI 11/2010/28/VI

Magyar Termék
Nagydíj

2007

Magyar Minőség
Háza Díja

2007

Termékdíj a Magyar
Növénytermesztésért

2010



1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

3 .ÖNTÖZÉS VASBETON ELEMEI

6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N • 20° 21' 26" E EFQM 2010

3.4. KITORKOLÓFEJEK

KITORKOLÓFEJ Ø40 CSÕHÖZ, 40 CM FENÉKSZÉLESSÉG

 Csõátmérõ Magasság Szélesség Hosszúság Tömeg Beton Beton kitéti
 (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) szilárdság osztályok

 Ø40 64 64 64 260 C30/37 XC4, XF1, XA1

Termékdíj a Magyar Növénytermesztésért
2010



1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

3 .ÖNTÖZÉS VASBETON ELEMEI

6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N • 20° 21' 26" E EFQM 2010

3.4. KITORKOLÓFEJEK

KITORKOLÓFEJ Ø50 CSÕHÖZ, 50 CM FENÉKSZÉLESSÉG

 Csõátmérõ Magasság Szélesség Hosszúság Tömeg Beton Beton kitéti
 (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) szilárdság osztályok

 Ø50 74 74 74 350 C30/37 XC4, XF1, XA1

Termékdíj a Magyar Növénytermesztésért
2010



1980-tól betonbiztos alapokon a vízrendezés, a csatornázás, az útépítés és vasútépítés szolgálatában.

3 .ÖNTÖZÉS VASBETON ELEMEI

6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti CSOMIÉP ipartelep
Telefon: (+36) (62) 535-730 · Fax: (+36) (62) 535-731
Honlap: www.csomiep.hu · E-mail: beton@csomiep.hu
GPS koordináták: 46° 24' 25" N • 20° 21' 26" E EFQM 2010

3.4. KITORKOLÓFEJEK

KITORKOLÓFEJ Ø60 CSÕHÖZ, 60 CM FENÉKSZÉLESSÉG

 Csõátmérõ Magasság Szélesség Hosszúság Tömeg Beton Beton kitéti
 (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) szilárdság osztályok

 Ø60 87 87 87 578 C30/37 XC4, XF1, XA1

Termékdíj a Magyar Növénytermesztésért
2010
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