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Tervszam: 3/2017
A tervdokumentacio megnevezése: Fegyvernek varos csapadékviz elvezetése, TOP-2.1.3-15-
IN1-2016-00005 , I. iitem

Engedélyezési terv

TERVEZOI NYILATKOZAT

A 46/1997. (X11.29.) KTM rendeletben foglaltaknak megfeleldoen az alabbi nyilatkozatot
tessziik:

A targyi szakagi tervdokumentdcionak az érdekelt szakhatdsagokkal és a kozmiivekkel a
tervezés folyaman az egyeztetés megtortént és a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a
vonatkoz6 jogszabalyoknak és hatdsagi eldirdsoknak.

Az 1996. évi XXXI. térvény alapjan az alabbi nyilatkozatot tessziik:
A terv a tlizvédelmi jogszabalyokban, kotelezden alkalmazandd szabvanyokban és hatosagi

eléirasokban foglalt kovetelményeket kielégiti.

A szakagi tervdokumentacidé felelds tervezdje rendelkezik a megfeleld tervezodi
jogosultsaggal.

Budapest, 2017. év szeptember ho

Vass Csaba
felelOs tervezo
tervezoi nyilvantartasi szama: 01-14505
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Terv és iratjegyzék

Rajz- és iratszam Megnevezés Méretarany
1.1 Miszaki leiras
2.1 Atnézeti helyszinrajz 1:10 000
2.2 Helyszinrajz — Vizgytijt6 lehatarolas 1:10 000
2.3 Helyszinrajz — Tervezett halozat 1:5000
3.1 Jelmagyarazat részletes helyszinrajzhoz 1:500
3.2 Részletes helyszinrajz 1:500

A-1-2-2, A-1-2-1, A-1-2-0, A-3
33 Részletes helyszinrajz 1:500
CS-1-2-0, A-1-3-0, A-1-1-1, A-2
34 Részletes helyszinrajz 1:500
CS-1-0-0, CS-1-0-1, V-1
3.5 Részletes helyszinrajz 1:500
A-1-0-0
3.6 Részletes helyszinrajz 1:500
A-2-0-0

4.1 Részletes hossz-szelvény A 1-2-1 1:500,1:100
4.2 Részletes hossz-szelvény A 1-2-2 1:500,1:100
4.3 Részletes hossz-szelvény A 1-2-0 1:500, 1:100
4.4 Részletes hossz-szelvény CS 1-2-0 1:500,1:100
4.5 Részletes hossz-szelvény A 1-3-0 1:500,1:100
4.6 Részletes hossz-szelvény CS 1-0-0 1:500,1:100
4.7 Részletes hossz-szelvény CS 1-0-1 1:500,1:100
4.8 Részletes hossz-szelvény A 1-0-0 1:500,1:100
4.9 Részletes hossz-szelvény A 2-0-0 1:500,1:100
4.10 Részletes hossz-szelvény A 1-1-1 1:500,1:100
4.11 Atereszek hossz-szelvénye 1:500,1:100
4.12 Vizvezeték hossz-szelvény 1:500,1:100
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5.1 Keresztszelvények A-1-2-1 1:100, 1:100
5.2 Keresztszelvények A 1-2-2 1:100, 1:100
5.3 Keresztszelvények A 1-2-0 1:100, 1:100
5.4 Keresztszelvények A-1-3-0 1:100, 1:100
5.5 Keresztszelvények CS-1-0-0 1:100, 1:100
5.6 Keresztszelvények A 1-0-0 1:100, 1:100
5.7 Keresztszelvények A 2-0-0 1:100, 1:100
5.8 Keresztszelvények A 1-1-1 1:100, 1:100
5.9 3216 .t keresztszelvényei 1:100, 1:100
6.0 Vizépitési részletrajzok -

7.0 Mennyiségi kiiras -
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1. ELOZMENYEK, TERVEZESI FELADAT

Fegyvernek Varos Onkorméanyzata TOP 2.1.3-2015 palyazaton tdmogatast nyert a telepiilés
csapadék- és belvizproblémainak enyhitésére, valamint jelen dokumentacio elkészitésére és
megvalositasara. Az Onkormanyzat palydzaton valasztott ki, mint egyéni vallalkozot a
Fegyvernek varos csapadékviz elvezetése TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005, 1. iitem, cimi
vizjogi létesitési engedélyezési €s kiviteli terveinek elkészitésére.

Az 1. iitem tervezési teriilete a befogadd Bilidosérbe vald bevezetéshez csatlakozé arok, a
Szent Erzsébet Ut 4. szamu &Gt - Gyoni Géza utca, valamint az Arpad utca - Petéfi Sandor
utca kozotti szakaszait foglalja magaba. A tervezési feladat célja megoldani az akut
vizelvezetési problémakat a Szent Erzsébet uton, valamint megteremteni a megfelelé méretii
fégylijtd csatornat.

Jelen szakaszban a teriilet sajatossagai ¢€s a palyazati kotottségek alapjan a meglévo rendszer
rekonstrukciodja, rendezése, tisztitasa, a lefolyas lassitasa és a Blidosérbe torténd csatlakozas
elétti szakaszon a kiiltertileti ingatlanok elontési veszélyének csokkentése tud megvaldsulni.

A rekonstrukcid jelen tervben torténd kialakitasara, a legfontosabb helyi problémak
atgondolasaval, az Onkorményzattal tortént egyeztetések soran keriilt sor.

2. DOKUMENTACIO TARTALMA
Jelen dokumentaci6 a vizjogi létesitési engedélyezési eljarashoz késziilt.
3. JELENLEGI ALLAPOT

Fegyvernek telepiilés a Fegyvernek-Biidoséri belvizoblezetben talalhatd. A belvizoblozet £6
befogadoja a Fegyverneki Holt-Tisza. A teljes teriilet belviz elvezetése tobb szivattyu telep
mikddtetésével oldhatdé meg. A teriilet belvizi problémainak megolddsa évek ota
foglalkoztatja az Onkormanyzatot is.

A telepiilésen az elmult évtizedekben tobb 1épcsOben folyt a csapadékviz elvezetd héaldzat
kiépitése. Az egyes szakaszok eltérd idépontokban és koncepcidk alapjan valdsultak meg. A
rendszer jelenleg vegyes, foldmedrii szikkasztéarkokbol és kis utcai atemeldkkel miikodo zart
betoncsdves szakaszokbol 4ll.

Az Onkormanyzat folyamatos fenntartasi tevékenysége ellenére a rendszerek leromlottak,
feltjitasuk, tisztitasuk, 0jjaépitésiik sziikségessé valt.



Vass Csaba e.v.
D41 4265 Zahony, Alkotmany ut 8. fsz.1.; @ 06-20-390-9485; e-mail:csabavass@freemail.hu

4. KIINDULASI ADATOK

A tervezéshez felhaszndldsra keriiltek az Onkorményzat részérél atadott, a PLANTOR
Mérnoki és Szolgaltatd Kft. altal készitett tanulmanyterv (Tanulményterv) vonatkozo részei,
valamint a palyézati kiirdshoz tartozo alatdmaszté munkarész miiszaki tartalma.

Az Onkormanyzat rendelkezésemre bocsatotta tovabba a VITAQUA Kozmiitervezd Kft. 4ltal
készitett talajmechanikai szakvéleményt, mely a teljes telepiilésre vonatkozdan
szennyvizhalozat bovitéséhez készilt (2013).

A kozmiladatok az e-kozmiibdl, illetve azok kiegészitései a teriileti kozmiiszolgaltatoktol
kertiltek beszerzésre.

A 3D terepmodell elkészités¢hez a geodéziai felmérés ¢és a Budapest Fovaros
Kormanyhivatala Foldmérési, Tavérzékelési és Foldhivatali Féosztalyatol (FOMI) vésérolt
5x5 méteres domborzati modell szolgalt alapul.

5. TALAJMECHANIKA

A kistaj 80 és 105 mBf magassagu, 16sz-szerli iiledékkel fedett hordalékkup-siksag, melyen a
tervezési terlilet 82 és 86 mBf szinten helyezkedik el. A felszinen a pleisztocén végétol 8-10
m vastag, egészen finomszerli folyovizi liledék rakddott le, mely késébb 16sz0s6dott. A
felszin legnagyobb részét ez a 10sz0s anyag, 10sz6s iszap boritja. Nagyobb teriileteket borit a
holocén réti és lapi agyag. A teriiletrél elmondhato, hogy valtoz6 magassdgu egymadssal stirlin
valtakozd iszap, sovany ¢€s kozepes agyag, homok rétegek alkotjak.

A Tanulményterv alapjan a felszini nyilt gravitacids csatornahaldzat esetén nem jelent
kockézatot a talajszerkezet, de a mélyvezetésli zart csatornaknal jelentds ducolasi és
vizelvezetési koltséggel kell szdmolni.

6. TERVEZETT ALLAPOT

Tervezett haldzat

A vizgyljto teriilet lehatarolasanal figyelembe vettiik a korabban emlitett, teljes telepiilésre
vonatkozé Tanulmanytervet is. A lefolyési viszonyok a 3D terepmodell alapjan pontositasra
kertiltek. A vizgy(ijtd lehatarolast a 2.2 szamu helyszinrajz abrazolja.

A palyézati kiiras szerint a tervezési teriilet két rendszerre oszlik. Az 1. szdmu rendszer a
Szent Erzsébet uton a Gyoéni Géza uttdl a 4-es szadmu foutig tart, ahonnan a befogadoba
torténd levezetés a Szegfli utcaban és kiiltertileti d&rokban folytatodik.

A 2. szam rendszer a Szent Erzsébet ut Arpad utca és Pet6fi Sandor utca kozotti szakaszan
talalhato.
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Az 1. szamu rendszer az 1-0-0 jeli meglévd gerinccsatornabdl és arokbol, illetve 3
mellékagabol all. A rendszer befogaddja a Biidosér, melybe a kiilteriileti 02/5 hrsz. alatti
ingatlanon meglévd arok, A-1-0-0 rendezésével kot be a rendszer. Az ide érkezd vizeket
tavlatban atemeld telepitésével lehet teljes mennyiségben a Blidoséri csatornaba juttatni. Az
érkezd csapadékvizeket a CS-1-0-0 jelt gerinccsatorna zart szelvényben vezeti el a Szegfli
utcaban.

A rendszer harom mellékaga koziil az els6 a Szent Erzsébet uton 1évo 1-1-0 jelti meglévd 960
beton csatorna. Ebbe a csatornéba kot be az Al-es jelli meglévé ateresz, mely a Gyoni Géza
ut és a Bartok Béla ut kozotti meglévd foldmedrii arkok vizét vezeti el. Ezeket a meglévo
arkokat ¢€s atereszeiket a rekonstrukcid soran tisztitani, a folyasfenék szinteket kiegyenliteni,
az arkok medrét profilozassal rendezni kell. Az Al ateresz nagynyomasi vizsugarral szintén
tisztitasra keriil.

A rendszer kovetkezd mellékaga az A-1-3-0 jelii nyilt arok. Ez az arok a meglévd foldmedrii
arok burkolasaval és rendezésével keriil kialakitasra a Szent Erzsébet Gton, a Bartok Béla és a
Liszt Ferenc utcak kozotti szakaszon.

A harmadik mellékag magaba foglalja az A-1-2-0, A-1-2-1 és A-1-2-2 jelii arkokat és a CS-1-
2-0 jelli zart csatornat.

A 2. szamu rendszer a meglévé burkolt folydka cseréjébdl, a meglévd zart csatorna
tisztitasabol a viznyeld akndk szintbehelyezésébdl €s a meglévo arok burkolasabol all.

A 2.3 szamu helyszinrajzon lathatéak a projekthez tartozod rendszerek és mellékagaik, a
tisztitando és tervezett zart csapadékviz csatornak és arkok feltiintetésével.

Részletes leiras

A Biidosérbe ut alatti atvezetéssel, miitargyon keresztiil betorkolldé meglévd arok jelenleg
novényzettel meglehetdsen bendtt, kis lejtésli €és szlik keresztmetszetli. A tervezett allapot
szerint, az 5.6 szamu keresztmetszeti rajzon lathatd modon, az A-1-0-0 jeli arok szakaszon,
120 cm fenékszélességli, 1:1 rézsli hajlast szelvény kialakitdsa sziikséges. Az 4rok
mederlapokkal keriil burkolasra. A Biidosérbe torténd bevezetés jelenleg és a tovabbiakban is
zsilip mitarggyal szabalyozhatd. Az tervezett arok a mértékado 1239 1/s vizhozamot 0,7 %o
fenékesés mellett 62,8 cm vizmélységgel 1,08 m/s vizsebességgel széllitja el. A tervezett
keresztmetszet teltszelvényill vizszallitdsa 80 cm vizmélység esetén 1948 1/s.

A kovetkezd szakasz a Szegfll utcaban huz6dé zart szelvényli CS-1-0-0 jelli gerincesatorna.
Az utca meglévo kozmiithalozata meglehetdsen stirli, ezért a nagy atmérdju csatorna fektetése
miatt sziikséges a meglévd vizvezeték kivaltasa a 8. fejezetben részletezettek szerint.

A befogad6 arok magas folyasfenék szintje, illetve a meglévé keresztezé kozmiivek bekotései
miatt a tervezett csatorna magas vonalvezetést kapott. A mértékadé vizhozamot a TB
60/100/80-as keresztmetszetti, teherbird fedlappal ellatott mederelem megfelelden szallitja el.
Az els6 szakaszon a mértékad6 vizhozam 989 I/s, a mederelem vizszallitdo képessége 2,5 %o
eséssel 1100 1/s, a masodik szakaszon a medernek 1239 1/s vizhozamot kell fogadnia, mig a
vizszallito képessége 4,0 %o mellett 1267 I/s.
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A vizgy(jto lehatarolas és a feladatkiirds szerint a csatlakozd utcakbol érkezé csapadékviz
csatornakat at kell kotni az utcdban meglévd ¢60 beton csatornardl. A Bocskai utcabol érkezo
CS-1-0-1 csapadékcsatornat a meglévo csatorna nyomvonalan kell kiépiteni, majd rakotni a
CS-1-0-0 gerinccsatornara.

Az utca jelenleg szort utalappal boritott, helyreallitasa ugyanigy sziikséges.

A CS-1-0-0-ba kot az 1-1-0-lal jelolt meglévé @60 beton csatorna, amelyre a meglévo
foldmedrt arkok és a tisztitasra keriild meglévd atereszen keresztiil érkezik a csapadékviz a
vizgylijto lehatarolas szerinti a 10, 11, 12-es tertiletekrol.

A harmadik mellékag a 4. szamu fout €s a Liszt Ferenc utca kozotti szakasz csapadékvizeit
szallitja. Az A-1-2-1 és A-1-2-2 jelii meglévé szikkaszto jellegii arkok rendezésre keriilnek
oly médon, hogy 0Osszekotésre keriilnek, lejtést és homokos kavics agyazatba rakott,
betonszegéllyel lezart lapburkolatot kapnak, 40 cm fenékszélességgel ¢és 1:1,5 rézsi
kialakitdsaval. A kapubehajtok alatt teherbird fedlappal ellatott TB 30/40/50 méretti elemek
keriilnek beépitésre.

A Szent Erzsébet ut alatti A3 atvezetés az A-1-2-1 és A-1-2-2 jelii arkok vizét vezeti at az 1t
jobb oldalan talalhaté nagyméretli arokba. A Q= 222 I/s vizmennyiséghez, 960-as atmérdjii
atvezetés sziikséges.

A 4,5 és 6 jelii vizgyiijté teriiletekrdl érkezd vizeket az A-1-2-0 jelii meglévd, rendezésre és
burkolasra keriilé arok vezeti tovabb a fogyiijté felé. Az arok homokos kavics dgyazatba
rakott, betonszegéllyel lezart lapburkolatot kap, 40 cm fenékszélességgel és 1:1,5 rézsi
kialakitdsaval. A lefolyds biztositasa érdekében az arkok folyasfenék szintjeit a meglévo
fenékszintekhez igazitottam.

A Budai Nagy Antal utca elétt az A-1-2-0 jelii arok bekot a CS-1-2-0 jelii D500 PVC zart
csatornaba, mely a F6 utat NA60O betoncsatornaként keresztezi. A mértékaddo Q=338 1/s
vizmennyiséget a csatorna biztonsaggal elvezeti.

A CS-1-2-0 jelli csatorna keresztezi a F§ utat mivel az FGSZ iizemeltetésli nagynyomasu
gazvezetékez az Ut baloldalan lehet biztonsaggal magassagilag keresztezni. Az ut jobb oldalan
huzodik, a meglévd szikkasztd arokszakaszokbol allo A-1-1-1 jelti arok. A szikkasztd
arokszakaszokat a fentiekhez hasonloan Ossze kell nyitni és a medernek lefolyast kell
biztositani. Az Uj meder homokos kavics 4agyazatba rakott, betonszegéllyel lezart
lapburkolatot kap, 40 cm fenékszélességgel és 1:1,5 rézsti kialakitasaval.

A meglévé 1-3-0 jelli &g a Szent Erzsébet 1t jobb oldalan, a Bartok Béla utca és a Liszt Ferenc
utca kozotti szakaszon a talalhato. A jelenlegi arok rendezése sordn a medernek lefolyast kell
biztositani, a kapubehajtok kozotti szakaszokat 6ssze kell kotni. Az arkot ezen a szakaszon
homokos kavics d4gyazatba rakott, betonszegéllyel lezart lapburkolattal, 40 cm
fenékszélességgel és 1:1,5 rézst kialakitasaval kell rendezni. Az 1-3-0 jelii arok a Liszt
Ferenc utca alatti tvezetés utan, az utca masik oldalrol érkezé A-1-1-1 arokkal egyiitt bekot a
CS-1-2-0 jelii csatornaba, mely az A2 jelii atereszen torténé atvezetést kot be a CS-1-0-0 jeli
fogylijtébe. Az atvezetésre kerilld vizmennyiség Q=568 1/s, melyet NA600-as atmérdjii zart
csatorna beépitésével kell biztositani.

A 2. jelii rendszer a Erzsébet uton az Arpad ut és a Petdfi Sandor utca kozotti szakaszan
talalhat6. A felszini vizek jelenleg burkolt folydkaval keriilnek Osszegytijtésre melybdl
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viznyeldkkel a folyoka alatti csatorndba vezetik a vizet. A csatorna a Hunyadi Janos tuttal
szemkdzti névtelen utca utan nyilt arokba torkollik ki.

Jelen feladatkiirds szerint a tervezett allapot, a toredezett burkolt folydka cseréjével a
viznyeldk szintbehelyezésével, illetve az alatta huzo6do csatorna tisztitasaval valosul meg. A
nyilt arkot homokos kavics agyazatba rakott, betonszegéllyel lezart lapburkolattal kell ellatni,
40 cm fenékszélességgel és 1:1,5 rézsih kialakitasaval.

A nyomvonalak kialakitasat a 3.2 - 3.6 rajzszamu helyszinrajzokon dbrazoltam. A csatornak
¢és arkok hossz-szelvényeit a 4.1-4.12 rajzszamu tervlapokon, a keresztmetszeteket pedig az
5.1-5.8 tervlapokon jelenitettem meg.

rr oy

A 3216 jelii ut keresztezései

A1 jelii meglévé D60 ateresz az it 1+299km-ben, Csillag utca keresztezésénél. Itt az ateresz
tisztitasa a feladat.

A2 jel tervezett atvezetés: NA600, beton, az ut 0+902km-ben.
A3 jelii tervezett atvezetés: NA600 beton, az it 0+434km-ben

A4 jelii tervezett atvezetés, CS-1-2-0 jelii csatorna, NA600 beton, az it 0+708km-ben.

7. VIZMUTANI SZAMITAS

A vizelvezetési létesitmények méretezését a Kornyezetvédelmi ¢és Vizgazdalkodasi
Minisztérium altal kiadott, MI-10-455/2—1988 szamu, Belteriileti Vizrendezés cimii miszaki
iranyelv alapjan végeztem el. A mértékadd vizhozamot a racionalis modszer segitségével
hataroztam meg, a nyilt arkokat és csapadékviz csatorndkat az eldirasoknak megfeleléen 10
éves gyakorisagu, 15 perces idotartamu csapadékra ellendriztem.

Qm :ip 'Z(ai A|)

Ahol:
Qm [I/s; m3/s] — mértékadd vizhozam
ip [I/s*ha] — csapadékintenzitas
ai — adott teriilettipusra vonatkoz6 lefolyési tényezd
Ai [ha] - részvizgyljté

Az Osszegyiilekezési 1d0 meghatarozasanal egyiittesen vettem figyelembe a terepi és az
arokban torténd lefolydsi id6ket. A terepen torténd lefolyas szadmitasanal, a lefolyasi ut
hosszat a mértékadd 15 perces idétartam alatt érkezd csapadék altal megtett tavolsag alapjan
szamitottam ki. Ahol a terepi lefolyas hossza nagyobb volt, mint a lefoly6 viz altal 15 perc
alatt megtett tavolsag, ott a vizgyljtéterilletek méretét a mértékadod tavolsagok alapjan
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redukaltam. A részvizgyljtokrdl érkezd vizmennyiségek szdmitdsanal az Osszegylilekezési
idoket gorgetve, a lefolydo viz daltal megtett tavolsagok okozta késleltetéssel vettem
figyelembe. A lefolyési tényezot a teriilethasznalat és a beépitettség fliggvényében, a teriiletek
nagysagaval sulyozva allapitottam meg (Oburkola= 0,9; dzsidfeliiet= 0,2).

Osszegyiilekezési id6 és csapadék intenzitds szamitasa:

t.=t +t,
L

tZ:L 2
60\ v,

tey

ipz(t—)

a

Ahol:
t. [min] — 0sszegyiilekezési 1d6
t; [min] — a terepen valo lefolyas ideje
t; [min] — a mederbeli lefolyés ideje
L, [m] — a mederbeli lefolyas hossza
vm [M/s] — araml6 viz kozépsebessége
t, [min] — 10 min
m [-] — hatvanykitevd (tablazatbol)

Nyilt mederben, valamint nem telt szelvény mellett zart csatorndkban valdé vizmozgés
szamitasa:

2
v=k-R>~I

Ahol:
v [m/s] — az aramlés sebessége
k [m"?/s] - Manning-féle simasagi egyiitthato
R [m] — hidraulikus sugar, R = A/P
A [m’] - nedvesitett szelvényteriilet

P [m] — nedvesitett keriilet
I [%0] — fenékesés

Telt szelvény mellett elvezethetd vizhozam, a folytonossagi egyenlet alapjan:

Q =V -A
Ahol:
Q. [m’/s] — vizhozam, telt szelvény mellett
vi [m/s] — dramlés sebessége telt szelvény mellett
A [m2] — teljes szelvényteriilet

Telt szelvény melletti maximalis vizhozam zért csatorndban:

Q =c-F\[2-g-Ah,,
Ahol:

Q. [m’/s] — telt szelvény mellett 4tfoly6 vizhozam
c [-] — sebességtényezd

11



Vass Csaba e.v.
D41 4265 Zahony, Alkotmany ut 8. fsz.1.; @ 06-20-390-9485; e-mail:csabavass@freemail.hu

F [m’] — teljes nedvesitett szelvényteriilet

g [m/s’] — nehézségi gyorsulas
h [m] — fel-, és alvizszint kiilonbsége

A fentiek alapjan, a befogadd, Biidosérbe valo bevezetésnél a mértékadd vizhozam 1239,14
I/s. A szamitasok részeredményeit az 1. szdmu tablazat, a vizgy(ijtd lehatarolast a 2.2 szamu

rajz tartalmazza.
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Vizgylijté terllet F [ha] | Freslha]| L2 [m]| 1 [%a]| a m |t [min] | t2 [min] | tc [min] | ip [I/s ha] | Q [I/s]

11| 4,25 2,101 370 1,9 273] 0,72 15 7.50| 22,50 152,25 108,71

12/1] 1,64 0,854 165] 25| 273] 0,72 15 3,75 18,75 173,60 50,41

12/2| 7,77 3,76] 150 3,0| 225| 0,72 19 2,30 21,30 130,56 166,82

10 3,33 2,04 375| 2,5] 273] 0,72 15 6,89 21,89 15533 107,73

12/5] 0,53 0,53] 160 1,01 273] 0,72 15 5,91 20,91 160,49 28,92

A1 ateresz 303,47

4/11 0,79 0,60 140] 1,16| 273| 0,72 15| 4,67 19,67 167,71 34,21

4/2] 1,65 0,95 170| 6,67| 273| 0,72 15 2,61 17,61 181,64 58,73

4/3| 5,44 2,591 193] 1,12] 233 0,72 18| 4,69| 22,69| 129,18 113,80

51 1,51 0,64 215| 2,13| 273| 0,72 15 572 20,72 161,58 35,21

5121 3,19 1,72 290| 3,13| 273| 0,72 15 506 20,06 16537 96,71

5/3] 5,13 2,49 55| 0,93| 222| 0,72 20 1,45| 21,45| 128,16 108,37

A3 ateresz 222,17

6| 1,57 0,97 224| 8,33| 273| 0,72 15 3,18 18,18 177,52 58,73

4/4] 12,28 8,07 53| 3,75| 233| 0,72 18 064 1864| 14884 306,91

4/5] 13,97 6,76] 293| 2,50| 225 0,72 191 4,17 23,17 122,85 282,36

7| 2,80 1,50 290| 1,69| 273| 0,72 15 6,67 21,67 156,44 79,78

4/6] 17,81 912 195| 3,33| 208| 0,72 22 2,24 2424 108,89 337,57

9/1 4,96 2,08 370| 3,50| 273] 0,72 15 594 2094| 160,37 113,41

9/2| 3,63 2,001 370] 1,30 273] 0,72 15 8,82 23,82 146,13 99,37

8| 1,78 1,16 220] 3,30 273| 0,72 15| 4,16 19.16| 170,96 67,42

12/6] 5,26 2,38 90| 2,00| 211| 0,72 21 1,66 22,86 116,35 94,15

12/7] 9,36 4,851 130] 1,000 197] 0,72 23 2,99 2599 99,03 163,29

A2 ateresz 568,29

12/3] 2,81 1,54 320] 1,70 273| 0,72 15 7.34| 22,34 153,03 80,13

12/4] 17,25 9,16] 375| 4,00| 211| 0,72 21 3,91 24,91 109,38 340,58

3| 5,80 2,12 365| 1,67 273| 0,72 15 7.76| 22,76 151,01 108,85

2| 16,47 4,801 785| 5,71| 273] 0,72 15 8,60 2360 147,11 240,08

11 2,74 1,76 386] 3,00] 273| 0,72 15 6,09 21,09 159,53 95,46

A-1-0-0| 71,21| 32,97 190| 3,00| 206| 0,72 22 1,74 23,74 11055| 1239,14

A-2-0-01 1,30 1,30 250] 3,00] 273 0,72 15 544 2044| 163,18 62,77
1. tablazat
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KOZMUVEK

A tervezési teriileten érintett kozmi szolgaltatok:

- Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zartkériien Miikodo Részvénytarsasag

- E.ON Tiszantuli Aramhalézat ZRT.

- FGSZ Foldgazszallité Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag

- TIGAZ-DSO Foldgazeloszto Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

- Magyar Telekom Tavkozlési Nyilvanosan Miikodo Részvénytarsasag

- MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyito Zartkoriien Miikodé
Részvénytarsasag

- MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyilvanosan Miikodé Részvénytarsasag

- MVM NET Tavkozlési Szolgaltato Zartkorien Mikodé Részvénytarsasag

- UPC Magyarorszag Kft

8. VIZVEZETEK KIVALTAS

A tervezett CS-1-0-0 jelli zart csatorna elhelyezése miatt 248 m hosszon sziikségessé valt a
Szegfii utcaban taldlhatdé D90 PE vizvezeték j nyomvonalon torténd kivaltasa D90 PE
vezetékre. A kivaltds nem eredményez hossz-novekedést a vezetékben. A helyszinrajzi
kialakitas a 3.4 szamu tervlapon szerepel. A vezetéket 1,2 m takaréssal kell fektetni.

9. KIVITELEZESI ELOIRASOK

A kivitelezési munkdk soran a tervre kiadott engedélyekben, allasfoglalasokban rogzitetteket
be kell tartani.

Kivitelezés el6tt a munkateriilet kozelében az épiiletek ¢és kozteriileti 1étesitmények
allapotfelvételét célszerti elvégezni (beazonosithatd fénykép, vagy videofelvétel), a
dokumentéciot a gyakorlat szerint célszerii letétbe helyezni.

A vezetékek vizszintes €s magassagi kitlizését a vonatkozd helyszinrajzok és hossz-
szelvények alapjan kell elvégezni.

Az ¢épités elokészitési munkdk soran a varhaté kozmikeresztezéseket oOvatos kézi
foldmunkaval kutaté arkokkal fel kell tdrni, mert a helyszinrajzokon feltiintetett kozmi
adatok, nyomvonalak kizarolag tajékoztatd jelleglick. A munkagoddor, illetve munkadrok
kiemelése csak a kozmiivek feltdrasa utdn kezdhetd6 meg. A feltart vezetékek
felfiiggesztésérol, alatamasztasarol gondoskodni kell.

Az épités idbtartamara a kozmiivek lizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni, illetve az épités
megkezdése elott értesiteni kell dket.

Az alkalmazott anyagok mindségére vonatkozd eldirasokat a részlettervek tartalmazzak,
egyéb esetekben a ,,Mérndk” altal meghatarozottak az érvényesek.

A cs6épitési munkakat fiiggdleges oldalfali munkadrokban, zartsora diicolat védelme mellett
kell végrehajtani.

A tervezett vezetékek épitése tobbségében meglévd kozmiivesitett teriileten talalhato, igy a
fokozott kozmii-tulajdonosi szakfeliigyelet elengedhetetlen.
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a kozmiivek valos helyzetét a kivitelezés megkezdése elott
kutatoarkok 1étesitésével fel kell tarni.

A feltart kozmiivek koérnyezetében a kivitelezési munkakat csak az érintett kézmikezelok
vagy kozmiitulajdonosok szakfeliigyelete mellett lehet végezni!

Csovezeték fektetése

A PE vezetékek kotéseire €s hegesztéseire vonatkozoan a gyarto eldirasat kell betartani.

Csofektetés eldtt a munkaarok tiikrot Trg 85 %-ra kell tomoriteni.

A gerincvezetékek ald 20 cm vtg. homokos agyazat helyezendd, melyet Trp 90 %-tomorségi
fokra tomdoriteni kell.

A vezeték mellett és f6lott 30 cm vastagsagig homokot kell visszatdlteni, kézzel tomoritve,
Trp 85 %-tomorségi fok biztositasaval. A tomorités kozben meg kell akadalyozni a csé
fliggdleges elmozdulasat - ezért az egyszerre tomorithetd réteg vastagsaga 10 cm lehet.

E 1616tt szintén Trp 85 %-tomorségi fok sziikséges, azonban a burkolat alatti 50 cm-t ismét
Trp 90 %-ra kell tomdriteni.

A munkadrokban gépi tomorités csak a cso folotti 1,0 m vastagsagi réteg visszatoltése utan
torténhet.

Kozmiivezetékektdl 2-2 m véddtavolsagon beliil csak kézi foldmunka végeztetd.

Vizvezeték és szennyviznyomocso esetében

Probanyomas vizsgalat

A nyomasproba lebonyolitdsdhoz mind kivitelezés-technoldgiai, mind munkavédelmi
biztonsagtechnikai szempontbdl szigoriian be kell tartani az Mvt. 40-48. §-okban, az MSZ
2873-86, az MSZ-10.310-86, illetve az Epitdipari Termelfolyamatok Technoldgiai Eldirasai
cimii EGSZI kiadvany 2. sz. kitetében kidolgozott eléirasokat.

A probanyomashoz a fold részlegesen visszatolthetd, de a csokotéseket feltétleniil szabadon
kell hagyni.

A nyomasproba eldvizsgalatbol és vizsgalatbol all, amelyeket egymast kovetden kell
elvégezni. A probanyomas értéke a vizsgélt vezetékszakasz legmélyebb pontjara
vonatkoztatva:

Prébanyomas értéke az tizemi nyomashoz
viszonyitva MPa-ban

1,5p +0,1

A szakaszos nyomasproba értéke 1,0 MPa-nal (10 bar-nal) kisebb nem lehet!

Nyomasproba alatt a csdvezetéken minden munkavégzeés tilos!

Ha a nyomasproba alatt a kotéseknél tomitetlenségek 1épnek fel, az addig elért nyomast
csokkenteni kell.

A tervezett vezetékszakaszt szakaszos és teljes nyomdsprobanak kell aldvetni. Sikeres
probanyomas utan a fold teljesen visszatolthetd a koltségvetésben eldirt tomorités
végrehajtasa mellett.
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Gravitacios csatorna esetében

Az elkésziilt, atadasra kész csatornaszakaszokon vizzardsagi probakat kell végezni az MSZ
10-311-86 szerint.

Vizvezeték esetében

A vezeték fert6tlenitése és Oblitése

A vizvezeték fertétlenitését a probanyomads utan, de lizembe helyezés eldtt vizm3-ként 5 gr
klor vagy 30 gr klormész adagolast oldattal kell elvégezni €és az oblitést 10-szeres vizzel kell
végrehajtani. A vezetéket lizemeltetni, a vizet ivas céljara szolgaltatni csak az egészségligyi
hatosag irasbeli engedélyével szabad.

A Kivitelezd organizécios tervének elkészitése ismeretében koteles a kozteriileti utakat érintd
épitési munkaknal a forgalomterelési (forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni a kozutakon
végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl szold 3/2001. (I. 31.)
Ko6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kozut kezeldjével jovahagyatni.

Munkakezdés bejelentés

- A munkakezdést megel6z6en munkateriilet atadasi eljarast kell lefolytatni, melynek
Osszehivasa a ,,beruhazd” feladata. Az eljardsra az érintett kozmiivek kezeldit is meg kell
hivni.

A kivitelezés folyamatos helyszini ellendrzése

Az engedélyezett tervtdl csak az ilizemeltetd jovahagyasaval térhet el a kivitelezd. Az
engedélyezés tényét az Epitési Naploban rogziteni kell és azt a miiszaki ellendr, a tervezo és a
helyszini ellendr egylittes aldirasaval kell igazolni.

Az elkésziilt vezetékek ellendrzése

- ¢épitési naplo bejegyzések,

- nyomadsproba, vizzarosagi proba

- geodéziai bemérés,

- vezeték és szerelvény mindségi tanusitvanyok,

- agyazati és cs6zona eldirt tomdorsége,

- vizminta-eredmény,

- ezek alapjan a megvalosulasi dokumentacio atvétele.

A tervezett vezetékek nyiltarkos geodéziai bemérését szakvallalattal kell elvégeztetni.
Ennek soran be kell mérni:

- az 0sszes hosszt,

- acsomoépontok kozotti szakaszok hosszat,

- avezeték nyomvonalat, jellegzetes pontjait tereptdrgyakhoz, telekhatarokhoz viszonyitva,

- a tolézéaraknakat, csapszekrényeket, tlizcsapokat (aknafedlapszint, csOtetészint),
csatornaaknak (aknafedlapszint, folyasi fenékszint)

- az abszolut épitési szinteket,
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- acsdatméroket a csdanyaggal.

10. MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

Ez a tervdokumentécio az érvényes egészségiigyi ¢s a munkavégzeés biztonsagat szolgald
szabalyok, valamint szocidlis eldirasok figyelembevételével késziilt, illetve azok
megvaldsitdsa megtervezésre kertilt.
Tlizvédelmi szempontbdl a tervezés a 54/2014. (XIL.5.) BM. rendeletben foglaltak szerint
tortént. Targyi dokumentacioban tervezett 1étesitmények ,,E” tlizveszélyességi osztalyba
tartoznak, azaz nem tlizveszélyesek.

11. TERVEZESSEL ERINTETT TERULETEK

A tervezés az alabbi helyrajzi szamu tertileteket érinti.

Fegyvernek belteriilet, Onkormdnyzati tulajdont és kezelésti teriiletek:1970, 2177,
1539/32, 1596/38, 1539/39, 1539/40, 1539/41, 1544/4, 1544/1,

Fegyvernek belteriilet, Magyar Allam tulajdont orszagos kozit1544/2.

Fegyvernek kiilteriilet, 56nkorményzati tulajdonua csatorna: 03/1,

Fegyvernek kiilteriilet, magéntulajdon, szanto: 02/5/c
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