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1. A telepiilésrél roviden

Fegyvernek foldrajzi elhelyezkedését tekintve Jasz-nagykun-Szolnok megye kozepén, a
Jaszsag és a Nagykunsag kozott fekvd kozség. Vizrajzi szempontbol gyér lefolyasu, szaraz,
erdsen vizhidnyos teriileten fekszik.

A varos a Fegyverneki - Biidos éri belvizoblozet része, melynek fobefogaddja a szintén a
Fegyverneki Onkormanyzat iizemeltetésében 1év6 Fegyverneki Holt-Tisza.

2. A dokumentacio tartalma

Telepiilési vizrendezés feladata elsOsorbana telepiilést fenyegetd vizkarok megeldzése és
elharitdsa. Ennek érdekében a telepiilésen a lehulld csapadékvizek 0Osszegylijtését és
befogadokba torténd bevezetését kell megoldani. Tobbek kozott a Fegyvernek varos
csapadékviz elvezetése, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005, I. iitem cimli engedélyezési és
kiviteli terv ennek a feladatnak egy részét hivatott megvaldsitani. Jelen dokumentacio a
meglévd Fegyvernek biidoséri Belvizoblozet Uzemeltetési szabalyzataba  torténd
beillesztéséhez késziilt.

3. A rendszer rovid leirasa

Fegyvernek a Fegyvernek-Szajoli belvizrendszer része azon beliil a telepiilést is magaba
foglalo 64/a szamn, Fegyvernek Bilidoséri belvizoblozet része

A belvizoblozet nagysaga: 123 km®

A varos belteriiletérdl a Biidoséri fécsatornan, a Kocsordosi focsatornan illetve kézvetlentil
keriil bevezetésre belviz az Alsoréti Holt-Tiszdba. Az 6blozet befogadodja az Alsoréti Holt-
Tisza, f6 befogadoja az €16 Tisza. A belteriileten zart és nyilt csapadékviz elvezetd rendszer
¢s mutargyaik alkkotnak egységes haldzatot. A csapadékvizek gravitacidsan €s szivattyus
beemeléssel jutnak a befogaddkba.

Belteriilen 11 belvizatemeld aknéba telepitett szivattyq, kiilteriileten két szivattyutelep — az
Alsoréti és a Bliidoséri- karbantartasat és lizemeltetését végzi a telepiilés. A csapadékviz
elvezetd rendszer tulajdonosa és iizemeltetdje 1992-t81 Fegyvernek Varos Onkorményzata.
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3.1. A Budos-éri belvizcsatorna

hossza: 7103 m

torkolati gravitacios vizszallitasa: 2,0 m’/s
torkolati szivattyts vizszallitas: 1,0 m*/s

befogado: Fegyverneki holt-Tisza 8+800 szelvénye

A holt- Tisza elsésorban belviztdrozo szerepet tolt be.

Uzemadatok az alsoréti holt-Tiszan:

Meértékadod vizméree helye: 7+603,

LKV 87cm

LNV: 247cm

,0” pont magassaga: 80,86 mBf

Tarozasi tizemvizszintek:
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szelvény (fm) vimérce (cm) mBf (m)
0+000 — 11+000 197 82,8245 cm
11+000- 15+360 83,32c+5 cm
Minimalis vizszint

szelvény (fm) vimérce (cm) mBf (m)
0+000 — 11+000 170 82,5245 cm
11+000- 15+360 83,30c£5 cm

3.2. Alsoréti szivattyutelep

vizmérce ,,0” pontja: 81,73 mBf

indulasi vizszint;

I. gép (cm) II. gép (cm)
normal izem 120 130
belvizi izem 120 130
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3.3. Biidoséri szivattyttelep

Biiddséri szivattyutelep

Funkciodja: Belvizes id&szakban Fegyvernek kiil- és
belteriiletének belvizmentesitése

Kapacitasa: 1,0 m3/sec

Gépegységek szama: 2db

Gépegységek tipusa Agrofil 500 E

Uzeme: Elektromos

Uzemmodja: Automata

Elektro motor: 2db

Teljesitménye: 30 kW

Indulasi vizszint belvizi tizemben: 120 cm (82,93 mBf)

Leallasi vizszint: 80 cm (82,53 mBf)

Vizmérce ,0” pontja: 81,73 mBf

Befogaddja: Alsoréti Holt-Tisza 8+800 szelvénye
Vizgylijto teriilete: 48,8 km2

4. Uzemeltetési feladatok

A Biidoséri csatorna vizjogi lizemeltetési engedélye szerint a Biiddséri belvizrendszerbe
a mindenkori Uzemeltetd koteles az iizemeltetési engedély szerint 6ntozési idészakban
a Nagykunsagi ont6z6 fécsatorna szivargé vizét fogadni és levezetni.

Ezt a belvizes id6szakokban mindenképpen késleltetni sziikséges a belteriiletek védelme
érdekében.

A rendszer feladata els6sorban a jogszabalyok el6irasai szerint a belteriilet védelme a
belvizes id6szakokban.

A tervben szerepld csapadékviz elvezetési megoldasok a mar meglévd rendszer
Ujraépitését és tisztitasat tartalmazzak.

A terv szerinti feldjitott szakaszt kozvetlen befogaddja az Onkormanyzat kezelésében
1év6 Blidos ér.

Az ebbe torténd bevezetést szabalyozni sziikséges ezért a meglévo tiltd mitargy
feltjitdsa betervezésre Kkeriilt, illetve sziikséges egy mobil szivattyd kihelyezése
szlikséges belvizes védekezési id6szakokban.

A befogadé Biidosérbe vald bevezetésnél (feltjitando zsilip mitargy tiltassal):
a mértékado vizhozam 1239,141/s —» 1,239 m3 /s - 4460,4 m3 /h
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Annak érdekében, hogy az ideérkezd vizeket be lehessen vezetni — atemelni a Biidos
érbe, csokkenteni kell annak {lzemvizszintjét. Ez azt jelenti, hogy a Bilidos éri
szivattyutelep lizemszintjét 60 cm-re kell csokkenteni, tehat az aldbbiak szerint kell
alakitani a szivattyk lizemét:

Indulasi vizszint belvizi iizemben: 100 cm (82,73 mBf)
Leallasi vizszint: 60 cm (82,33 mBf)

4.1. Tovabbi intézkedések:

A tervezett A-1-0-0 4rok adatai:

Fenék széleség: 1,20 m
Rézsiihajlas: 1:1
Folyasfenék szint: 82,48 m.B.f.
Jobb part kiépitési szint: 83,72 m.B.f.
Bal part kiépitési szint: 83,82 m.B.f.

A csatlakoz6 mederszakasz TB 60/100/80 mederelemmel kialakitott, amely vizszallité
képessége 4 %o - es leejtésnél:
Q=12671/s—> 1,267 m3/s

A befogad6 Biidosérbe vald bevezetésnél a mértékadoé vizhozam 1239,14 1/s = 1,239
m3/s

A Biidos-ér lizemi vizszintjének 20 cm-el valé csdokkentése esetén:

Indulési vizszint belvizi tizemben: 100 cm (82,73 m.B.f))
Leallasi vizszint: 60 cm (82,33 m.B.f.)

ez esetben az A-1-0-0 arok folyasfenék szintje (82,48 m.B.f) ala keriil a Biidos-ér {izemi
vizszintje ( (82,33 m.B.f.) 15 cm-el.

Az A-1-0-0 arok bevezetési pontja a Biidos-ér 1+316 szelvényben torténik.

Az ismertetek adatok alapjan a Biidés-ér lizemi vizszintjének csokkentése esetén sem
biztositott az A-1-0-0 arok gravitacids iiriilése ezért mobil dtemeld szivattyt hasznalata
javasolt mivel csapadék hulldsa esetén annak tarozé kapacitisa (cc. 483 m3)
elenyészden Kkicsi illetve csapadékos iddszakban annak fritése sziikséges kiontés
megakadalyozasanak céljabol.

Javaslatunk szerint 1db 800 1/s - és 1db 500 I/s kardan meghajtasi mobil atemeld
szivattyu sziikséges a mértékado 10 éves, 15 perces csapadak atemeléséhez.
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A sziikséges szivattyuk paraméterei

Technikai adatok

Atméré: 400 mm

Erdigény: 55 LE
Kardanfordulat: 540 f/perc
Szerkezeti hossz: 6 m
Vizhozam: 500 1/sec

Technikai adatok

Atméré: 500 mm

Erdigény: 55 LE

Kardanfordulat: 540 f/perc

Szerkezeti hossz: 6 m

Vizhozam: 800 1/sec

Zaporcsapadék mennyiség meghatarozasa

F= ~ 33 ha esetén

A teriiletre 15 perces, 10 éves visszatérési idejli csapadék soran lehullott csapadék
mennyisége:

25 mm (VMS 201/1-77, M.8. bra szerint)

Ennek egységnyi teriiletre juté mennyisége: 250 m3/ha

Az F= ~ 33 ha nagysagu vizgy(ijto teriileten ez dsszesen:

V=33*250 = 8250 m3 vizmennyiséget jelent.

A 8250 m3 - 82500001

A javasolt szivattydk egyiittes hasznalata esetén azok kapacitasa 1300 1/s, igy a

szamitott vizmennyiséget, mivel a rendszer mértékadd vizmennyisége 1239,14 1/s,
folyamatos lizem mellett 111 perc alatt képes atemelni a befogadéba (Biidos-ér).

A befogadasi ponttol a Blidoséri szivattyutelepig a csatorna medrét a szallitdskapacitas
biztositdsa miatt végig ki kell tisztinai, szilikség esetén végig mederkotrast kell
alkalmazni.

- Belvizes id6szakban a védekezés idején a Kkiilteriiletrél érkezd vizek lefolyasat
késleltetni kell.
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5 Tavlati javaslatok

A Holt-Tisza elsddleges feladata a belviz tarozas. Az lizemvizszintjeit az
Onkormanyzatnak feliil kell vizsgélnia, illetve a jelent8s feliszapolédas miatt kotras
javasolt, hogy a tarozotérfogat novekedhessen, az lizemvizszint csokkenhessen, és a
lefoly6 vizek nagyobb része juthasson gravitaciésan a holtagba.

Hosszabb tavon szivattyutelep kiépitése javasolt a gazdasagosabb ilizemeltetés miatt.

A teljes rendszer miikodését a Nagykunsagi f6csatornatol indulva teljes 6blozetre
vonatkozéan a KOTIVIZIG-gel egyiitt feliil kell vizsgalni.

Zahony 2018. februar 02.

Vass Csaba
Tervez6i jogosultsag:
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG
Kamarai nytsz.: 01-14505
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